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Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 
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Adran 0 — Rhagymadrodd 


0.1 Pwrpas a Chwmpas 


0.2 Diogelwch a Dibynadwyedd 
0.3 Sylwadau Defnyddwyr 


Adran 1 - Ffrwydron a Gyrwyr (gan gynnwys tanwyr 
1.1 Llenwr Ffrwydron Plastig 


1.2 Potasiwm Nitrad 


1.3 Powdwr Du Byrfyfyr 

1.4 Asid Nitrig 

1.5 Sbardun ar gyfer Ffrwydradiadau 

Llwch 1.6 Ffrwydron 

Gwrtaith 1.7 Carbon Tet — 

Ffrwydron 1.8 Gwrtaith AN-AI 

Ffrwydron 1.9 “Powdwr Coch neu Gwyn” 

Gyrrwr 1.10 Asid Nitrig/Nitrobensen ("Hellhoffite") Ffrwydron 
Ffrwydronig 1.1.2 Ffrwydron Cell 1.1 Ffrwydron Optimeiddiedig 
1.1. 1.13 Ffrwydron Wrea Nitrad 


1.14 Paratoi Copr Sylffad 
(Pentahydrate) 
1.15 Adennill RDX o C4 


1.16 TACC (Tetramminecopr (ll) Clorad) 
1.17 HMTD 


1.18 Potasiwm neu Sodiwm Nitraid a Llidiart (Monocsid Plwm) 
1.19 DDNP 
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Paratoi Asid Picric o Aspirin 
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1.23 Clorad Sodiwm 
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1.25 Clorad Sodiwm a Siwgr neu Ffrwydron Alwminiwm 
Adran 2 — Mwyngloddiau a Grenadau 


2.1 Grenâd Hand Pipe 
2.2 Grenâd Ewinedd 


2.3 Tâl Côn Potel Gwin 

2.4 Grenâd-Tun Can Dir Mwynglawdd 
2.5 Cloddfa Sgrap Morter 

2.6 Gwefr Siâp Potel Golosg 2.7 Tâl 


Siâp Ceudod Silindraidd 
2.8 Ddim ar gael 


2.9 Gwefr Siâp Twndis 2.10 Tâl 


Siâp Llinol 


3.3 Rheoli Gwasgariad Cregyn Shoîis 
3.4 Carbin (7.62 mm bwledi reiffl safonol) 


3.5 Primer ailddefnyddiadwy 


3.6 Pistol Pistol ar gyfer .45 Ffrwydron Calibre 
3.7 Gwn Cyfatebol 


3.8 Cetris Reiffl 3.9 


Pistol Pistol ar gyfer .38 Ffrwydron Calibre 3.10 


Isel 


Adran 4 — Morterau a Rocedi 


4.1 Lansiwr Recoillless 


4.2 Lansiwr Grenâd Dryll 4.3 Lansiwr 


Grenâd (Cynhwysydd Cardbord 57 mm) 
4.4 Lansiwr Potel Tân 


4.5 Lanswyr Grenâd 


4.6 Lansiwr Taflegrau Morter 60mm Adran 5 


— Dyfeisiadau Tanio 
5.1 Potel Tân Cemegol 


5.2 Taniwr o Baru Llyfrau 5.3 Potel 


Dân a Gychwynnir yn Fecanyddol 
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5.4 Tanwydd Fflam Gelled 


5.4.1 Systemau Lye 


5.4.2 Systemau Lye-Alcohol 5.4.3 
System Sebon-Alcohol 5.4.4 


Systemau Gwyn Wyau 5.4.5 

Systemau Latecs 5.4.6 

Systemau Cwyr 5.4.7 

Systemau Gwaed Anifeiliaid 5.5 
Oedi Asid Gwyn Arloesol 5.6 


Fflach 5.6 Byrfyfyr. Haearn Ocsid 

Byrfyfyr 5.8 Fflach Felen Byrfyfyr 

5.9 Arfau Mwg Gwyn Byrfyfyr 5.10 

Arfau Mwg Du Byrfyfyr Adran 6 — Ffiwsiau, 


Tanwyr a Mecanweithiau Oedi 


6.1 Dechreuwr Bylbiau Trydan 


6.2 Taniwr Ffiwsiau o Baru Llyfrau 6.3 Taniwr 
Ffiwsiau o Sigarêts 6.4 Amserydd Oedi 
Gwylio 6.5 Taniwr Ffiws Dim- 


Flash 
6.6 Amserydd Hadau Sych 


6.7 Cordiau Ffiws 
6.7.1 Ffiws sy'n Llosgi'n 
Gyflym 6.7.2 Ffiws sy'n Llosgi'n 


Araf 6.8 Newid Oedi Amser Clothespin 6.9 
Grenâd Oedi Amser 6.10 Oedi 


Amser Can-Hylif 6.11 Oedi Tymor 
Byr ar gyfer Grenâd 6.12 Oedi Tymor Hir ar gyfer 


Grenâd 


6.13 Taniwr 


Adran 7 — Amrywiol 


7.1 Switsh Clothespin 7.2 


Switsrap Mousetrap 
7.3 Switsh Plât Hyblyg 


7.4 Switsh Ball Metel 
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7.5 Newid Altimeter 


7.6 Switsh Tynnu Dolen 
7.7 Swits Cyllell 


7.8 Graddfa Byrfyfyr 


7.9 Techneg Lansio Grenâd Rhaff 7.10 
Ffynhonnell Pŷer Cynhyrchydd Beiciau 
7.11 Ffynhonnell Pŷer Generadur Modur 


7.12 Batri Byrfyfyr (Arhosol Byr) 
7.13 Batri Byrfyfyr (Hyd 2 Awr) 
7.14 Deunyddiau Arfwisg 


Atodiad 1 — Ffrwydron Cynradd Uchel A1.1 
Ffwlminad Mercwri A1.2 


Stiffnad Plwm 
A1.3 Asid Plwm 


A1.4 DDNP 

Atodiad 2 — Ffrwydron Uchel Uwchradd 
A2.1 TNT 
A2.2 Nitrostarch 


A2.3 Tetris 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitroglyserin 
A2.6 Deinamit Masnachol A2.7 


Deinamit Milwrol 
A2.8 Amatol 


A2.9 PETN 


A2.10 Ffrwydro Gelatin 


A2.11 Cyfansoddiad B 
A2.12 Cyfansoddiad C4 
A2.13 Amoniwm Nitrad 


Colophon 
C.1 Hanes Fersiynau 
C.1.1 Fersiwn 1.0 (1969) 


C.1.2 Fersiwn 2.0 (1970au) 
C.1.3 Fersiwn 3.0 (2007 — Argraffiad Electronig Diolch-i-Feinstein) 


C.2 Gwybodaeth Hawlfraint 
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Arsenal Frankford 
Philadelphia Pennsylvania 
At Ddefnydd Swyddogol yn Unig 


Am ragor o wybodaeth neu fewnosodiadau ychwanegol, cysylltwch â: 


Prif Swyddog Frankford 
Arsenal ATTN: SMUF A- 


U3100, Is-adran Cynhyrchion Arbennig Cyfarwyddiaeth Peirianneg 
Calibre Bach Philadelphia, Pa. 19137 


Bydd mewnosodiadau ychwanegol ar gael wrth i brofion gwerthuso gael eu cwblhau. Rhowch wybod i'r 
asiantaeth uchod am unrhyw newid cyfeiriad fel y gallwch eu derbyn. 
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Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran O 
Rhagymadrodd 


0.1 Pwrpas a Chwmpas 


Mewn gweithrediadau Rhyfela Anghonfensiynol gall fod yn amhosibl neu'n annoeth defnyddio arfau rhyfel 
confensiynol fel arfau wrth gynnal rhai cenadaethau. Yn lle hynny, efallai y bydd angen gwneud yr arfau 
rhyfel gofynnol o ddeunyddiau sydd ar gael yn lleol neu ddeunyddiau diymhongar. Pwrpas y llawlyfr hwn yw 
cynyddu potensial milwyr y Lluoedd Arfog a Guerrilla trwy ddisgrifio'n fanwl y broses o weithgynhyrchu 
arfau rhyfel o ddeunyddiau sydd i bob golwg yn ddiniwed sydd ar gael yn lleol. 


Bydd dyfeisiau Manwl a weithgynhyrchwyd bron bob amser yn fwy effeithiol, yn fwy dibynadwy, ac yn haws 
eu defnyddio na rhai byrfyfyr, ond ni fydd eitemau silff ar gael ar gyfer rhai gweithrediadau am resymau 
diogelwch neu logistaidd. Felly bydd yn rhaid i'r gweithredwr ddibynnu ar ddeunyddiau y gall eu prynu 

mewn storfa gyffuriau neu baent, dod o hyd iddynt mewn pentwr sothach, neu scrounge o stociau milwrol. 
Hefyd, mae llawer o'r cynhwysion a'r deunyddiau a ddefnyddir wrth wneud eitemau cartref mor gyffredin neu 
ddiniwed fel y gellir eu cario heb godi amheuaeth. Mae'r eitem orffenedig ei hun yn aml yn 

haws ei chuddio neu ei chuddio. Yn ogystal, gellir teilwra'r eitem hwylus maes ar gyfer y targed 

arfaethedig, a thrwy hynny roi mantais dros yr eitem safonol o ran hyblygrwydd ac amlbwrpasedd. 


Mae'r llawlyfr yn cynnwys esboniadau a darluniau syml i ganiatâu adeiladu'r eitemau gan bersonêl nad 
ydynt fel arfer yn gyfarwydd â gwneud a thrin arfau rhyfel. Lluniwyd yr eitemau hyn yn fewnol neu, a gafwyd 
o gyhoeddiadau eraill neu bersonêl a oedd yn ymwneud ag arfau rhyfel neu waith rhyfela arbennig. Mae'r 
llawlyfr hwn yn cynnwys dulliau ar gyfer ffugio ffrwydron, tanwyr, gyrrwyr, gwefrau siâp, breichiau bach, 
morter, cynnau tân, oedi, switshis, ac eitemau tebyg o ddeunyddiau cynhenid. 


0.2 Diogelwch a Dibynadwyedd 


Gwerthuswyd pob eitem yn ddamcaniaethol ac yn arbrofol ìi sicrhau diogelwch a dibynadwyedd. Cafodd 
nifer fawr o eitemau eu taflu oherwydd peryglon cynhenid neu berfformiad annibynadwy. Mae Rhybuddion 
Diogelwch yn cael eu gosod yn amlwg yn y gweithdrefnau lle maent yn berthnasol, ond pwysleisir mai 
mater o agwedd yw diogelwch. Mae yn ffaith brofedig fod dynion effro, sydd yn meddwl sefyllfa, ac sydd yn 
cymeryd y rhagofalon cywir yn cael llai o ddamweiniau na'r diofal a'r difater. Mae'n bwysig cynllunio gwaith 
a dilyn cyfarwyddiadau i'r llythyr; dylai pob gwaith gael ei wneud yn ddesilus a threfnus. Wrth gynhyrchu 
ffrwydron, tanwyr, gyrrwyr a llosgyddion, rhaid cadw offer yn lân a dylid osgoi crynodiadau ynni fel 
gwreichion, ffrithiant, trawiad, gwrthrychau poeth, fflam, adweithiau cemegol, a phwysau gormodol. 


Canfuwyd bod yr eitemau hyn yn effeithiol yn y rhan fwyaf o amgylcheddau; fodd bynnag, dylid gwneud 
samplau a'u profi o bell cyn eu defnyddio mewn gwirionedd i sicrhau perfformiad priodol. Dylid defnyddio 
eitemau cemegol cyn gynted â phosibl ar ôl eu paratoi a'u cadw'n rhydd o leithder, baw, a'r 

crynodiadau ynni uchod. Dylid cymryd gofal arbennig mewn unrhyw ymgais i amnewid neu 

ddefnyddio eitemau at ddibenion heblaw'r rhai a nodir neu a fwriedir. 
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0.3 Sylwadau Defnyddwyr 


Rhagwelir y bydd y llawlyfr hwn yn cael ei adolygu neu ei newid o bryd i'w gilydd. Yn y modd hwn 
bydd modd diweddaru'r deunydd presennol ac ychwanegu eitemau newydd wrth iddynt 

ddod ar gael. Anogir defnyddwyr i gyflwyno newidiadau neu sylwadau a argymhellir i wella'r 

llawlyfr hwn. Dylid rhoi sylwadau i'r dudalen benodol, paragraff, a llinell y testun lle mae 
newidiadau'n cael eu hargymell. Dylid rhoi rhesymau dros bob sylw er mwyn sicrhau dealltwriaeth a 
gwerthusiad cyflawn. Dylid anfon sylwadau yn uniongyrchol at y Cadlywydd, Byddin yr Unol 
Daleithiau, Ysgol Rhyfela Arbennig, Fort Bragg, Gogledd Carolina 28307 a Phrif Swyddog, Byddin 
yr Unol Daleithiau, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Philadelphia, Pennsylvania 19137. 
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Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 1 
Ffrwydron a Gyrwyr (gan gynnwys 
tanwyr) 


1.1 Llenwr Ffrwydron Plastig 


Gellir gwneud llenwad ffrwydrol plastig o botasiwm clorad a jeli petrolewm. Gellir tanio'r ffrwydryn hwn gyda rhif 8 masnachol 
neu unrhyw gap ffrwydro milwrol. 


Gweithdrefn 


1. Taenwch grisialau potasiwm clorad yn denau ar arwyneb 
caled. Rholiwch y ffon gron dros grisialau i Malwch yn bowdr mân 
iawn nes ei fod yn edrych fel powdr wyneb neu flawd gwenith. 


2. Rhowch 9 rhan potasiwm clorad powdr ac 1 rhan jeli 
petrolewm mewn powlen lydan neu gynhwysydd tebyg. 
Cymysgwch y cynhwysion â'ch dwylo (tylino) nes cael 
past unffurf. 
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1.2 Potasiwm Nitrad 


Gellir echdynnu potasiwm nitrad (saltpeter) o lawer o ffynonellau naturiol a gellir ei ddefnyddio i wneud asid nitrig, 
powdr du a llawer o byrotechnegau. Mae'r cynnyrch yn amrywio o 0.1 i 1096 yn ôl pwysau, yn dibynnu ar 
ffrwythlondeb y pridd. 


| Defnyddiau | Ffynhonnell 


Pridd yn cynnwys hen lysieuyn neu anifail pydredig 
mater 


Hen Seleri a/neu loriau baw fferm 
Daear o hen Gladdfeydd 
Sylfeini adeiladu carreg neu forter wedi pydru 


Pridd sy'n dwyn nitrad neu ddeunydd arall, tua 3-1/2 
galwyn (13-1/2 litr) 


Powdr lludw pren gwyn wedi'i losgi'n llwyr 
Papur wedi'i losgi'n llwyr (du) 


Bwced neu gynhwysydd tebyg, tua 5 galwyn (19 litr) 

mewn cyfaint (plastig, metel, neu bren) 2 

ddarn o frethyn wedi'i wehyddu'n fân, pob un ychydig yn 
fwy na gwaelod y bwced 

Sosban neu ddysgl fas, o leiaf mor fawr â gwaelod y 
bwced 

Cynhwysydd gwrthsefyll gwres bas (ceramig, metel, | 
ac ati) 


Dŷr - 1-3/4 galwyn (6-3/4 litr) | 


| cyllell, tyrnsgriw, neu offeryn cynhyrchu twll arall | 
Alcohol tua 1 galwyn (4 litr) (wisgi, rhwbio alcohol, ac ati) | 


JFfynhonnell gwres (tân, gwresogydd trydan, ac ati) 
UEUD——u IU Tm—— YT————— 
| Papur | 


Nodyn: Dim ond cymarebau maint y cynhwysion sy'n bwysig. Felly, am ddwywaith cymaint o potasiwm nitrad, 
defnyddir meintiau dwbl. 


Lludw pren mân, tua 1/2 cwpan (1/8 litr) 


Gweithdrefn 


1. Punch tyllau yng ngwaelod y bwced. Taenwch un darn o frethyn dros y tyllau y tu mewn i'r bwced. 
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Cloth 


Bottom oí bucket 


2... Rhowch ludw pren ar frethyn a'i wasgaru i wneud haen am drwch y 
brethyn. Rhowch ail ddarn o frethyn ar ben y lludw. 


3. Rhowch faw mewn bwced. 


” “ 
“LTT 


“^amgppaano? 
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4. Rhowch fwced dros gynhwysydd bas. Bwced 


gall fod yn borth ar ffyn os oes angen. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


9. Berwch ddŷr a'i arllwys dros y ddaear mewn bwced ychydig ar y tro. Gadewch i ddŷr redeg trwy dyllau mewn bwced i 
gynhwysydd bas. Gwnewch yn siŷr bod dŷr yn mynd trwy'r holl ddaear. Gadewch i hylif wedi'i ddraenio oeri a setlo am 


1i2awr. 
Nodyn: Peidiwch ag arllwys y dŷr i gyd ar unwaith, oherwydd gall hyn achosi ataliad. 


6. Draeniwch yr hylif yn ofalus i mewn i gynhwysydd sy'n gwrthsefyll gwres. Taflwch unrhyw slwtsh sy'n weddill ar waelod 
y cynhwysydd bas. 


7. Berwch y cymysgedd dros dân poeth am o leiaf 2 


oriau. Bydd grawn bach o halen yn dechrau 

ymddangos yn yr hydoddiant. Tynnwch y rhain 
allan wrth iddynt ffurfio, gan ddefnyddio . 
unrhyw fath o hidlydd byrfyfyr (papur, ac ati). Strainer 


Improvised 


Heat Source 
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8. Pan fydd hylif wedi berwi i lawr i tua hanner ei gyfaint gwreiddiol, 
tynnwch o'r tân a gadewch iddo eistedd. 
Ar ôl hanner awr, ychwanegwch gyfaint cyfartal o alcohol. 
Pan fydd y cymysgedd yn cael ei dywallt trwy bapur, bydd 
crisialau gwyn bach yn casglu ar ei ben. 


9. | puro'r potasiwm nitrad, ail-hydoddwch y crisialau sych yn y swm lleiaf posibl o ddŷr wedi'i ferwi. Tynnwch unrhyw 
grisialau halen sy'n ymddangos (cam 7); arllwyswch trwy hidlydd byrfyfyr wedi'i wneud o sawl darn o bapur ac 
anweddwch neu cynheswch yr hydoddiant crynodedig i sychder. 


10. Taenwch grisialau ar wyneb gwastad a chaniatau i sychu. Mae'r crisialau potasiwm nitrad bellach yn barod 
amryw. 


1.3 Powdwr Du Byrfyfyr 


Gellir paratoi powdr du mewn modd syml a diogel. Gellir eì ddefnyddio fel ffrwydro neu bowdr gwn. 


Nodyn: Bydd y symiau uchod yn cynhyrchu dwy bunt (900 gram) o bowdr du. Fodd bynnag, dim ond cymarebau maint y cynhwysion 
sy'n bwysig. Felly, am ddwywaith cymaint o bowdr du, dwbl pob swm a ddefnyddir. 


Gweithdrefn 


1. Rhowch alcohol yn un o'r bwcedi. 
2... Rhowch potasiwm nitrad, siarcol a sylffwr yn y bwced gwrthsefyll gwres. Ychwanegwch 1 cwpan o ddŷr a chymysgwch 
yn drylwyr gyda ffon bren nes bod yr holl gynhwysion wedi'u toddi. 


3. Ychwanegwch weddill y dŷr (2 gwpan) i'r gymysgedd. Rhowch y bwced ar y ffynhonnell wres a'i droi nes bod 
swigod bach yn dechrau ffurfio. 
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4. Tynnwch y bwced o'r gwres ac arllwyswch y 
cymysgedd i mewn i alcohol wrth ei droi'n egnïol. 


Alcohol 


* 
| 
X 


9- Gadewch i'r cymysgedd alcohol sefyll am tua 5 munud. Hidlwch y cymysgedd trwy frethyn i gael powdr du. 
Gwaredwch hylif. Lapiwch frethyn o amgylch powdr du a gwasgwch i gael gwared ar yr holl hylif gormodol. 


sa 


— 


— 
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6. Gosodwch y sgrin dros fwced sych. Rhowch swm 
ymarferol o bowdr llaith ar y sgrin a gronynnwch 
trwy rwbio solet trwy'r sgrin. 


Damp Black 


Powder —.. 


Screen 


Granulated 
Black 
Powder 


Nodyn: Os yw'n ymddangos bod gronynnau gronynnog yn glynu at ei gilydd ac yn newid siâp, ailgyfunwch y swp cyfan o 


bowdr ac ailadroddwch gamau 5 a 6. 


Taenwch powdr du gronynnog ar wyneb sych gwastad fel bod haen tua 1/2 modfedd (1-1/4 cm) yn cael ei ffurfio. 


Caniatâu i sychu. Defnyddiwch reiddiadur, neu olau haul uniongyrchol. Dylid sychu hwn cyn gynted â phosibl, yn ddelfrydol 
mewn awr. Po hiraf y cyfnod sychu, y lleiaf effeithiol yw'r powdr du. 


1.4 Asid Nitrig 


Defnyddir asid nitrig wrth baratoi llawer o ffrwydron, cymysgeddau tân, ac amseryddion oedi asid. Gellir ei baratoi trwy ddistyllu 
cymysgedd o potasiwm nitrad ac asid sylffwrig crynodedig. 


Pwysig: Os ceir asid sylffwrig o fatri cerbyd modur, canolbwyntiwch ef trwy ei ferwi nes bod mygdarth gwyn yn ymddangos. 


Peidiwch ag anadlu mygdarth. 
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Sylwer: Mae faint o asid nitrig a gynhyrchir yr un fath â faint o potasiwm nitrad. Felly, ar gyfer 2 lwy fwrdd o asid nitrig, defnyddiwch 2 
lwy fwrdd o potasiwm nitrad ac 1 llwy fwrdd o asid sylffwrig crynodedig. 


Gweithdrefn 


1. Rhowch potasiwm nitrad sych mewn potel neu jwg. Ychwanegu 


asid sylffwrig. Peidiwch â llenwi'r botel yn fwy na 1/4 llawn. 


Cymysgwch nes bod past wedi'i ffurfio. 


Bottle or 

Jug, less 

than 1/4 ( N Paste oí 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. Lapiwch bapur neu garpiau o amgylch gyddfau 2 botel. Tapiwch gyddfau poteli gyda'i gilydd yn ddiogel. Gwnewch yn siŷr bod 
poteli'n fflysio yn erbyn ei gilydd ac nad oes unrhyw ofod aer. 


Paper 


w 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Cynhaliwch boteli ar greigiau neu ganiau fel bod potel wag ychydig yn is na photel sy'n cynnwys past fel na fydd asid nitrig 
sy'n cael ei ffurfio mewn potel dderbyn yn rhedeg i mewn i botel arall. 


Receiving 
Bottle 


4. Adeiladwch dân mewn pot neu badell ffrio. 


o. Cynheswch botel sy'n cynnwys cymysgedd yn ysgafn trwy symud tân i mewn ac allan. Wrth i mygdarth coch ddechrau 
ymddangos o bryd i'w gilydd arllwyswch ddŷr oer dros botel dderbyn wag. Bydd asid nitrig yn dechrau ffurfio yn y botel derbyn. 
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Heat Resistant Container 


Mm" Filled with Sand or Gravel 


6. Parhewch â'r broses uchod nes na fydd mwy o fygdarthau coch yn cael eu ffurfio. Os nad yw'r asid nitrig a ffurfiwyd yn y 
botel dderbyn yn glir (cymylog) arllwyswch ef i'r botel wedi'i glanhau ac ailadroddwch gamau 2-6. 


1.5 Sbardun ar gyfer Ffrwydradiadau Llwch 


Gellir adeiladu cychwynnydd a fydd yn cychwyn deunydd cyffredin i gynhyrchu ffrwydradau llwch yn gyflym ac yn hawdd. Mae'r 
math hwn o dâl yn ddelfrydol ar gyfer dinistrio mannau caeedig fel ystafelloedd neu adeiladau. 


| Deunyddiau Angenrheidiol | 
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Nodyn: Mae ffrwydron plastig (Cyfansoddiad C4, ac ati) yn cynhyrchu ffrwydradau gwell na ffrwydron cast 
(Cyfansoddiad B, ac ati). 


Gweithdrefn 


1-. Gan ddefnyddio'r hoelen, gwasgwch dwll trwy ochr y 
can tiwna 3/8 i 1/2 modfedd (1 i 1-1/2 cm) o'r 
gwaelod. Gan ddefnyddio gweithred cylchdroi a 
lifer, ehangwch y twll nes y bydd yn 
cynnwys y cap ffrwydro. 


2. Rhowch y wialen bren yn y twll a gosodwch 
ddiwedd y wialen ar ganol y can. 


3. Gwasgwch ffrwydrol i mewn i'r can, gan sicrhau 
eich bod yn amgylchynu'r wialen, nes ei fod 3/4 


modfedd (2 cm) o ben y can. Tynnwch y gwialen 
bren yn ofalus. 


Machine Translated by Google 


4. Rhowch y metel alwminiwm ar ben y ffrwydryn. 5. 
Aluminum 
Ychydig cyn ei ddefnyddio, rhowch y cap ffrwydro yn y ' cd ï yN g Metal 
ceudod a wneir gan y gwialen. Mae'r cychwynnwr bellach * ” * v add 
yn barod i'w ddefnyddio. 


Nodyn: Os dymunir cario'r 

cychwynnwr gryn bellter, Cardboard Disk Insert 
gellir pwyso For Handling Purposes 
cardbord ar ben yr 


alwminiwm i yswirio rhag 
colli deunydd. 


Sut i ddefnyddio 


Mae'r uned benodol hon yn gweithio'n eithaf da i gychwyn taliadau o bum pwys o flawd, 1/2 galwyn (1-2/3 litr) o gasoline neu ddwy bunt 
o beintwyr naddion alwminiwm. Gall y deunyddiau solet gael eu cynnwys mewn sachau neu gartonau cardbord yn unig. Gellir gosod y 
gasoline mewn cartonau llaeth papur wedi'u gorchuddio â phlastig, poteli plastig neu wydr. Gosodir y taliadau yn uniongyrchol ar ben y 
cychwynnwr a chaiff y cap ffrwydro ei actio'n drydanol neu gan ffiws yn dibynnu ar y math o gap a ddefnyddir. Bydd hyn yn dinistrio 

lloc 2,000 troedfedd giwbig (adeilad 10 x 20 x 10 troedfedd). 


Nodyn: Ar gyfer caeau mwy o faint, defnyddiwch ysgogwyr a thaliadau sy'n gymesur fwy. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Ffrwydron Gwrtaith 


Gellir gwneud bwledi ffrwydrol o amoniwm nitrad gradd gwrtaith a naill ai olew tanwydd neu gymysgedd o rannau cyfartal o 
olew modur a gasoline. Pan gaiff ei baratoi'n iawn, gellir tanio'r bwledi ffrwydrol hwn gyda chap ffrwydro. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Taenwch lond llaw o'r amoniwm nitrad ar y bwrdd gwastad mawr a 
rhwbiwch yn egnïol gyda'r bwrdd arall nes bod y gronynnau mawr yn 
cael eu malu'n bowdr mân iawn sy'n edrych fel blawd (tua 10 munud). 


Nodyn: Ewch ymlaen â cham 2 cyn gynted â phosibl oherwydd gall y powdr gymryd lleithder o'r aer a chael 
ei ddifetha. 2 . 


Cymysgwch un mesur (cwpan, llwy fwrdd, ac ati) o olew tanwydd 


gyda 16 mesur o'r amoniwm nitrad wedi'i falu'n fân mewn bwced 
sych neu gynhwysydd addas arall a'i droi gyda'r wialen bren. Os 


nad oes olew tanwydd ar gael, defnyddiwch hanner mesur o 
gasoline ac un hanner mesur o olew modur. Storiwch mewn 
cynhwysydd dal dŷr nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio. 


3. Rhowch y cymysgedd hwn mewn pibell haearn neu ddur sydd â chap pen wedi'i edafu ar un pen. Os nad oes 
pibell ar gael, gallwch ddefnyddio can tun sych, jar wydr neu diwb cardbord â waliau trwm. 


Machine Translated by Google 


Nodyn: Byddwch yn ofalus i beidio â thampio nac ysgwyd y cymysgedd yn y bibell. Os yw'r cymysgedd wedi'i bacio'n 
dynn, ni fydd un cap yn ddigon i gychwyn y ffrwydryn. 


4. Mewnosodwch gap ffrwydro ychydig o dan wyneb y 
cymysgedd ffrwydrol. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Nodyn: Bydd cyfyngu pen agored y cynhwysydd yn ychwanegu at effeithiolrwydd y ffrwydryn. 


1.7 Tet Carbon — Ffrwydron 


Gellir gwneud cymysgedd ffrwydrol llaith o bowdr alwminiwm mân wedi'i gyfuno â charbon tetraclorid neu 
tetracloroethylen. Gellir tanio'r ffrwydryn hwn gyda chap ffrwydro. 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Mesurwch ddwy ran powdr alwminiwm i un rhan carbon tetraclorid 
neu hylif tetraclorethylen i mewn i gynhwysydd cymysgu, gan 
ychwanegu hylif i bowdr wrth ei droi gyda'r wialen bren. 


2... Trowch nes bod y cymysgedd yn dod yn gysondeb surop mêl. 


3. Storiwch ffrwydron mewn jar neu gynhwysydd gwrth-ddŷr tebyg nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio. 
Mae'r hylif yn y cymysgedd yn anweddu'n gyflym pan nad yw wedi'i gyfyngu. 


Sylwer: Bydd y cymysgedd yn tanio yn y modd hwn am gyfnod o 72 awr. 


Sut i ddefnyddio 


Machine Translated by Google 


1-_ Arllwyswch y cymysgedd hwn i bibell haearn neu ddur sydd â 
chap diwedd wedi'i edafu ar un pen. Os nad oes pibell ar gael, 
gallwch ddefnyddio can tun sych neu jar wydr. 


2. Mewnosodwch gap ffrwydro ychydig o dan wyneb y cymysgedd 


ffrwydrol. 


Nodyn: Bydd cyfyngu pen agored y cynhwysydd yn ychwanegu at effeithiolrwydd y ffrwydryn. 


1.8 Gwrtaith AN-AI Ffrwydrol 


Gellir gwneud cymysgedd ffrwydrol sych o wrtaith amoniwm nitrad wedi'i gyfuno â powdr alwminiwm mân. Gellir tanio'r ffrwydryn hwn 
gyda chap ffrwydro. 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1- Dull 1— Cael Ffrwydron Cyflymder Isel 


8. Defnyddiwch gynhwysydd mesur i fesur gwrtaith pedair rhan i un rhan o bowdr alwminiwm a'i arllwys i'r 
cynhwysydd cymysgu. (Enghraifft: 4 cwpan o wrtaith i 1 cwpan o bowdr alwminiwm.) b Cymysgwch 
gynhwysion 


yn dda gyda'r wialen bren. 


2... Dull ll — Cael Ffrwydron Cyflymder Uwch o lawer 


â. Taenwch lond llaw ar adeg o'r gwrtaith ar y bwrdd 
gwastad mawr a rhwbiwch yn egnïol gyda'r bwrdd arall nes 
bod y gronynnau mawr wedi'u malu'n bowdr mân iawn sy'n 
edrych fel blawd (tua 10 munud fesul llond llaw). 


Nodyn: Ewch ymlaen â cham b isod cyn gynted â phosibl oherwydd gall y powdr gymryd lleithder o'r aer a 
chael ei ddifetha. b Dilynwch gamau a a 


b Dull I. 


9. Storiwch y cymysgedd ffrwydrol mewn cynhwysydd gwrth-ddŷr, fel jar wydr, pibell ddur, ac ati, 
nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio. 


Sut i ddefnyddio 


Dilynwch gamau 1 a 2 o Sut i Ddefnyddio yn adran 1.7. 


Machine Translated by Google 


1.9 Lladdwr “Powdwr Coch neu Wyn”. 


Gellir paratoi Propelydd "Coch neu Wyn" mewn modd syml a diogel. Bydd y fformiwleiddiad a ddisgrifir isod yn arwain 
at oddeutu 2-1/2 pwys o bowdr. Gyrrwr breichiau bach yw hwn a dim ond mewn arfau sydd â diamedr y tu mewn 1/2 modfedd 
neu lai y dylid ei ddefnyddio, fel y Match Gun neu'r Carbin 7.62, ond nid pistolau. 


Gweithdrefn 


1-. Rhowch y siwgr, potasiwm nitrad, a dŷr yn y bwced. Cynheswch 
gyda fflam isel, gan droi'n achlysurol nes bod y siwgr a'r potasiwm 
nitrad yn hydoddi. 


Machine Translated by Google 


2. Os yw ar gael, ychwanegwch y ferric ocsid (rhwd) i'r 
hydoddiant. Cynyddwch y fflam o dan y 


cymysgedd nes ei fod yn berwi'n ysgafn. 


Nodyn: Bydd y cymysgedd yn cadw'r lliw 
rhwd. 


9. Trowch a chrafwch ochrau'r bwced yn achlysurol nes bod y cymysgedd yn cael ei leihau i chwarter ei gyfaint 
gwreiddiol, yna ei droi'n barhaus. 


4. wrth i'r dŷr anweddu, bydd y cymysgedd yn dod yn fwy trwchus nes iddo gyrraedd cysondeb grawnfwyd 
brecwast wedi'i goginio neu gyffug cartref. Ar y cam hwn o drwch, tynnwch y bwced o'r ffynhonnell wres, a thaenwch 
y mâs ar y daflen fetel. 


y Ô 


7 *——i 
(( 


A (F^ - 


—k——— 


9. Tra bod y defnydd yn oeri, rhowch y llwy neu'r sbatwla arno mewn rhychau crisgroes tua 1 fodfedd ar wahân. 


Machine Translated by Google 


6. Gadewch i'r deunydd sychu yn yr aer, yn yr haul yn ddelfrydol. Wrth iddo sychu, ail-sgoriwch ef yn achlysurol 
(tua phob 20 munud) i'w helpu i sychu. 

7. Pan fydd y deunydd wedi sychu i bwynt lle mae'n llaith ac yn feddal ond heb fod yn ludiog i'r cyffwrdd, 
rhowch lwyaid fach ar y sgrin. Rhwbiwch y deunydd yn ôl ac ymlaen yn erbyn rhwyll y sgrin gyda llwy neu 
wrthrych gwastad arall nes bod y deunydd wedi'i ronynnu'n ronynnau bach tebyg i lyngyr. 


8. Ar ôl granwleiddio, dychwelwch y deunydd i'r haul i sychu'n llwyr. 


1.10 Asid Nitrig/Nitrobensen ("Hellhoffite”) 
Ffrwydron 


Gellir gwneud bwledi ffrwydrol o fononitrobensen ac asid nitrig. Mae'n ffrwydryn syml i'w baratoi. Arllwyswch y 
mononitrobensen i'r asid a'i droi. 


Machine Translated by Google 


Nodyn: Paratowch y gymysgedd ychydig cyn ei ddefnyddio. 


Gweithdrefn 


1. Ychwanegu 1 gyfrol (cwpan, chwart, ac ati) o fononitrobensen i 2 gyfrol o 


asid nitrig mewn potel neu jar. 


2. Cymysgwch gynhwysion yn dda trwy droi gyda gwialen sy'n gwrthsefyll asid. 


Sut i ddefnyddio 


Machine Translated by Google 


1. Cap ffrwydro cwyr, pibell a chap diwedd. 
2. Gosod cap pen ar y bibell. 


3. Arllwyswch y gymysgedd i'r bibell. 


4. Mewnosodwch a thapiwch y cap ffrwydro ychydig o dan wyneb 
y cymysgedd. 


Blasting Cap 


Mixture 


Nodyn: Bydd cyfuno pen agored y bibell yn ychwanegu at effeithiolrwydd y ffrwydryn. 


1.11 Proses wedi'i Optimeiddio ar gyfer 
Ffrwydron Seliwlos/Asid 


Gellir gwneud ffrwydryn math asid o asid nitrig a phapur gwyn neu frethyn cotwm. Mae hyn yn ffrwydrol can 


Machine Translated by Google 


cael eich tanio â rhif 8 masnachol neu unrhyw gap ffrwydro milwrol. 


Gweithdrefn 


1. Gwisgwch fenig. 2. . 


Taenwch haenen o bapur neu frethyn ar ffoil alwminiwm a'i chwistrellu ag asid nitrig nes ei fod wedi'i socian yn drylwyr. 
Os nad yw ffoil alwminiwm ar gael, defnyddiwch ddeunydd sy'n gwrthsefyll asid (gwydr, cerameg neu bren). 


Acid Container 


U 


Nitric Acid 


- 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


9... Rhowch haen arall o bapur neu frethyn ar ben y ddalen sydd wedi'i socian ag asid ac ailadroddwch gam 2 uchod. 
Ailadroddwch mor aml ag sydd angen. 


Machine Translated by Google 


4. Rholiwch y ffoil alwminiwm sy'n cynnwys y cynfasau socian asid 
a rhowch y rholyn yn y cynhwysydd sy'n gwrthsefyll asid. Rolled Sheets 


Container 


Uai 


Nodyn: Os defnyddir hambwrdd gwydr, cerameg neu bren, codwch y cynfasau gyda dwy ffon bren a'u llwytho i 
mewn i'r cynhwysydd. 


5. cap ffrwydro cwyr. 6. 


Mewnosodwch y cap ffrwydro yng nghanol y dalennau rholio. 


Caniatewch 5 munud cyn tanio'r ffrwydryn. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Deinamit Methyl Nitrad 


Gellir gwneud cymysgedd ffrwydrol llaith o asid sylffwrig, asid nitrig ac alcohol methyl. Gellir tanio'r ffrwydryn hwn gyda 
chap ffrwydro. 


| Deunyddiau Angenrheidiol Po Ffynhonnell 
JAsid sylffwrig |Asid batri clir wedi'i ferwi nes bod mygdarth gwyn yn ymddangos 


Asid nitrig Asid nitrig gradd maes (adran 1.4) neu grynodiad o 9096 (1.48 
disgyrchiant penodol) 


Methanol 


Methyl alcohol Alcohol pren (nid alcohol dadnatureiddio) 
Gwrthrewydd (nad yw'n barhaol) 


|Eyedropper neu chwistrell gyda thiwb gwydr | 
Jar gwydr diamedr mawr (2 chwart). | 
Jariau gwydr cul (1 chwart) | 


Amsugnol (blawd llif mân, papur wedi'i rwygo, L______” 1 
brethyn wedi'i rwygo) 

Tremio (3 i 5 galwyn) NEW — TU 
Lwy 
ffm bren 
JPitell ddur gyda chap diwedd 
[Ceap ffrwydro 
|U E— | WEm—— !II——_— Y'n" 


Gweithdrefn 


1. Ychwanegwch 24 llwy de o asid sylffwrig i 16-1/2 llwy de o asid nitrig yn 
y jar 2 chwart. 


Rhybudd: Bydd asid yn llosgi croen ac yn dinistrio dillad. Os caiff unrhyw beth ei ollwng, golchwch ef i ffwrdd â 


llawer iawn o ddŷr. Peidiwch ag anadlu mygdarth. 


2. Rhowch y jar yn y badell (3 ìi 5 galwyn) wedi'i lenwi â dŷr oer neu nant a gadewch i'r asid oeri. 


Machine Translated by Google 


3. Trowch y jar yn gyflym i greu trobwll yn yr hylif (heb 
dasgu) tra'n cadw rhan waelod y jar yn y dŷr. 


4. Wrth chwyrlïo'n barhaus, ychwanegwch at y 
cymysgedd, 1/2 llwy de ar y tro, 13-1/2 llwy de o 


alcohol methyl, gan ganiatâu i'r cymysgedd oeri o 
leiaf un munud rhwng ychwanegiadau. 


5. Ar ôl ychwanegu alcohol methyl yn olaf, trowch am 30 i 45 eiliad arall. 


6. Arllwyswch yr hydoddiant yn ofalus i un o'r jariau gwydr cul. Gadewch i'r jar sefyll mewn dŷr am tua 


5 munud nes bod y ddwy haen yn gwahanu. 


Gyda eyedropper neu chwistrell, tynnwch yr haen uchaf a'i roi'n 
ofalus mewn jar wydr cul arall. Yr hylif hwn yw'r ffrwydryn. 


Machine Translated by Google 


8. Ychwanegu swm cyfartal o ddŷr i'r ffrwydryn a'r chwyrliadau. 
Gadewch i'r cymysgedd wahanu eto fel yng ngham 6. Y ffrwydryn bellach yw'r haen isaf. 


9. Tynnwch yr haen uchaf yn ofalus gyda'r eyedropper neu chwistrell a thaflu. 


10. Rhowch un cwpan o amsugnwr wedi'i bacio'n gadarn yn yr hambwrdd. 11. 


Wrth ei droi gyda'r ffon bren, ychwanegwch ffrwydron yn araf nes bod y mâs yn llaith iawn ond heb fod yn ddigon gwlyb i ddiferu. 
Ffrwydron yn barod i'w ddefnyddio. 


FFF TFEFFLTUE'FLFFFFIFFT 


Nodyn: Os yw'r cymysgedd yn mynd yn rhy wlyb, ychwanegwch fwy amsugnol. 


Os oes angen storio ffrwydron, storiwch mewn cynhwysydd wedi'i selio i atal anweddiad. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch y cymysgedd hwn mewn pibell haearn neu ddur sydd â chap pen wedi'i edafu ar un pen. Os nad oes pibell ar gael, gallwch 


ddefnyddio can tun sych neu jar wydr. 


Machine Translated by Google 


2. Mewnosodwch gap ffrwydro ychydig o dan 


wyneb y cymysgedd ffrwydrol. 


Nodyn: Bydd cyfyngu pen agored y cynhwysydd yn ychwanegu at effeithiolrwydd y ffrwydryn. 


1.13 Ffrwydron Nitrad Wrea 


Gellir defnyddio wrea nitrad fel bwledi ffrwydrol. Mae'n hawdd ei baratoi o asid nitrig ac wrin. Gellir ei danio â chap ffrwydro. 


Machine Translated by Google 


Nodyn: Paratowch y gymysgedd ychydig cyn ei ddefnyddio. 


Gweithdrefn 


1-. Berwch swm mawr o wrin (10 cwpan) i tua 1/10 ei 


gyfaint (1 cwpan) mewn un o'r cynwysyddion dros y ffynhonnell 
wres. 


2. Hidlo'r wrin i'r cynhwysydd arall trwy'r deunydd hidlo i gael gwared ar amhureddau. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Ychwanegwch 1/3 cwpan o asid nitrig yn araf i'r 
wrin wedi'i hidlo, a gadewch i'r gymysgedd sefyll 
am 1 awr. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Hidlo cymysgedd fel yng ngham 2. Bydd 
crisialau wrea nitrad yn casglu ar y papur. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Golchwch yr urea nitrad trwy arllwys dŷr drosto. 6. 


Tynnwch grisialau wrea nitrad o'r deunydd hidlo a'i ganiatâu i sychu'n drylwyr (tua 16 awr). 


Nodyn: Gellir lleihau'r amser sychu i ddwy awr os defnyddir baddon dŷr poeth (nid berw). Gweler cam 5 yn adran 1.15. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch y crisialau wrea nitrad i mewn i bibell haearn neu ddur sydd â chap pen wedi'i edafu ar un pen. 


Machine Translated by Google 


2. Mewnosodwch gap ffrwydro ychydig o dan wyneb y 


crisialau wrea nitrad. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Nodiadau: Gellir gwneud y ffrwydron hwn yn fwy effeithiol trwy gymysgu â powdr alwminiwm (gellir ei gael mewn siopau paent) 
yn y gymhareb o 4 i 1. Er enghraifft, cymysgwch 1 cwpan o bowdr alwminiwm gyda 4 cwpan o wrea nitrad. 


Bydd cyfyngu pen agored y cynhwysydd yn ychwanegu at effeithiolrwydd y ffrwydryn. 
1.14 Paratoi Copr Sylffad (Pentahydrate) 


Mae sylffad copr yn ddeunydd angenrheidiol ar gyfer paratoi TACC (adran 1.16). 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1-. Rhowch 10 gram o ddarnau copr yn un o'r jariau peint. Ychwanegu 


1 cwpan (240 mililitr) o asid sylffwrig gwanedig i'r copr. 


Sulfuric 
Acid 


2... Ychwanegwch 12 gram o potasiwm nitrad neu 1-1/2 


llwy de o asid nitrig i'r cymysgedd. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Sylwer: Mae asid nitrig yn rhoi cynnyrch mwy purdeb. 3. 


Cynheswch y cymysgedd mewn padell o fadd dŷr poeth 
Mudferwi nes bod y byrlymu wedi dod i ben (tua 2 awr). Bydd “ 
y gymysgedd yn troi i liw glas. 


4. Arllwyswch y toddiant glas poeth, ond nid y copr, i'r jar peint arall. Gadewch i'r ateb oeri 


Machine Translated by Google 


tymheredd ystafell. Bydd crisialau yn ffurfio ar waelod y jar. Taflwch y darnau copr heb adweithio 
yn y jar gyntaf. 5. 


Arllwyswch yr hylif o'r crisialau yn ofalus. Malwch grisialau 
yn bowdr gyda gwialen neu ffon bren. 


6. Ychwanegwch 1/2 cwpan (120 mililitr) o alcohol 
i'r powdr wrth ei droi. 


Machine Translated by Google 


7. Hidlo'r hydoddiant trwy dywel papur i mewn i 
gynhwysydd i gasglu'r crisialau. 
Golchwch y crisialau sydd ar ôl ar y tywel papur 
dair gwaith, gan ddefnyddio 1/2 cwpan (120 mililitr) 
dogn o alcohol bob tro. 


8. Aer sychwch y crisialau copr sylffad am 2 awr. 


Nodyn: Gellir lleihau'r amser sychu i 1/2 awr trwy ddefnyddio baddon dŷr poeth, nid berw (gweler cam 3). 


1.15 Adennill RDX o C4 


Gellir cael RDX o ffrwydrol C4 trwy ddefnyddio gasoline. Gellir ei ddefnyddio fel ffrwydrad atgyfnerthu ar gyfer tanwyr (adran 6.13) 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Rhowch 1-1/2 llwy de (15 gram) o ffrwydron C4 yn un o'r 


jariau peint. Ychwanegwch 1 cwpan (240 mililitr) o e 
gasoline. 4 


Nodyn: Gellir cynyddu'r symiau hyn i gael mwy o RDX. Er 


enghraifft, defnyddiwch 2 galwyn o gasoline fesul 1 cwpan 
o C4. 


Gasoline 


C-4 

E»x>plosive 

2. Tylinwch a throwch y C4 gyda'r wialen nes bod y C4 wedi torri ìi lawr yn ronynnau 
bach. Gadewch i'r gymysgedd sefyll am 1/2 awr. 


3. Trowch y cymysgedd eto nes bod powdr gwyn mân yn aros ar waelod y jar. 


Machine Translated by Google 


4. Hidlwch y cymysgedd trwy dywel papur i'r jar wydr arall. Golchwch 
y gronynnau a gasglwyd ar y tywel papur gyda 1/2 cwpan (120 mililitr) 
o gasoline. Gwaredwch yr hylif gwastraff. 


9. Rhowch y gronynnau RDX mewn dysgl wydr 
neu seramig. Gosodwch y ddysgl mewn padell o 
ddŷr poeth, heb ei ferwi, a'i sychu am gyfnod o 1 awr. 


Hot Water Bath 


Nodyn: Gall y gronynnau RDX gael eu haersychu am gyfnod o 2i 3 awr. 


1.16 TACC (Tetramminecopr (ll) Clorad) 


Mae clorad tetramminecopr (ll) yn ffrwydryn cynradd y gellir ei wneud o sodiwm clorad, copr sylffad ac amonia. Mae'r ffrwydryn 
hwn i'w ddefnyddio gyda ffrwydryn atgyfnerthu fel asid picrig (adran 1.21) neu RDX (adran 1.15) wrth wneud tanwyr (adran 6.13). 


— galedwedd 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1-. Mesurwch 1/3 llwy de (2-1/2 gram) o sodiwm clorad i 
mewn i botel ceg lydan. Ychwanegwch 10 llwy 


de o alcohol. 


2. Rhowch y botel ceg lydan mewn padell o ddŷr 
poeth. Ychwanegwch 1 llwy de (4 gram) o sylffad 
copr i'r cymysgedd. Cynheswch am gyfnod o 30 
munud ychydig o dan y berwbwynt a'i droi'n 
achlysurol. 


Machine Translated by Google 


Sylwch: Cadwch gyfaint yr hydoddiant yn gyson trwy ychwanegu alcohol ychwanegol tua bob 10 munud. 


3. Tynnwch yr hydoddiant o'r badell a gadewch iddo oeri. Bydd lliw 


yr ateb yn newid o las i wyrdd golau. Hidlo'r hydoddiant trwy dywel Ua 
papur i mewn i botel ceg lydan arall. Storiwch yr hydoddiant nes ei fod 
yn barod ar gyfer cam 6. 

e 


4. Ychwanegwch 1 cwpan (250 mililitr) o amonia i'r botel geg gul. 


9. Rhowch diwbiau yng ngwddf y botel fel ei fod yn ymestyn tua 1-1/2 modfedd (4 cm) y tu mewn i'r botel. 
Tiwbiau selio i botel gyda chwyr, clai, traw, ac ati. 6. 


Rhowch ben rhydd y tiwbiau yn yr hydoddiant clorad-alcohol-sylffad (cam 3). Cynheswch botel sy'n cynnwys 
amonia mewn padell o ddŷr poeth, ond heb ei berwi, am tua 10 munud. 


Machine Translated by Google 


Wax seal ” Tubing 


Ammonia 
Solution 


7. Swigod nwy amonia trwy'r hydoddiant clorad-alcohol-sylffad, tua 10 munud, nes bod y lliw yn newid o 
wyrdd golau i las tywyll. Parhewch i fyrlymu am 10 munud arall. 


8. Tynnwch yr hydoddiant o'r sosban a lleihau'r cyfaint i tua 1/3 o'i gyfaint gwreiddiol trwy anweddu yn yr awyr 
agored neu mewn llif o aer. 


Nodyn: Arllwyswch yr hydoddiant i mewn i gynhwysydd gwastad ar gyfer anweddiad cyflymach. 


9. Hidlo'r hydoddiant trwy dywel papur i mewn i botel 
ceg lydan i gasglu crisialau. Golchwch grisialau 
gydag 1 llwy de o alcohol. Tâp a'i neilltuo i sychu 
(tua 16 awr). 


Nodyn: Gellir lleihau'r amser sychu i 2 awr os defnyddir baddon dŷr poeth (nid berw). 


1.17 HMTD 


Mae HMTD yn ffrwydryn cynradd y gellir ei wneud o hexamethylenetetramine, hydrogen perocsid ac asid citrig. Mae'r 
ffrwydryn hwn i'w ddefnyddio gyda ffrwydryn atgyfnerthu fel asid picrig (adran 1.21) neu RDX (adran 1.15) wrth 
wneud tanwyr (adran 6.13). 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Mesurwch 9 llwy de o hydrogen perocsid i mewn i gynhwysydd. 


2... Mewn 3 dogn, hydoddwch 2-1/2 llwy de o hecsamethylenetetramin 
wedi'i falu yn y perocsid. 


3. Cadwch y toddiant yn oer am 30 munud trwy roi'r 
cynhwysydd mewn padell o ddŷr oer. Container Cold Water 


4. Mewn 5 dogn, toddwch 4-1/2 llwy de o asid citrig wedi'i falu yn yr hydoddiant 
hecsamethylenetetramin-perocsid. 


9. Gadewch i'r hydoddiant sefyll ar dymheredd yr ystafell nes bod 
gronynnau solet yn ffurfio ar waelod y cynhwysydd. 


Particles 


Nodyn: Bydd dyodiad Cyflawn yn digwydd mewn 8 i 24 awr. 


Machine Translated by Google 


6. Hidlo'r cymysgedd trwy dywel papur i mewn i gynhwysydd i gasglu'r 
gronynnau solet. 


fy 


«bh 
t 
N 5 
er 
y 
Tape 


7. Golchwch y gronynnau solet a gasglwyd yn y tywel papur gyda 6 llwy de o ddŷr trwy arllwys y dŷr drostynt. Taflwch yr 
hylif yn y cynhwysydd. 


8. Rhowch y gronynnau ffrwydrol hyn mewn cynhwysydd a gadewch iddynt sychu. 


1.18 Potasiwm neu Sodiwm Nitraid a Llidiart 
(Monocsid Plwm) 


Mae angen potasiwm neu sodiwm nitraid i baratoi DDNP (adran 1.19), ac mae angen lithrage ar gyfer paratoi picrate plwm 
(adran 1.20). 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Cymysgwch 12 gram o blwm a 4 gram o botasiwm neu 
sodiwm nitrad mewn jar. Rhowch y gymysgedd yn y bibell haearn. 


2. Cynheswch bibell haearn mewn gwely o lo poeth neu gyda Blow 
Torch am 30 munud i 1 awr. (Bydd cymysgedd yn newid i liw 
melyn.) 


3. Tynnwch y bibell haearn o'r ffynhonnell wres a 
gadewch iddo oeri. Tynnwch y deunydd melyn a 
ffurfiwyd yn y bibell haearn a rhowch y sglodion yn 
y jar wydr. 


Machine Translated by Google 


4. Ychwanegwch 1/2 cwpan (120 mililitr) o alcohol methyl 
i'r sglodion. 


Alcohol 


o. Cynheswch y jar wydr sy'n cynnwys y cymysgedd 
mewn baddon dŷr poeth am tua 2 funud 


(cynheswch nes bod adwaith amlwg rhwng Hot Water 
sglodion ac alcohol; bydd yr hydoddiant yn troi'n Bath 
dywyllach). 


6. Hidlwch y cymysgedd trwy dywel papur i'r jar wydr arall. Y 
deunydd a adawyd ar y tywel papur yw plwm monocsid. 


Mixture 


$ Lead 
i?) Monoxide 


Tape 


7. Tynnwch y plwm monocsid a'i olchi ddwywaith trwy dywel papur gan ddefnyddio 1/2 cwpan (120 


Machine Translated by Google 


mililitr) o ddŷr poeth bob tro. Aer sych cyn ei ddefnyddio. 


8. Rhowch y jar gyda'r hylif (o gam 6) mewn baddon dŷr poeth (fel yng ngham 5) a'i gynhesu nes bod yr alcohol wedi 
anweddu. Y powdr sy'n weddill yn y jar ar ôl anweddiad yw potasiwm neu sodiwm nitraid. 


Nodyn: Mae gan nitraid duedd gref i amsugno dŷr o'r atmosffer a dylid ei storio mewn cynhwysydd caeedig. 


1.19 DDNP 


Ffrwydrad sylfaenol yw DDNP a ddefnyddir i wneud tanwyr (adran 6.13). Mae i'w ddefnyddio gyda ffrwydryn atgyfnerthu fel asid 
picrig (adran 1.21) neu RDX (adran 1.15). 


Gweithdrefn 


1-. Mewn un o'r cwpanau gwydr, cymysgwch 1/2 gram o lye gyda 2 


lwy fwrdd (30 mililitr) o ddŷr cynnes. 


Machine Translated by Google 


2. Hydoddwch 1 llwy de (3 gram) o asid picrig yn yr hydoddiant water-lye. 


Storiwch nes ei fod yn barod ar gyfer cam 5. 


39.. Rhowch 1/4 llwy de (1 mililitr) o ddŷr yn y cwpan gwydr arall. Ychwanegu 1/2 llwy de (2-1/2 gram) o sylffwr a 1/3 llwy de (2-1/2 gram) o 


lye i'r dŷr. 
4. Berwch yr hydoddiant dros y ffynhonnell wres nes bod y lliw yn troi'n goch tywyll. 
Tynnwch a gadewch i'r hydoddiant oeri. 


9. Mewn tri dogn, ychwanegwch yr hydoddiant sylffwr-lye hwn at yr 
hydoddiant picric acid-lye (cam 2); troi wrth arllwys. Gadewch i'r 
gymysgedd oeri. 


Machine Translated by Google 


6. Hidlwch y gymysgedd trwy dywel papur i mewn i gynhwysydd. (ŵ 
Bydd gronynnau bach coch yn casglu ar y papur. Taflwch yr hylif yn 
y cynhwysydd. 


7. Hydoddwch y gronynnau coch mewn 1/4 cwpan (60 mililitr) o ddŷr y” 
berwedig. 


8. Tynnwch y cymysgedd a'i hidlo trwy dywel papur fel yng ngham 6. Gwaredwch y gronynnau sydd ar ôl ar y papur. 9. 


Gan ddefnyddio eyedropper, ychwanegwch yr asid sylffwrig 
yn araf i'r hydoddiant wedi'i hidlo nes ei fod yn troi'n oren-frown. 


10. Ychwanegwch 1/2 llwy de (2-1/2 gram) yn fwy o asid sylffwrig i'r hydoddiant. Gadewch i'r hydoddiant oeri i dymheredd 
ystafell. 


Machine Translated by Google 


11. Mewn cynhwysydd ar wahân, toddwch 1/4 llwy de (1.8 gram) o potasiwm neu sodiwm nitraid mewn 1/3 cwpan (80 
mililitr) o ddŷr. 12. 


Ychwanegwch yr hydoddiant hwn mewn un dogn, wrth ei droi, i'r hydoddiant oren. Gadewch i'r gymysgedd sefyll am 
10 munud. Bydd y gymysgedd yn troi'n frown golau. 


13. Hidlo'r gymysgedd trwy dywel papur. 
Golchwch y gronynnau sydd ar ôl ar y papur gyda 4 
llwy de (20 mililitr) o ddŷr. 


14. Gadewch i'r gronynnau sychu (tua 16 awr). 


Nodyn: Gellir lleihau'r amser sychu i 2 awr os defnyddir baddon dŷr poeth (nid berw). Gweler adran 1.16. 


1.20 Paratoi Picrad Plwm 


Defnyddir picrad plwm fel ffrwydryn cynradd wrth wneud tanwyr (adran 6.13). Mae i'w ddefnyddio gyda ffrwydryn atgyfnerthu 
fel asid picrig (adran 1.21) neu RDX (adran 1.15). 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Pwyswch 2 gram yr un o asid picrig a phlwm monocsid. Rhowch bob un mewn cynhwysydd ar wahân. 


2. Rhowch 2 lwy de (10 mililitr) o'r alcohol mewn 
dysgl. Ychwanegwch yr asid picrig i'r alcohol a'i 
droi gyda'r wialen bren neu blastig. Picric 


Acid 


3. Ychwanegwch y plwm monocsid i'r cymysgedd wrth ei droi. 


4. Parhewch i droi'r cymysgedd nes bod yr alcohol wedi anweddu. Bydd y gymysgedd yn tewychu'n 
sydyn. 


9. Trowch y cymysgedd yn achlysurol (i atal lympiau 
rhag ffurfio) nes bod powdr wedi'i ffurfio. Bydd 
ychydig o lympiau ar ôl. 


Machine Translated by Google 


6. Taenwch y cymysgedd powdr hwn, y picrate 
plwm, mewn padell fflat i sychu yn yr aer. 


Nodyn: Os yn bosibl, sychwch y gymysgedd mewn baddon dŷr 
poeth, heb fod yn ferw, am gyfnod o 2 awr. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Paratoi Asid Picric o Aspirin 


Gellir defnyddio asid picric fel ffrwydrad atgyfnerthu mewn tanwyr (adran 6.13), gwefr ffrwydrol uchel, neu fel canolradd i baratoi 
picrate plwm (adran 1.20) neu DDNP (adran 1.19). 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1-. Malwch 20 o dabledi aspirin mewn cynhwysydd gwydr. 
Ychwanegwch 1 llwy de o ddŷr a'i weithio'n bast. 


2. Ychwanegu tua 1/3 i 1/2 cwpan o alcohol (100 mililitr) 
i'r past aspirin; troi wrth arllwys. 


Paste 


Machine Translated by Google 


9. Hidlo'r hydoddiant alcohol-aspirin trwy dywel papur i gynhwysydd gwydr 
arall. Taflwch y solid sydd ar ôl ar y tywel papur. 


4. Arllwyswch yr hydoddiant wedi'i hidlo ìi ddysgl ceramig neu wydr. 


9. Anweddwch yr alcohol a'r dŷr o'r hydoddiant trwy roi'r ddysgl 
mewn padell o ddŷr poeth. Bydd powdr gwyn yn aros yn y 
ddysgl ar ôl anweddu. 


Hot Water 
Bath 


Nodyn: Dylai dŷr mewn padell fod ar dymheredd bath poeth, nid berwi, tua 160 *i 180 *? F.. 
Ni ddylai losgi'r dwylo. 


6. Arllwyswch 1/3 cwpan (80 mililitr) o asid sylffwrig crynodedig i mewn 
i jar canio. Ychwanegwch y powdr gwyn i'r asid sylffwrig. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. Jartunio gwres o asid sylffwrig mewn padell o 
fadd dŷr poeth Mudferwi am 15 munud; yna tynnwch 


gM Hot Water 
y jar o'r bath. Bydd yr ateb yn troi at liw melyn-oren. 


Bath 


8. Ychwanegu d llwy de lefel (15 gram) o potasiwm nitrad 
mewn tri dogn i'r hydoddiant melyn-oren; troi'n egnïol yn 
ystod ychwanegiadau. Bydd yr ateb yn troi'n goch, ac 
yna'n ôl i liw melyn-oren. 


Solution 


9. Gadewch i'r hydoddiant oeri i dymheredd amgylchynol neu ystafell wrth ei droi'n achlysurol. 


10. Arllwyswch yr hydoddiant yn araf, wrth ei 
droi, i mewn i 1-1/4 cwpan (300 mililitr) o 
ddŷr oer a gadewch iddo oeri. 


Machine Translated by Google 


11. Hidlo'r hydoddiant trwy dywel papur i mewn i gynhwysydd gwydr. Bydd gronynnau melyn ysgafn yn casglu ar y tywel papur. 


12. 


Golchwch y gronynnau melyn golau gyda 2 lwy 
fwrdd (25 mililitr) o ddŷr. 
Taflwch yr hylif gwastraff yn y cynhwysydd. 


13. Rhowch y gronynnau mewn dysgl ceramig a'u gosod mewn baddon dŷr poeth, fel yng ngham 5, am 2 awr. 


1.22 Halen Dwbl 


Defnyddir halwynau dwbl fel ffrwydryn cynradd wrth wneud tanwyr (adran 6.13). Gellir ei wneud yn y maes o arian (darnau 
arian), asid nitrig, calsiwm carbid, a dŷr. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Gwanhewch 2-1/4 llwy de o asid nitrig gyda 1-1/2 llwy 


de o ddŷr mewn cynhwysydd gwydr trwy ychwanegu'r asid 
i'r dŷr. 


y 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Hydoddwch ddarn arian (dime arian) yn yr asid nitrig gwanedig. Bydd yr ateb yn troi at liw gwyrdd. 


Nodyn: Efallai y bydd angen cynhesu'r cynhwysydd i doddi'r darn arian yn llwyr. 


3. Arllwyswch yr hydoddiant i jar hir gul 
(olewydd) a'i roi mewn potel o ddŷr poeth. 
Bydd crisialau yn ffurfio yn yr ateb; gwres Jar 
nes bod y crisialau'n hydoddi. 


Silver 
Solution 


Heat 
Source 


4. Tra'n dal i gynhesu ac ar ôl i grisialau ddiddymu, rhowch 10 llwy de o galsiwm carbid mewn potel wydr arall ac 
ychwanegwch 1 llwy de o ddŷr. Ar ôl i'r adwaith ddechrau, ychwanegwch lwy de arall o ddŷr. Yna gosodwch 
fel y dangosir. 


Machine Translated by Google 


Rubber 
Tubing 


Olive Jar With 


Silver Solution 
Cork 


Acetylene 2epe 


Bubbles 


Glass 
Tubing 


Heat 
Source 


Calcium 
Carbide and 
Water 


o. Swigen asetylen drwy'r hydoddiant am 5 i 8 munud. Bydd anwedd brown yn cael ei ollwng a bydd 
naddion gwyn yn ymddangos yn yr hydoddiant 
arianyr€hwch yr hydoddiant arian o'r 
ffynhonnell wres a gadewch iddo oeri. Hidlo 
yr ateb trwy dywel papur i mewn i 
gynhwysydd gwydr. Bydd crisialau 
gwyrdd yn casglu ar y papur. 


Silver 
Solution 
fí 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 
Tape 
7. Golchwch y solidau a gasglwyd ar y tywel papur gyda 12 v 
llwy de o alcohol. Bydd y deunydd solet yn troi'n wyn White 
tra bydd gan y toddydd yn y cynhwysydd liw gwyrdd. Solids 
Green 
Solvent 


8. Rhowch y deunydd solet gwyn ar dywel papur glân i'w sychu yn yr aer. 


Machine Translated by Google 


Rhybudd: Trinwch ffrwydron sych yn ofalus iawn. Peidiwch â'i grafu na'i drin yn fras. Cadwch draw oddi wrth wreichion 


neu fflamau agored. Storio mewn lle oer, sych. 


1.23 Clorad Sodiwm 


Mae sodiwm clorad yn ocsidydd cryf a ddefnyddir wrth gynhyrchu ffrwydron. Gellir ei ddefnyddio yn lle potasiwm clorad (adran 
1.1). 


Deunyddiau Angenrheidiol | Ffynhonnell 


Batris celloedd sych (2-1/2 modfedd 
mewn diamedr x 7 modfedd o hyd) 
neu storfa gyflenwi Plymio 


[Cerbyd modur 
| — O ON NU ——— 


2 wifren, 16 mesurydd (tua 3/64 modfedd o ddiamedr), 6 troedfedd o hyd, 
wedi'i inswleiddio 


Gasoline | 


Jar wydr 1 galwyn, ceg lydan (5 modfedd mewn diamedr x 6 modfedd o 
uchder oddeutu) 


EU EN— O ca. Î ÍAEE—— 
| Llinyn | 
|Llwy de | 
— | 
[cwpan | 
|Brethyn trwm | 
[EHEIF—N— — ————_  ——- |l — 
JPadei fflat fawr neu hambwrdd | 


Gweithdrefn 


2 rhoden garbon neu blwm (1 modfedd mewn diamedr x 5 modfedd o hyd) 


Machine Translated by Google 


Y; Cymysgwch 1/2 cwpan o halen i mewn i'r jar wydr un galwyn gyda 3 


litr (8 chwart) o ddŷr. 


2. Ychwanegwch 2 lwy de o asid batri i'r 


hydoddiant a'i droi'n egnïol am 5 munud. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. Tynnwch tua 4 modfedd o inswleiddiad o ddau ben y 2 wifren. 


4. Gyda chyllell a ffyn, siâp 2 stribed o bren 
1 x 1/8 x 1-1/2. Clymwch y stribedi pren i'r 
rhodenni plwm neu garbon fel eu bod 1-1/2 
modfedd ar wahân. Strip 


Carbon or 
Lead Rods 


s 
ì 
wl 


y 


“| 


5. Cysylltwch y gwiail i'r batri mewn cerbyd modur gyda'r wifren wedi'i inswleiddio. 


Battery 
16 ga. Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. Rhowch 4-1/2 modfedd o'r gwiail i mewn i'r 
toddiant dŷr halen. To 


Battery 


Salt Water 
Solution 


7. Gyda gêr mewn sefyllfa niwtral, dechreuwch injan y cerbyd. Gostwng y Cyflymydd tua 1/5 o'i deithio llawn. 


8. Rhedeg yr injan gyda'r Cyflymydd yn y sefyllfa hon am 2 awr; yna, ei gau i lawr am 2 awr. 9. 


Ailadroddwch y cylch hwn am gyfanswm o 64 awr tra'n cynnal lefel yr hydoddiant dŷr asid-halen 
yn y jar wydr. 


10. Caewch yr injan. Tynnwch y gwiail o'r jar wydr a datgysylltwch y gwifrau gwifren o'r batri. 


— 
— 


" Hidlo'r toddiant trwy'r brethyn 
trwm i mewn i badell fflat 


neu hambwrdd, gan 
adael y gwaddod ar waelod 


y jar wydr. 


Pan or 
Tray 


12. Gadewch i'r dŷr yn yr hydoddiant wedi'i hidlo anweddu ar dymheredd yr ystafell (tua 16 awr). Mae'r 
gweddillion tua 6096 neu fwy o sodiwm clorad sy'n ddigon pur i'w ddefnyddio fel cynhwysyn ffrwydrol. 


Machine Translated by Google 


1.24 Ffwlminad Mercwri 


Defnyddir fulminad mercwri fel prif ffrwydryn wrth wneud tanwyr (adran 6.13). Mae i'w ddefnyddio gyda ffrwydryn atgyfnerthu fel 
asid picrig (adran 1.21) neu RDX (adran 1.15). 


| Defnyddiau Angenrheidiol | Ffynhonnell 


Asid Nitrig, crynodiad o 9096 (1.48 disgyrchiant penodol) Gradd maes (adran 1.4) neu fetel diwydiannol 
ar 


Mercwri |Thermomedrau, switshis Mercwri, hen diwbiau radio 
Ethyl (grawn) alcohol (9096) | 
|Deunydd hidlo Mesur |Tywelion papur 


llwy de (1/4, 1/2, ac 1 llwy de o gapasiti) - alwminiwm, 
dur di-staen neu wedi'i orchuddio â chwyr 


Ffynhonnell gwres 
[ffon bren glân 
RC —  ——— — 
JG8ymwysyyddion gwydr 
a — O O OI O —— — — OO O O ING — 


Gweithdrefn 


1-. Gwanhewch 5 llwy de o asid nitrig gyda 2-1/2 llwy de o ddŷr gl&n mewn cynhwysydd gwydr trwy ychwanegu'r asid 
i'r dŷr. 


2. Hydoddwch 1/8 llwy de o fercwri yn yr asid nitrig 
gwanedig. Bydd hyn yn cynhyrchu mygdarth coch 
tywyll. 


o 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Sylwer: Efallai y bydd angen ychwanegu dŷr, un diferyn ar y tro, i'r hydoddiant asid mercwri er mwyn dechrau'r adwaith. 


Rhybudd: Bydd asid yn llosgi croen ac yn dinistrio dillad. Os caiff unrhyw beth ei ollwng, golchwch ef i ffwrdd â 


llawer iawn o ddŷr. Peidiwch ag anadlu mygdarth. 


Machine Translated by Google 


3. Cynheswch 10 llwy de o'r alcohol mewn cynhwysydd nes 
bod yr alcohol yn teimlo'n gynnes y tu mewn i'r arddwrn. 


Source 


4. Arllwyswch yr hydoddiant asid metel i'r alcohol 
cynnes. Dylai ymateb ddechrau mewn llai na 5 


munudau. Bydd mygdarth gwyn trwchus yn cael ei ollwng Metal-Acid 


yn ystod yr adwaith. Wrth i amser fynd heibio, bydd y Solution 
mygdarth yn mynd yn llai dwys. Caniatewch 10 i 15 munud i 


adwaith llwyr. Bydd Fulminate yn setlo i'r gwaelod. 


Warm 
Alcohol 


9. Hidlo'r hydoddiant trwy dywel Piper i mewn i gynhwysydd. 
Gall crisialau gadw at ochr y cynhwysydd. Os felly, 
gogwyddwch a chwistrellwch ddŷr i lawr ochrau'r Solution 
cynhwysydd nes bod yr holl ddeunydd yn casglu ar y papur 


hidlo. 


Crystals 
Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Golchwch y crisialau gyda 6 llwy de o alcohol ethyl. 


Alcohol 
Ny 


Crystals 


Tape 


7. Gadewch i'r crisialau fulminate Mercwri hyn sychu yn yr aer. 


1.25 Clorad Sodiwm a Siwgr neu Ffrwydron 
Alwminiwm 


Gellir gwneud bwledi ffrwydrol o sodiwm clorad wedi'i gyfuno â siwgr gronynnog, neu bowdr alwminiwm. Gellir tanio'r ffrwydryn 
hwn gyda chap ffrwydro masnachol sf8 neu J-2 milwrol. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Ychwanegwch dri chyfaint (cwpanau, chwarts, ac ati) o 
sodiwm clorad at un gyfrol o alwminiwm, neu ddau — 


siwgr gronynnog, mewn potel neu jar. 


lJ 


Sodium Chlorate 


 Auminum or 
Granular Sugar 


2. Cymysgwch gynhwysion yn dda trwy eu troi gyda'r wialen neu'r ffon bren. 


Sut i ddefnyddio 


1. Cap ffrwydro cwyr, pibell a chap diwedd. 
2. Gosod cap pen ar y bibell. 


Machine Translated by Google 


3. Arllwyswch y gymysgedd i'r bibell. 


4. Mewnosodwch a thapiwch y cap ffrwydro ychydig o dan 
wyneb y cymysgedd. 


Tape 


Mixture 


Nodyn: Bydd cyfyngu pen agored y bibell yn ychwanegu at effeithiolrwydd y ffrwydryn. 


Machine Translated by Google 


Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 2 
Mwyngloddiau a Grenadau 


2.1 Grenâd Hand Pipe 


Gellir gwneud grenadau llaw o ddarn o bibell haearn. Gall y llenwad fod yn ffrwydrol milwrol plastig neu ronynnog, yn 
ffrwydrol byrfyfyr, neu'n yrrwr rhag gwn saethu neu fwledi arfau bach. 


Powder Pipe Blasting Cap 


Gweithdrefn 


1. Rhowch gap ffrwydro ar un pen llinyn y ffiws a chrimp gyda gefail. 


Blasting Cap 


Fuse Cord 


Nodyn: I ddarganfod pa mor hir y dylai llinyn y ffiwsiau fod, N ; 
gwiriwch yr amser y mae'n ei gymryd hyd hysbys i losgi. Os bydd 

12 modfedd yn Llosgi mewn 30 eiliad, bydd llinyn 6 modfedd yn tanio'r 

Grenâd mewn 15 eiliad. 


Machine Translated by Google 


2. Sgriwiwch gap pibell i un ac o bibell. Rhowch y llinyn 
ffiwsys gyda chap ffrwydro i'r pen arall fel bod y cap 
ffrwydro yn agos at ganol y bibell. 


Fuse Cord 


Nodyn: Os yw ffrwydron plastig i'w ddefnyddio, llenwch 
y bibell cyn gosod cap ffrwydro. Gwthiwch ffon 

gron i ganol y ffrwydryn i wneud twll ac yna 
mewnosodwch y cap ffrwydro. 


3. Arllwyswch ffrwydron neu danwydd i'r bibell ychydig ar y tro. 
Tapiwch waelod y bibell yn Aml i Setlo llenwad. 


Filler ' 


4. Driliwch dwll yng nghanol y cap pibell heb ei gydosod 
sy'n ddigon mawr i'r llinyn mygdarth fynd drwyddo. 


Machine Translated by Google 


5. Sychwch edafedd pibell i gael gwared ar unrhyw 
ddeunydd llenwi. Sleidiwch gap y bibell wedi'i ddrilio dros y 
ffiws a'i sgriwio'n dynn ar y bibell. 


2.2 Grenâd Ewinedd 


Gellir gwneud grenadau darnio effeithiol o floc o TNT neu ffrwydron ffrwydro a hoelion eraill. 


Gweithdrefn 


1. Os defnyddir gwefr ffrwydrol heblaw bloc TNT safonol, 

gwnewch dwll yng nghanol y tâl ar gyfer mewnosod y cap ffrwydro. ' 

Gellir drilio TNT gyda diogelwch cymharol. Gyda ffrwydron EXPLOSIVE 
plastig, gellir gwneud twll trwy wasgu ffon gron i ganol y tâl. Dylai'r 

twll fod yn ddigon dwfn fel bod y cap ffrwydro yn gyfan gwbl y tu 

mewn i'r ffrwydryn. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Tâp, clymu neu gludo un neu ddwy res o ewinedd wedi'u 
pacio'n agos i ochrau'r bloc ffrwydrol. Dylai ewinedd TAPE 
orchuddio pedwar arwyneb y bloc yn llwyr. _ 


EXPLOSIVE 


3. Rhowch gap ffrwydro ar un pen o'r llinyn ffiws a chrimp 


gyda gefail. BLASTING CAP gpuysw CORD 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Rhowch y cap ffrwydro yn y twll yn y bloc o ffrwydron. Tâp neu glymu'r llinyn ffiws yn ddiogel yn ei Ie fel na fydd yn 
cwympo allan pan fydd y Grenâd yn cael ei daflu. 


Defnydd Amgen 


Machine Translated by Google 


Gellir gwneud pwll gwrthbersonêl cyfeiriadol effeithiol trwy osod 
Nails ar un ochr yn unig i'r bloc ffrwydron. 
At y diben hwn, gellir defnyddio cap ffrwydro trydan. 


TARGCET 


2.3 Tâl Côn Potel Gwin 


Bydd y tâl côn hwn yn treiddio 3 i 4 modfedd o arfwisg. Wedi'i osod ar injan neu adran injan bydd yn analluogi tanc 
neu gerbyd arall. 


Gweithdrefn 


1. Mwydwch ddarn o linyn mewn gasoline neu cerosin. 
Lapiwch y llinyn hwn ddwywaith o amgylch y botel 
win tua 3 modfedd (7-1/2 cm) uwchben top y côn. 


Nodyn: Bydd ychydig bach o olew modur sy'n cael ei Stri ng — 


ychwanegu at y gasoline neu'r cerosin yn gwella canlyniadau. 


Machine Translated by Google 


2. Taniwch y llinyn a gadewch iddo losgi am 2 funud. 
Yna plymiwch y botel i ddŷr oer i gracio'r botel. Bellach 
mae'n hawdd tynnu'r hanner uchaf a'i daflu. 


Burning 


St ring 'N i 


Cold Water 


3. Os defnyddir ffrwydron plastig: w d 
ooden 


â. Paciwch ffrwydryn i'r botel ychydig ar y tro gan gywasgu â 
Rod 


gwialen bren. Llenwch y botel i'r brig. b. 
Plastic 


Gwasgwch hoelbren pren 1/4 modfedd 1/2 modfedd 
Explosive 


(12 mm) i ganol pen uchaf y gwefr ffrwydrol i 
ffurfio twll ar gyfer y cap ffrwydro. 


Bottom Halí 
oí Bottle 


4. Os defnyddir TNT neu ffrwydron castable arall: 


â. Torrwch y ffrwydryn yn ddarnau bach gan ddefnyddio mallet pren neu offer metel nad yw'n gwreichionen. Rhowch 
ddarnau mewn can 


tun. Rraliwch y can hwn mewn cynhwysydd mwy sydd wedi'i 
lenwi'n rhannol â dŷr. Bydd gwifren anystwyth neu m— — 


” — E Suspe nsion 
ffon wedi'i gwthio drwy'r can llai yn cyflawni hyn. 4 i _ N AN U Rod 


C. Cynhesu'r cynhwysydd ar blât poeth trydan neu 
ffynhonnell wres arall. Trowch y ffrwydryn yn aml 
gyda ffon bren tra ei fod yn toddi. 


d. Pan fydd yr holl ffrwydryn wedi toddi, tynnwch y cynhwysydd mewnol a throwch y ffrwydryn tawdd 


Machine Translated by Google 


nes iddo ddechrau tewhau. Yn ystod yr amser hwn dylid gosod hanner gwaelod y botel win yn y cynhwysydd o ddŷr 
poeth. Bydd hyn yn cynhesu'r botel fel na fydd yn cracio pan fydd y ffrwydryn yn cael ei dywallt. 


Tynnwch y botel o ddŷr poeth a'i sychu'n drylwyr. Arllwyswch ffrwydryn tawdd i'r botel a gadewch iddo oeri. Dylid torri'r 
gramen sy'n ffurfio ar ben y tâl yn ystod oeri gyda ffon bren ac ychwanegu mwy o ffrwydron. Gwnewch hyn mor aml 
ag sydd angen nes bod y botel wedi'i llenwi i'r brig. dd. 


Pan fydd y ffrwydryn wedi caledu'n llwyr, drilio twll ar gyfer y cap ffrwydro yng nghanol brig y tâl tua 1/2 modfedd 
(12 mm) o ddyfnder. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch gap ffrwydro yn y twll ym mhen uchaf y tâl. Os defnyddir cap nad yw'n 
drydanol, gwnewch yn siŷr bod y cap wedi'i grimpio o amgylch niwl a bod niwdod yn 
ddigon hir i ddarparu oedi diogel. 


2. Rhowch y tâl fel bod y gwaelod 3 i 4 modfedd (7-1/2 i 10 cm) o'r targed. Gellir 
gwneud hyn trwy dapio coesau i'r tâl neu unrhyw ddull cyfleus arall cyn belled nad 
oes dim rhwng gwaelod y tâl a'r targed. 


3. Os defnyddir cap trydan, cysylltwch gwifrau cap ffrwydro i gylched tanio. 


Nodyn: Gellir cynyddu effeithiolrwydd y tâl hwn trwy ei osod y tu mewn 
i gan, blwch, neu gynhwysydd tebyg a phacio tywod neu faw rhwng y tâl 
a'r cynhwysydd. 


Machine Translated by Google 


2.4 Grenâd-Tun Can Dir Mwynglawdd 


Gellir defnyddio'r ddyfais hon fel mwynglawdd tir a fydd yn ffrwydro pan fydd y wifren daith yn cael ei thynnu. 


Sylwer: Rhaid i'r cynhwysydd fod mor fawr, pan fydd y Grenâd yn cael ei osod ynddo a'r pin diogelwch yn cael ei dynnu, bydd 
ei ochrau yn atal y lifer diogelwch rhag agor. Rhaid i un pen fod yn gwbl agored. 


Gweithdrefn 


1. Caewch un darn o linyn i ben caeedig y cynhwysydd, gan wneud 
cysylltiad cryf. Gellir gwneud hyn trwy ddyrnu 2 dwll yn y can, dolennu'r llinyn 
trwyddynt, a chlymu cwlwm. 


2. Clymwch ben rhydd y llinyn hwn i lwyn, stanc, postyn ffens, ac ati. 


3. Caewch hyd arall o linyn i'r Grenâd fel na all ymyrryd â gweithrediad 
mecanwaith tanio'r grenâd. 


4. Mewnosod Grenâd yn y cynhwysydd. 


String Attached 
To Grenade 


5. Gosodwch hyd y llinyn yn rhydd ar draws y llwybr a'i glymu wrth y stanc, y llwyn, ac ati. Dylai'r llinyn aros yn dynn. 


Machine Translated by Google 


Container 


Sut i ddefnyddio 


1. Tynnwch y pin diogelwch yn ôl yn ofalus trwy dynnu'r cylch. Sicrhewch fod y lifer diogelwch wedi'i atal yn ystod y 
llawdriniaeth hon. Bydd y grenâd yn gweithredu mewn modd arferol pan fydd y wifren daith yn cael ei thynnu. 


Sylwer: Mewn ardaloedd lle mae'n bosibl cuddio, gellir cael effaith fwy trwy atal y Grenâd sawl troedfedd uwchben y ddaear, 


fel y dangosir isod. 


2.5 Mwynglawdd Sgrap Morter 


Lansiwr shrapnel cyfeiriadol y gellir ei osod yn llwybr milwyr sy'n symud ymlaen. 


Machine Translated by Google 


WN 


| 'j Es 


Nodyn: Gwnewch yn siŷr nad oes gan y bibell unrhyw graciau na diffygion. 


Gweithdrefn 


1. Sgriwiwch y cap wedi'i edafu ar y bibell. 


Machine Translated by Google 


2. Rhowch y tanwydd a'r taniwr mewn papur neu becyn rhacs a 
chlymu gyda chortyn fel na fydd y cynnwys yn disgyn allan. Igniter 


Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Rhowch danwydd wedi'i becynnu a thaniwr yn y bibell nes bod y pecyn yn gorffwys yn erbyn cap wedi'i edafu gan adael 
gwifrau tanio yn ymestyn o ben agored y bibell. 


4. Rholiwch y rag nes ei fod tua 6 modfedd (15-1/2 cm) o hyd a'r un diamedr â'r bibell. Mewnosodwch wadin clwt yn erbyn 
taniwr gyrru wedi'i becynnu. Yn ofalus, paciwch yn dynn gan ddefnyddio ffon. 


5. Rhowch gerrig a/neu fetel sgrap yn y bibell. 
6. Mewnosodwch ail ddarn o wadin clwt yn erbyn cerrig a/neu sgrap metel. Paciwch yn dynn fel o'r blaen. 
Metal 


Wad Scrap Wad Firing 
Leads 


Sut i ddefnyddio 


1. Claddu'r bibell yn y ddaear gyda phen agored yn wynebu llwybr disgwyliedig y gelyn. Gall y pen agored gael ei 
orchuddio â chardbord a haen denau o faw neu ddail fel cuddliw. 


Machine Translated by Google 


2. Cyswllt tanio yn arwain at batri a switsh. Gellir tanio fy un i o bell pan fo angen neu ei gysylltu â dyfais daith a osodir yn 
llwybr milwyr sy'n symud ymlaen. 


Sylwer: Gellir disodli system tanio nad yw'n drydanol yn lle'r system tanio trydanol fel a ganlyn . 
1. Dilynwch y weithdrefn uchod, gan ddisodli ffiws diogelwch ar gyfer taniwr. 


2. Ffiws diogelwch ysgafn pan yn barod i danio. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine ì 


Direction 
cw” of shot 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


Connecting Battery 
Wires 


2.6 Gwefr Siâp Potel Coke 


Bydd y tâl siâp hwn yn treiddio 3 modfedd (7-1/2 cm) o arfwisg. (Bydd yn analluogi cerbyd os caiff ei osod ar yr injan neu adran yr 
injan). 


Coke 
Bottle 


Nodyn: Gall y silindr fod yn gardbord, plastig, ac ati. os defnyddir ffrwydron castable. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Rhowch y plwg yng ngheg y botel. 
Plug 


1 


2. Rhowch y silindr dros ben y botel nes bod gwaelod y silindr yn gorwedd ar y 
rhan letaf o'r botel. Silindr tâp i botel. Dylai'r cynhwysydd fod yn syth ar ben y 


botel. Cylinder 


Tape 


Bottle 


3. Os defnyddir ffrwydron plastig: 


8. Rhowch ffrwydryn mewn silindr ychydig ar y tro 
gan ymyrryd â gwialen nes bod y silindr yn llawn. 


ffrwydro. 


Machine Translated by Google 


4. Os defnyddir ffrwydron castable, dilynwch weithdrefn Tâl 
Cone Potel Gwin, adran 2.3, cam 4, a drwodd f. Blasting 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Sut i ddefnyddio 


Dull I —- Os Defnyddir Cap Ffrwydro Trydanol 


1. Rhowch gap ffrwydro yn y twll ar ben y ffrwydryn. 


2. Rhowch fflysio gwaelod y botel Coke yn erbyn y targed. Os nad yw'r 
targed yn wastad ac yn llorweddol, caewch y botel i'r targed trwy unrhyw 


ddull cyfleus, megis trwy osod tâp neu linyn o amgylch y targed a phen y 
botel. Mae gwaelod y botel yn gweithredu fel stand-off. 


3. Cysylltu gwifrau o gap ffrwydro i gylched tanio. 


Dull II — Os defnyddir Cap Ffrwydro Andrydanol 


Machine Translated by Google 


1. Cap crimp o amgylch ffiws. 


2. Dilynwch gamau 1, 2, a rhybuddion Dull I. 


3. Ffiws ysgafn pan yn barod i danio. 


2.7 Tâl Siâp Ceudod Silindraidd 


Gellir codi tâl siâp o bibell gyffredin. Bydd yn treiddio 1-1/2 modfedd (3-1/2 cm) o ddur, gan gynhyrchu twll 1-1/2 modfedd 
(3-1/2 cm) mewn diamedr. 


Gweithdrefn 


1. Os defnyddir ffrwydron plastig: 


8. Rhowch bibell fwy ar wyneb 
gwastad. Pecyn /law a thampiwch y 
ffrwydron i'r bibell. Gadewch tua 


mroximately 
1/4 modfedd (6 mm) o le ar y brig. Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


Large 
Pipe 


Dlastic 


AX YF, “ 
———z l^ OS1Ve 
Flat Surface 


b. Gwthiwch wialen i ganol y ffrwydryn. Chwyddo twll mewn ffrwydron i diamedr a hyd y bibell fach. 


Machine Translated by Google 


C. Rhowch bibell fach yn y twll. 
1-1/2 in. 


Space 


Ŵ "| 1/4 in, 
Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Gwnewch yn siŷr bod 1/4 modfedd (6 mm) o le gwag uwchben y bibell fach. Tynnwch ffrwydron os oes angen. 


8. Trowch y bibell wyneb i 
waered a gwthiwch wialen 1/4 in, 
1/2 modfedd (1-1/4 cm) i Hole for Blasting Cap 
ganol pen arall y 
ffrwydryn i ffurfio twll ar 
gyfer y cap ffrwydro. 


2. Os defnyddir TNT neu ffrwydryn castable arall: a 
Dilynwch y weithdrefn, adran 2.3, cam 4, rhannau a, b, c, gan gynnwys rhybuddion. b. 


Pan fydd yr holl ffrwydron wedi toddi, tynnwch y cynhwysydd mewnol a throwch y ffrwydryn tawdd nes iddo ddechrau 
tewhau. 


Machine Translated by Google 


C. Rhowch bibell fawr ar wyneb gwastad. 
Arllwyswch ffrwydron i'r bibell nes ei fod 1-3/4 
modfedd (4 cm) o'r brig. 


1-3/4 in, 


Castable 
Explosive 


at Surface 


d. Rhowch bibell fach yng nghanol y bibell 
fawr fel ei bod yn gorwedd ar Small Pipe 
ben y ffrwydron. Gan ddal pibell fach 
yn ei lle, arllwyswch ffrwydrol o amgylch 
pibell fach nes bod ffrwydron yn 1/4 
modfedd (6 mm) o ben y bibell fawr. 


2. Gadewch i ffrwydron oeri. Torrwch gramen sy'n ffurfio ar ben y tâl yn ystod oeri gyda ffon bren ac 
ychwanegu mwy o ffrwydron. Gwnewch hyn mor aml ag sydd angen nes bod y ffrwydryn 1/4 modfedd (6 mm) 
o'r brig. dd. 


Pan fydd y ffrwydryn wedi caledu'n 
llwyr, trowch y bibell wyneb i waered a Hole For 
drilio twll ar gyfer y cap ffrwydro yng 


1/4 in, 1/2 In. 
nghanol brig y tâl tua 1/2 modfedd (1-1/4 cm) Blasti Cap — — 


o ddyfnder. 
yr [sy | 


Sut i ddefnyddio 


Dull I - Os Defnyddir Cap Ffrwydro Trydanol 


1. Rhowch y cap ffrwydro mewn twll a wnaed ar ei gyfer. 


Machine Translated by Google 


2. Rhowch ben arall y bibell fflysio yn erbyn y targed. Caewch y bibell i'r 
targed trwy unrhyw ddull cyfleus, megis trwy osod tâp neu linyn Blasting Cap 
o amgylch y targed a phen y bibell, os nad yw'r targed yn wastad 
ac yn llorweddol. 


Pipe Target 


Tape 


3. Cysylltu gwifrau o gap ffrwydro i gylched tanio. 
Dull II —- Os defnyddir Cap Ffrwydro Andrydanol 


1. Cap crimp o amgylch ffiws. 


2. Dilynwch gamau 1, 2, a gofalwch am Ddull I. 


3. Ffiws ysgafn pan yn barod i danio. 
2.8 Ddim ar gael 


Mae'r ddogfen brintiedig wreiddiol y lluniwyd yr argraffiad electronig hwn ohoni yn mynd yn uniongyrchol o adran 2.7 i 2.9. 
Nid oedd adran 2.8. 


2.9 Tâl Siâp Twndis 


Gellir codi tâl siâp effeithiol gan ddefnyddio gwahanol fathau o sianeli masnachol. Gweler y tabl am alluoedd treiddio. 


| Deunyddiau Angenrheidiol 


Cynhwysydd (can soda neu gwrw, ac ati), tua 2-1/2 modfedd mewn diamedr x 5 modfedd o hyd (6-1/4 cm x 12-1/2 cm) 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch y top a'r gwaelod o'r can a thaflwch. 


2. Torrwch i ffwrdd a thaflu pig y twmffat(s). 


Spout of Funne 


Nodyn: Wrth ddefnyddio 3 twndis (gweler y tabl), gosodwch y twmffatiau wedi'u 
haddasu gyda'i gilydd mor dynn ac mor syth â phosib. Tapiwch y 
twmffatiau gyda'i gilydd ar y cribau allanol. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Rhowch y twndis(iau) yn y can wedi'i addasu. Tâp ar y 
cribau allanol i ddal twndis(iau) i gan. 


Tape 


4. Os defnyddir ffrwydryn plastig, llenwch y can gyda'r ffrwydryn gan 
ddefnyddio symiau bach, a thampiwch â gwialen neu ffon bren. Explosive 


Sylwer: Os defnyddir ffrwydryn castable, cyfeiriwch at gam 4 yn adran 2.3. 


5. Torri gwialen bren i hyd 3 modfedd yn hirach na'r hyd 
standoff. (Gweler y tabl.) Gosodwch dair o'r rhodenni 
hyn o amgylch y tun wedi'i lenwi â ffrwydron a'i ddal yn ei 
le â thâp. 


Sylwer: Rhaid i leoliad y gwiail ar y cynhwysydd 
gydymffurfio â dimensiynau wrth gefn i gael y treiddiadau 


a roddir yn y tabl. 


Standoff 
Distance 


Bwrdd 


| TwmffatNÍfero | 


Machine Translated by Google 


6. Gwnewch dwll ar gyfer cap ffrwydro yng nghanol y ffrwydryn gyda 
gwialen neu ffon. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch gap ffrwydro yn y twll ym mhen uchaf y tâl. Os 
defnyddir cap an-drydanol, sicrhewch fod y cap wedi'i grimpio o 
amgylch ffiws a ffiws yn ddigon hir i ddarparu oedi diogel. 


Blasting Cap 


2. Rhowch (tâp os oes angen) y tâl siâp twndis ar y targed fel nad oes dim byd rhwng gwaelod y tâl a'r targed. 


Machine Translated by Google 


3. Os defnyddir cap trydan, cysylltwch gwifrau cap ffrwydro i gylched tanio. 


2.10 Tâl Siâp Llinol 


Bydd y gwefr siâp hwn a wneir o ddeunyddiau adeiladu yn torri hyd at bron i 3 modfedd o arfwisg yn dibynnu 
ar y leinin a ddefnyddir (gweler y tabl). 


Sylwer: Dyma'r unig daliadau siâp llinellol o'r math hwn y canfuwyd eu bod yn fwy effeithlon na'r Tâl Rhuban. 


Tâl Rhuban: Nid oes angen standoff; dim ond gosod ar y targed. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Os defnyddir 


â. pibell: Rhowch y bibell yn y vise a thorri'r bibell 


yn ei hanner ar ei hyd. Tynnwch y rhannau v 
hanner pibell o vise. 


Db. Taflwch un o'r rhannau hanner pibell, neu Ud 
arbedwch am dâl arall. 


2. Rhowch ongl neu ran hanner pibell gyda wyneb pen agored i lawr ar wyneb gwastad. 


3. Gwnewch gynhwysydd o unrhyw ddeunydd sydd ar gael. Rhaid i'r cynhwysydd fod mor eang â'r ongl neu'r adran hanner 
pibell, ddwywaith mor uchel, a chyn belled â bod y toriad a ddymunir yn cael ei wneud gyda'r tâl. 


4. Rhowch y cynhwysydd dros y leinin (ongl neu bibell hanner adran) a leinin tâp i'r cynhwysydd. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


> 


sd mael 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
- Desired Cut 


sa” 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Os defnyddir ffrwydryn plastig, llenwch y cynhwysydd gyda'r 
ffrwydryn gan ddefnyddio symiau bach, a thampiwch y 


ffrwydryn gyda gwialen neu ffon bren. Explosive 


Sylwer: Os defnyddir ffrwydryn castable, cyfeiriwch at gam 
4 yn adran 2.3. 


Container 


6. Torri gwialen bren i hyd 2 fodfedd yn hirach na'r hyd standoff 
(gweler y tabl). Gosodwch y gwiail ar gorneli'r cynnwysydd 
llawn ffrwydron a'i ddal yn ei le gyda thâp. 


Container 


Sylwer: Rhaid i leoliad y gwiail ar y cynhwysydd gydymffurfio 
â'r dimensiynau gwrthweithio a threiddiad a roddir yn y tabl. 


Standoff 
Distance 


7. Gwnewch dwll ar gyfer cap ffrwydro yn ochr y cynhwysydd 1/2 modfedd uwchben y leinin a'i ganoli gyda'r gwialen bren. 


Machine Translated by Google 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch y cap ffrwydro yn y twll ar ochr y 
cynhwysydd. Os defnyddir cap an-drydanol, sicrhewch Blasting 
fod y cap wedi'i grimpio o amgylch ffiws a ffiws yn ddigon hir i 
ddarparu oedi diogel. 


2. Rhowch (tâp os oes angen) y wefr siâp llinol ar y targed fel nad oes dim rhwng y sylfaen wefr a'r targed. 


3. Os defnyddir cap trydan, cysylltwch gwifrau cap ffrwydro i gylched tanio. 


Machine Translated by Google 


Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 3 
Arfau Bach Arfau a Brwydron 


3.1 Pistol Pistol ar gyfer ffrwydron rhyfel 9 mm 


Gellir gwneud pistol 9 mm o bibell nwy dur neu ddŷr 1/4 modfedd a ffitiadau. 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch y bibell a'r ffitiadau yn ofalus. 
a) Sicrhewch nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill yn y bibell na'r ffitiadau. b. 


Gwiriwch diamedr mewnol y bibell gan ddefnyddio cetris 9 mm fel mesurydd. Dylai'r bwled ffitio'n agos i'r bibell heb 
orfodi, ond ni ddylai'r cas cetris ffitio i'r bibell. 


C. Ni ddylai diamedr allanol y bibell fod yn llai na 1-1/2 gwaith diamedr bwled (0.536 modfedd; 1.37 cm) 


2. Driliwch dwll diamedr 9/16 modfedd (1.43 cm) 3/8 modfedd (tua 
1 cm) i mewn i un cyplydd i gael gwared ar yr edau. 


Dylai'r adran wedi'i drilio ffitio'n dynn dros ran llyfn y bibell. 


Machine Translated by Google 


3. Driliwch dwll diamedr 25/64 modfedd (1 cm) 3/4 modfedd 
(1.9 cm) i'r bibell. Defnyddiwch cetris fel mesurydd; pan fydd 
cetris yn cael ei fewnosod yn y bibell, dylai gwaelod yr achos 
fod hyd yn oed gyda diwedd y bibell. 

Cyplu'r edau yn dynn ar y bibell, y pen wedi'i ddrilio yn gyntaf. 


4. Driliwch dwll yng nghanol y plwg pibell yn ddigon mawr i'r hoelen 
ffitio drwyddo. 


Rhaid i'r twll gael ei ganoli yn y plwg. 


5. Gwthiwch yr hoelen drwy'r plwg nes bod pen yr ewin yn 


gyfwyneb â'r pen sgwâr. Torrwch yr hoelen i ffwrdd ar y pen arall Pipe P lug 
1/16 modfedd (0.158 cm) i ffwrdd o'r plwg. Talgrynnu diwedd N 
yr ewin gyda ffeil. N 
X 
ge Rounded 
Nail 
l/l6in. 
(.158 cm.) 
6. Plygwch y strap metel i siâp “U” a drilio tyllau ar gyfer sgriwiau 
pren. Ffeiliwch ddau ricyn bach ar y brig. F |. 1/4 "«| Maoteh 


|-3/4' 


Scrcw Holl 


Machine Translated by Google 


7. Wedi llifio neu fel arall siapio 1 fodfedd (2.54 cm) o bren 
caled o drwch yn stoc. This dime nsion 


to be 2'' greater 
— han anaseembled 
lle ngth of pipê. 


8. Driliwch dwll diamedr 9/16 modfedd (1.43 cm) 
drwy'r stoc. Dylai canol y twll fod tua 1/2 
modfedd (1.27 cm) o'r brig. 


9. Sleidwch y bibell drwy'r twll hwn ac atodwch y 
cyplydd blaen. Sgriw drilio plwg i mewn i gyplu 
cefn. 


Machine Translated by Google 


Sylwer: Os nad oes dril 9/16 modfedd ar gael, torrwch 


rigol “V” ym mhen uchaf y stoc a rhowch y bibell yn 


Pipe 
sownd yn ei lle. NR 


Groove 


Tape 


10. Lleoli strap metel ar stoc fel y bydd y brig hwnnw'n 
taro pen yr hoelen. Atodwch i stoc gyda sgriw pren 


ar bob ochr. 


11. Bandiau elastig llinynnol o'r cyplydd blaen i'r rhicyn 
ar bob ochr i'r strap. 


Gwiriad Diogelwch — Profwch y Pistol Tân Cyn Tanio â Llaw 


1. Lleolwch rwystr fel wal gerrig neu goeden fawr y gallwch chi sefyll y tu ôl iddo rhag ofn i'r pistol rwygo wrth ei 
danio. 


2. Gosodwch y pistol yn gadarn i fwrdd neu gefnogaeth anhyblyg arall o leiaf ddeg troedfedd o flaen y rhwystr. 
3. Atodwch linyn i'r strap tanio ar y pistol. 


4. Gan ddal pen arall y llinyn, ewch y tu ôl i'r rhwystr. 


Machine Translated by Google 


5. Tynnwch y llinyn fel bod y strap tanio yn cael ei ddal yn ôl. 


6. Rhyddhewch y llinyn i danio'r pistol. (Os na fydd y pistol yn tanio, cwtogwch y bandiau elastig neu cynyddwch eu nifer.) 


Sut i Weithredu Pistol 


1. I Llwytho: 


a) Tynnwch y plwg o'r cyplydd cefn. 


b) Rhowch y cetris yn y bibell. 


c. Amnewid plwg. 
2.1Tân: 


a) Tynnwch y strap yn ôl a daliwch y bawd nes ei fod yn barod. 


Machine Translated by Google 


b strap rhyddhau. 
3. I Dileu Achos Shell: 


a) Tynnwch y plwg o'r cyplydd cefn. 
Mewnosod dur neu wialen bren diamedr 1/4 modfedd o 


flaen y pistol a gwthio cas plisgyn allan. 


3.2 dryll (12 medr) 


Gellir gwneud gwn saethu 12-medr o bibell a ffitiadau dŷr neu nwy 3/4 modfedd. 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch y bibell a'r ffitiadau yn ofalus. 


a) Sicrhewch nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill. 


b. Gwiriwch y tu mewn i ddiamedr y bibell. Dylai cragen ergyd 12-medr ffitio i mewn i'r bibell ond ni ddylai'r ymyl pres ffitio. 


c. Rhaid i ddiamedr allanol y bibell fod o leiaf 1 fodfedd (2.54 cm). 


52" Approx, i 
FAU 
13-1/2" — an 


Ji | 


2. Torrwch stoc o bren gan ddefnyddio llif neu gyllell. 


o 3/8" 


3. Torrwch rigol “V” 3/8 modfedd o ddyfnder ym mhen uchaf y stoc. 


4. Trowch y cyplydd ar y bibell nes ei fod yn dynn. 


Coupling Ua Twine Pipe 


Stock 


5. Pibell gôt a rhigol “V” o stoc gyda shellac neu lacr a, thra'n dal yn wlyb, gosodwch y bibell yn rhigol “V” a lapio'r bibell a'r stoc 
gyda'i gilydd gan ddefnyddio dwy haenen drom o wifrau. Cot cord gyda shellac neu 


Machine Translated by Google 


lacr ar ôl pob haen. 


6. Driliwch dwll trwy ganol y plwg pibell sy'n ddigon mawr i hoelen 
basio trwyddo. 


7. Ffeil threaded diwedd y fflat plwg. 


8. Gwthiwch yr hoelen drwy'r plwg a'i thorri'n fflat 1/32 modfedd 
heibio'r plwg. 


Pipe Plug 


Flat 
ed 


— 1/32 in. 


ef 
NMail-? 


9. Sgriwiwch y plwg i mewn i gyplu. 


Machine Translated by Google 


10. Plygwch strap metel 4 modfedd i siâp “L” a thwll 
drilio ar gyfer sgriw pren. Strap metel rhicyn ar yr ochr 
hir 1/2 modfedd o'r tro. “| i Y y 


— ]/2 
m—. — 
>r — t 
nd gr —. Notch 
Benc WE. — 


Drill | î/« 


Hols mr 
I/16 mm 
i/a" mn; Î 


| 


W^ 


11. Gosodwch y strap metel ar y stoc fel y bydd y brig yn taro pen yr hoelen. Rhowch bren ar y stoc 


sgriw. 


-Plug 
r Coupling 


FElastic Band« 
Firing Strap 
Stock 


12. Rhowch sgriw ym mhob ochr i stoc tua 4 modfedd o flaen strap metel. Pasiwch Fandiau elastig trwy'r rhicyn 
mewn strap metel a'i gysylltu â'r sgriw ar bob ochr i'r stoc. 


Gwiriad Diogelwch — Profwch Dryll Tân Cyn Tanio â Llaw 


1. Lleolwch rwystr fel wal gerrig neu goeden fawr y gallwch chi sefyll y tu ôl iddo rhag ofn i'r arf ffrwydro wrth ei 
danio. 


2. Gosodwch y dryll yn gadarn i fwrdd neu gefnogaeth anhyblyg arall o leiaf ddeg troedfedd o flaen y rhwystr. 


Machine Translated by Google 


3. Cysylltwch linyn hir i'r strap tanio ar y gwn saethu. 
4. Gan ddal pen arall y llinyn, ewch y tu ôl i'r rhwystr. 
5. Tynnwch y llinyn fel bod y strap tanio yn cael ei ddal yn ôl. 


6. Rhyddhewch y llinyn i danio'r gwn saethu. (Os na fydd y dryll yn tanio, cwtogwch y bandiau elastig neu cynyddwch 
eu nifer.) 


Sut i Weithredu Dryll 


1. I Llwytho: 


a) Tynnwch y plwg allan o'r cyplydd. 


“LLI 


W 


b) Rhowch gragen dryll yn y bibell. 


c. Sgriw plwg llaw yn dynn i mewn i gyplu. 


2.1Tân: 


Ss— III 


a) Tynnwch y strap yn ôl a daliwch ef â bawd. 


Machine Translated by Google 


b strap rhyddhau. 
3. I ddadlwytho Gun: 


a) Tynnwch y plwg allan o'r cyplydd. 
b) Ysgwydwch y cetris a ddefnyddiwyd. 


3.3 Rheoli Gwasgariad Shotshell 


Pan ddymunir, gellir addasu Shoishell i leihau gwasgariad ergydion. 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch y crimp yn ofalus o'r Shotshell gan ddefnyddio sgriwdreifer neu gyllell. 


| a ST^R CRIMP | go CRIMP 


iJ 


Sylwer: Os yw'r cetris o fath crimp rholyn, tynnwch y wad 


Machine Translated by Google 


2. Arllwyswch ergyd o gragen. 


cp 


3. Amnewid un haen o ergyd yn y cetris. Arllwyswch ddeunydd 
llenwi i Ienwi'r bylchau rhwng yr ergydion. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Ailadroddwch gam 3 nes bod yr holl ergydion wedi'u disodli. 


5. Newidiwch y wad uchaf (os yw'n berthnasol) ac ail-blygu crimp. 


LAC 


6. Rholiwch y gragen ar arwyneb gwastad i lyfnhau'r crych a'i adfer 
yn grwn. 


Machine Translated by Google 


7. Sêl diwedd yr achos gyda chwyr. 


Sut i ddefnyddio 


Mae'r rownd hon yn cael ei llwytho a'i thanio yn yr un modd â phlisgyn safonol. Bydd y lledaeniad ergyd tua 2/3 hynny o rownd 
safonol. 


3.4 Carbin (7.62mm bwledi reiffl safonol) 


Gellir gwneud reiffl o bibellau a ffitiadau dŷr neu nwy. Defnyddir cetris safonol ar gyfer bwledi. 


<c— ViE S1 MAN 


NW WT UT y | | 
Tun ili 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch bibellau a ffitiadau yn ofalus. 
a) Sicrhewch nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion. 


b) Gwiriwch y tu mewn i ddiamedr y bibell. Dylai taflunydd 7.62 mm ffitio i mewn i bibell 3/8 modfedd. 


2. Torrwch stoc o bren gan ddefnyddio llif neu gyllell. 


Marc Fd 
ï CE 


3. Torrwch rigol “V” 1/4 modfedd o ddyfnder ym mhen uchaf y stoc. 


1/4" 


4. Fabricate gasgen reiffl o bibell. 


a. Ffeiliwch neu ddriliwch y tu mewn i ddiamedr pibell 20 modfedd o ben edau am tua 1/4 modfedd felly bydd cas 
gwddf y cetris yn ffitio ì mewn. 


b) Lleihâwr Sgriw ar bibell wedi'i edafu gan ddefnyddio wrench pibell. 
c. Sgriwiwch bibell edafedd byr i'r lleihâwr. d. 


Trowch gyplu pibell 3/8 ar bibell wedi'i edafu gan ddefnyddio 


wrench pibell. Dylai'r holl ffitiadau fod mor dynn â phosibl. 3/8" Coupling Reduner 
Peidiwch â hollti ffitiadau. 3/8" toi 1/a" 


Threaded Pipe 
S/B"' x 1-1/2" 


Machine Translated by Google 


5. Pibell gôt a rhigol “V” o stoc gyda shellac neu lacr. Tra'n dal yn wlyb, rhowch y bibell yn rhigol “V” a lapio'r bibell a'r stoc gyda'i 
gilydd gan ddefnyddio dwy haen o wifrau. Cotiwch gordyn gyda shellac neu lacr ar ôl pob haen. 


6. Driliwch dwll trwy ganol y plwg pibell yn ddigon mawr i hoelen basio 
trwyddo. 


7. Ffeil threaded diwedd y fflat plwg. 


8. Gwthiwch hoelen drwy'r plwg ac allan wedi'i dalgrynnu 1/32 modfedd 
(2 mm) heibio'r plwg. Pipe Plug 


9. Sgriwiwch y plwg i mewn i gyplu. 


10. Plygwch strap metel 4 modfedd i siâp “L” a thwll drilio 
ar gyfer sgriw pren. Strap metel rhicyn ar yr ochr hir 1/2 1/9" 
modfedd o'r tro. 


— pae 


1/16" 


Drill 
Hole 


| FF 


Machine Translated by Google 


11. Gosodwch strap metel ar stoc fel y bydd y brig hwnnw'n 
taro pen yr hoelen. Gosodwch bren ar y stoc 


sgriw. 


12. Rhowch sgriw ym mhob ochr i stoc tua 4 modfedd o flaen strap metel. Pasiwch Fandiau elastig trwy'r rhicyn mewn 
strap metel a'i gysylltu â'r sgriw ar bob ochr i'r stoc. 


Pipe Plug _.Coupling 


Nail 
Ys YMA WA kW AN ì YW) YNYWR,. 


CYFOG FCN FD TYDD." | —_ MA ee | YW Y 
A 


SAU Î' 


synn UMR 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Gwiriad Diogelwch — Profwch Reiffl Tân Cyn Tanio â Llaw 


1. Lleolwch rwystr fel wal gerrig neu goeden fawr y gallwch chi sefyll y tu ôl i brofi arf tân. 

2. Gosodwch y reiffl yn gadarn i fwrdd neu gefnogaeth anhyblyg arall o leiaf ddeg troedfedd o flaen y rhwystr. 
3. Atodwch linyn hir i'r strap tanio ar y reiffl. 

4. Gan ddal pen arall y llinyn, ewch y tu ôl i'r rhwystr. 

5. Tynnwch y llinyn fel bod y strap tanio yn cael ei ddal yn ôl. 


6. Rhyddhewch y llinyn i danio'r reiffl. (Os na fydd y reiffl yn tanio, cwtogwch y bandiau elastig neu cynyddwch eu nifer.) 


Sut i Weithredu Reiffl 


Machine Translated by Google 


1. I Llwytho: 


a) Tynnwch y plwg o'r cyplydd. 


b) Rhowch y cetris yn y bibell. 


c. Sgriw plwg llaw yn dynn i mewn i gyplu. 


2.l Tân: 


a) Tynnwch y strap yn ôl a daliwch ef â bawd. 


b strap rhyddhau. 
3. I ddadlwytho Gun: 


a) Tynnwch y plwg allan o'r cyplydd. b) Gyrrwch 


y cas sydd wedi'i ddefnyddio allan gan ddefnyddio ffon neu frigyn. 


Machine Translated by Google 


3.5 Primer ailddefnyddiadwy 


Dull o wneud paent preimio a daniwyd yn flaenorol y gellir ei ailddefnyddio. 


Gweithdrefn 


1. Ffeiliwch un hoelen i bwynt nodwydd fel ei fod yn ddigon bach i 
ffitio drwy'r twll yn y boced paent preimio. 


2. Rhowch gas cetris a hoelen rhwng genau vise. Gorfodi paent preimio tanio gyda hoelen fel y dangosir: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail | Case 


Machine Translated by Google 


3. Tynnwch Einvil o'r cwpan preimio. 


Z> UY 


Anvil 


4. Ffeiliwch ìi lawr pwynt yr ail hoelen nes bod y blaen yn wastad. 


5. Tynnwch indentations oddi ar wyneb y cwpan preimio gyda morthwyl a hoelen fflat. 


Nail 


Primer Cup 


6. Torrwch flaenau pennau gemau "streic-unrhyw le" gan ddefnyddio cyllell. 


Malwch y blaenau matsys yn ofalus ar arwyneb sych gyda ffon matsys bren nes bod y Tip 
cymysgedd yn gyson â siwgr. Head 
Woaoden 


Mateh Stick 


7. Arllwyswch y gymysgedd i'r cwpan preimio. Cywasgu'r gymysgedd gyda 
ffon matsien bren nes bod y cwpan preimio wedi'i bacio'n llawn. 


Woold|)len 
Match Stick 


Mixture 


8. Rhowch Einvil mewn poced preimio gyda choesau i lawr. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 
Case 


Machine Translated by Google 


9. Rhowch y cwpan yn y boced gyda'r cymysgedd yn wynebu i lawr. 
Mixture Primer 


Amvil Cup 


10. Rhowch y cas cetris a'r cwpan preimio rhwng y genau vise, a gwasgwch yn araf nes bod paent preimio yn eistedd yng ngwaelod 
y poced. Mae'r paent preimio bellach yn barod i'w ddefnyddio. 


Vise Taw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


Mae'r amrediad angheuol tua 15 llath (13-1/2 metr). 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch y bibell a'r ffitiadau yn ofalus. 
a) Sicrhewch nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill yn y bibell a'r ffitiadau. b. 


Gwiriwch y tu mewn i ddiamedr y bibell gan ddefnyddio cetris calibr .45 fel mesurydd. Dylai'r cas cetris ffitio i mewn i'r bibell 
yn glyd ond heb orfodi. 


Machine Translated by Google 


c. Ni ddylai diamedr allanol y bibell fod yn llai na 1-1/2 gwaith y diamedr bwled. 


2. Dilynwch weithdrefn adran 31, camau 4, 5, a6... 


3. Torrwch stoc o bren gan ddefnyddio llif neu gyllell. 


ym 


UU 
1-1/2" 1-1/2" 
8-1/2" ——l 
4. Torrwch rhigol 3/8 modfedd (9-1/2 mm) o ddyfnder ar ben y stoc. 
3/8 si 
5. Sgriwiwch y cyplyddion ar y bibell. Sgriwiwch y plwg i mewn i un cyplydd. Plug 
6. Cysylltwch bibell yn ddiogel i stoc gan ddefnyddio llinyn neu dâp. Plug 


WÎ: 4 


YIT 


7. Dilyn gweithdrefnauadran3.1,camaulO0ace du 


Machine Translated by Google 


8. (Dewisol) Bend bollt ar gyfer sbardun. Driliwch y twll yn y stoc a rhowch y bollt yn y twll fel y bydd y strap yn cael ei hangori 
gan follt pan gaiff ei dynnu'n ôl. Os nad yw bollt ar gael, defnyddiwch strap fel sbardun trwy dynnu'n ôl a rhyddhau. 


Metal Strap 


TII 


9. Dilynwch y Gwiriad Diogelwch, adran 3.1. 
Sut i ddefnyddio 


1. I Llwytho: 


a) Tynnwch y plwg o'r cyplydd cefn. b. 


Lapiwch linyn neu fand elastig o amgylch rhigol 
echdynnu fel y bydd y casyn yn eistedd yn y Barrel yn ddiogel. 


Extractor Groove 


c. Rhowch y cetris yn y bibell. 


d. Amnewid plwg. 


2.lTân: 


Machine Translated by Google 


a) Tynnwch strap metel yn ôl ac Angor yn sbardun. b Tynnwch 


y sbardun pan fyddwch yn barod i danio. 


TI 


íl i! 


Nodyn: Os na ddefnyddir bollt, tynnwch y strap yn ôl a'i ryddhau. 


3. Tynnu Achos Ceitris: a) Tynnu'r plwg o'r 
cyplydd cefn. b. 


Mewnosod gwialen o flaen y pistol a'r cetris gwthio 
achos allan. 


3.7 Gwn Cyfatebol 


Arf byrfyfyr sy'n defnyddio pennau matsys diogelwch fel y gyriant a gwrthrych metel fel y taflunydd. 
Amrediad angheuol yw tua 40 llath (36 metr). 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Pibell fetel 24 modfedd (61 cm) o hyd a 3/8 modfedd (1 cm) mewn diamedr (maint enwol) neu'r hyn sy'n cyfateb iddo, wedi'i edafu ar un 
pen 


Cap diwedd i osod y bibell 


Gemau diogelwch — 3 llyfr o 20 matsys yr un Pren — 28 modfedd 


x 4 modfedd x 1 fodfedd (70 cm x 10 cm x 2.5 cm) 


Capiau tegan neu ffiws diogelwch neu gemau “Streic-unrhyw le” (2) 


|Tâp neu linyn trydanol Strap 
[metel tua 4 modfedd x 1/4 modfedd x 3/16 modfedd (10 cm x 6 mm x 4.5 mm) 2 garpiau, tua 1 mewn x 12 


modfedd ac 1 fodfedd x 3 modfedd (2-1/ 2 cm x 30 cm a 2-1/2 cm x 8 cm) 


Sgriwiau pren ——— 


Bandiau Elastig 


Gwrthrych metel (gwialen ddur, bollt gyda phen wedi'i dorri i ffwrdd, ac ati), tua 7/16 modfedd (11 mm) mewn diamedr, a 7/16 modfedd 
(11 mm) o hyd os yw haearn neu ddur, 1-1/4 modfedd ( 31 mm) o hyd os yw alwminiwm, 5/16 modfedd (8 mm) o hyd os plwm Disg metel 1 
modfedd (2-1/2 


cm) mewn diamedr a 1/16 modfedd (1-1/2 mm) o drwch 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch y bibell a'r ffitiadau yn ofalus. Gwnewch yn siŷr nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill. 


2. Driliwch dwll bach yng nghanol y cap diwedd. Os defnyddir ffiws 
diogelwch, gwnewch yn siŷr y bydd yn mynd trwy'r twll hwn. 


3. Torrwch stoc o bren gan ddefnyddio llif neu gyllell. 


4. Torri rhigol “V” dwfn 3/8 modfedd (9-1/2 mm) ar ben y stoc. 


3/ 1 


Machine Translated by Google 


5. Sgriwiwch y cap pen ar y bibell nes ei fod yn dynn. 


6. Cysylltwch bibell i stoc gyda llinyn neu dâp. 


(il. P— 


7. Plygwch y strap metel i siâp “L” a drilio tyllau ar 
gyfer sgriw pren. Strap metel rhicyn ar ochr hir 1/2 1/2" 
modfedd (1 cm) o'r tro. 


1-1/2" 


3/16" 


Drill 
Hole 


8. Gosodwch strap metel ar stoc fel y bydd y brig yn taro canol y twll wedi'i ddrilio yn y cap diwedd. 


9. Atodwch ddisg fetel i'r strap gyda chnau a bollt. Bydd hyn yn 
gwyro'r chwyth o'r twll yn y cap pen pan fydd y gwn yn cael ei danio. 


Gwnewch yn siŷr bod pen y bollt wedi'i ganoli ar y twll yn y cap diwedd. Bolt 


Disc 


Metal 
Strap 


10. Atodwch strap i stoc gyda sgriwiau pren. 


Machine Translated by Google 


Wr — 


TN 


U 


11. Rhowch sgriw ar bob ochr i stoc tua 4 modfedd (10 cm) o flaen strap metel. Pasiwch Fandiau elastig trwy'r rhicyn mewn 
strap metel a'i gysylltu â'r sgriw ar bob ochr i'r stoc. 


WIN 


ili 


/ Al 


Sut i ddefnyddio 


YNA een 


UUDADAMDODF 


A. Pan fydd Capiau Tegan Ar Gael: 


1. Torrwch bennau matsys i ffwrdd o 3 llyfr mateys gyda 
chyllell. Arllwyswch bennau matsys i'r bibell. 


Machine Translated by Google 


2. Plygwch un pen o 1 fodfedd x 12 modfedd rag 3 gwaith fel ei fod yn dod yn un 
fodfedd sgwâr o 3 thrwch. Rhowch y glwt yn y bibell i orchuddio pennau'r gemau, Pen wedi'i 
blygu yn gyntaf. Tamp yn gadarn yn ofalus. 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Rhowch y gwrthrych metel yn y bibell. Rhowch rag 1 fodfedd x 3 modfedd yn y bibell i orchuddio'r taflunydd. Tamp yn gadarn yn ofalus. 


4. Rhowch 2 gap tegan dros y twll bach yn y cap pen. 


Gwnewch yn siŷr y bydd y strap metel yn taro capiau pan 
gaiff ei ryddhau. 


Nodyn: Efallai y bydd angen tapio capiau tegan i ben y cap. 


End Cap 


5. Pan fydd yn barod i danio, tynnwch strap metel yn ôl a rhyddhau. 


B. Pryd Sydd Gemau “Streic-Unrhyw Le” Ar Gael: 


Machine Translated by Google 


1. Dilynwch gamau 1 i 3 yn A. 
2. Torrwch flaenau pennau 2 fatiad “streic-unrhyw le” gyda chyllell yn ofalus. Tip 
Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Rhowch un tip yn y twll yn y cap diwedd. Gwthiwch i mewn gyda ffon bren ar ddiwedd y matsys. 


4. Rhowch flaen yr ail gêm ar ddarn o dâp. 

Gosodwch dâp fel bod blaen y gêm yn union dros y twll yn 

y cap pen. Match 
Tip 


5. Pan fydd yn barod i danio, tynnwch strap metel yn ôl a rhyddhau. 
C. Pryd Mae Ffiws Diogelwch Ar Gael: (Argymhellir ar gyfer Trapiau Booby) 


1. Tynnwch y cap diwedd o'r bibell. Clymwch un pen i ffiws 
diogelwch. Ffiws diogelwch edau trwy'r twll yn y cap pen fel bod y 
cwlwm ymlaen y tu mewn i'r cap pen. 

2. Dilynwch gamau 1 i 3 yn A. Matches 


3. Clymwch sawl matsys i ffiws diogelwch ger y tu allan i'r cap 
pen. 


End Cap ad 


Safety Fuse 


Nodyn: Dylai ffiws diwedd noeth diogelwch fod y tu mewn i glwstwr pen matsys. 


Machine Translated by Google 


4. Lapiwch gloriau matsys o amgylch matsys a thei. 
Dylai ymosodwr fod mewn cysylltiad â bandiau matisys. 


Match 
Uoyer 


id 


5. Amnewid cap diwedd ar bibell. 


6. Pan fyddwch yn barod i danio, tynnwch y clawr matsys i ffwrdd gyda symudiad cryf, cadarn, cyflym. 


Gwiriad Diogelwch — Profi Gwn Tân Cyn Tanio â Llaw 


1. Lleolwch rwysir fel wal gerrig neu goeden fawr y gallwch chi sefyll y tu ôl iddo rhag ofn i'r arf ffrwydro wrth ei danio. 


2. Gosodwch y gwn yn gadarn i fwrdd neu gefnogaeth anhyblyg arall o leiaf ddeg troedfedd o flaen y rhwystr. 


3. Atodwch linyn hir i'r strap tanio ar y gwn. 


4. Gan ddal pen arall y llinyn, ewch y tu ôl i'r rhwysîr. 


5. Tynnwch y llinyn fel bod y strap tanio yn cael ei ddal yn ôl. 


6. Rhyddhewch y llinyn i danio'r gwn. (Os nad yw gwn yn tanio, cwtogwch y bandiau elastig neu cynyddwch eu nifer.) 


3.8 Cetris Reiffl 


Sylwer: Gweler adran 3.5 ar gyfer paent preimio amldro. 


Dull o wneud cetris reiffl a daniwyd yn flaenorol yn ailddefnyddiadwy. 


Machine Translated by Google 


Sylwer: Mae nifer y matsys a maint y wad glwt yn dibynnu ar y cetris penodol a ddefnyddir. 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch y cotio ar bennau matsys trwy 
grafu ffyn matsys gydag ymyl miniog. 


Tip 


Hesd 


Wooden 
Match Stick. 


2. Llenwch gas cetris wedi'i breimio'n flaenorol 
gyda haenau pen matsys hyd at ei wddf. Paciwch yn 


gyfartal ac yn dynn gyda ffon matsys. Neck of 


Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Rhowch wad glwt yng ngwddf y cas. 
Paciwch â ffon matsys y tynnwyd y pen 


ohono. 


4. Wedi llifio pen pen y bollt felly mae'r gweddill 
tua hyd y fwled safonol. Discard This 


- 2 Length of | 
Standard Bullet 


5. Rhowch y bollt mewn cas cetris fel ei fod yn ymestyn tua'r un hyd â'r bwled gwreiddiol. 


Nodyn: Os nad yw'r bollt yn ffitio'n glyd, grymwch bapur neu ffyn paru rhwng y bollt a'r cas, neu lapio tâp o amgylch y 
bollt cyn ei fewnosod yn yr achos. 


Machine Translated by Google 


3.9 Pistol Pistol ar gyfer .38 bwledi calibr 


Gellir gwneud pistol caliber .38 o bibell nwy dur neu ddŷr nominal diamedr 1/4 modfedd a ffitiadau. 
Mae'r amrediad marwol tua 33 llath (30 metr). 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch y bibell a'r ffitiadau yn ofalus. 
a) Sicrhewch nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill yn y bibell na'r ffitiadau. 


Db. Gwiriwch y tu mewn i ddiamedr y bibell gan ddefnyddio cetris calibr .38 fel mesurydd. Dylai'r bwled ffitio'n agos i'r 
bibell heb orfodi, ond ni ddylai'r cas cetris ffitio i'r bibell. 


c. Ni ddylai diamedr allanol y bibell fod yn llai na 1-1/2 gwaith y diamedr bwled. 


2. Driliwch dwll diamedr 35/64 modfedd (14 mm) 3/4 modfedd (2 cm) i 
mewn i un cyplydd i gael gwared ar yr edau. Dylai'r adran wedi'i drilio 


ffitio'n dynn dros ran llyfn y bibell. —— 3/4" 


7 uu 
TD Pdrtru 


a 


35/64" 


N 


Machine Translated by Google 


3. Driliwch dwll diamedr 25/64 modfedd (1 cm) 1-1/8 modfedd 

2.86 cm) i'r bibell. Defnyddiwch cetris fel mesurydd; pan fydd cetris 

yn cael ei fewnosod yn y bibell, dylai ysgwydd yr achos buttio yn 

erbyn diwedd y bibell. Cyplu'r edau yn dynn ar y bibell, y pen 25/64 1" 
wedi'i ddrilio yn gyntaf. 


— 


mr 


4. Dilyn gweithdrefnau adran 3.1, camau 4 i 11. 


5. Dilynwch y Gwiriad Diogelwch, adran 3.1. 
Sut i Weithredu Pistol 


Dilynwch weithdrefnau Sut i Weithredu Pistol, adran 3.1, camau 1, 2, a 3. 


3.10 Pistol Pistol ar gyfer .22 Ffrwydron Calibr 
— Cetris Hir neu Fer 


Gellir gwneud pistol caliber .22 o ddiamedr enwol 1/8 modfedd ychwanegol trwm, nwy dur neu bibell a ffitiadau dŷr. Mae'r 
amrediad marwol tua 33 llath (30 metr). 


Gweithdrefn 


1. Archwiliwch y bibell a'r ffitiadau yn ofalus. 


Machine Translated by Google 


a) Sicrhewch nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill yn y bibell na'r ffitiadau. 


b. Gwiriwch y tu mewn i ddiamedr y bibell gan ddefnyddio cetris caliber .22, hir neu fyr, fel mesurydd. Dylai'r 
bwled ffitio'n agos i'r bibell heb orfodi, ond ni ddylai'r cas cetris ffitio i'r bibell. 


c. Ni ddylai diamedr allanol y bibell fod yn llai na 1-1/2 gwaith y diamedr bwled. 


2. Driliwch dwll diamedr 15/64 modfedd 
(1/2 cm) 9/16 modfedd (1-1/2 cm) yn ddwîn yn Coupling 

y bibell ar gyfer cetris hir. (Os defnyddir cetris (Cut to Suit) 
fer, drilio twll 3/8 modfedd (1 cm) o ddyfnder.) 
Pan fydd cetris yn cael ei fewnosod yn y 
bibell, dylai ysgwydd yr achos casgen yn 
erbyn diwedd y bibell. 


Pipe 


iwn Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


3. Sgriwiwch y cyplydd ar y bibell. Torrwch hyd y cyplydd i ganiatâu i'r plwg pibell edafu yn fflysio'r bibell yn 
erbyn cas y cetris. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


pn u Bullet 
Pipe Plug Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Driliwch dwll oddi ar ganol y plwg pibell yn ddigon mawr i'r 
hoelen ffitio drwyddo. 


Nodyn: Rhaid i'r twll wedi'i ddrilio fod oddi ar y canol yn y plwg. 


5. Gwthiwch yr hoelen drwy'r plwg pibell nes bod pen yr hoelen yn wastad 
â'r pen sgwâr. Torrwch yr hoelen i ffwrdd ar y pen arall 1/16 modfedd 
(1-1/2 mm) i ffwrdd o'r plwg. Talgrynnu diwedd gyda ffeil. Nail Raunded 


Pipe Plug rl 1/16" 


6. Dilyn gweithdrefnau adran 3.1, camau 6 i 11. 


7. Dilynwch y Gwiriad Diogelwch, adran 3.1. 
Sut i Weithredu 


Dilynwch weithdrefnau Sut i Weithredu Pistol, adran 3.1, camau 1, 2, a 3. 


3.11 System Llofnod Isel 


Gellir gwneud systemau llofnod isel (tawelwyr) ar gyfer arfau breichiau bach byrfyfyr (adran 3) o bibellau a ffitiadau nwy dur 


neu ddŷr. 


Gweithdrefn 


1. twll drilio mewn cynhwysydd Grenâd ar y ddau ben i ffitio diamedr y tu allan i deth pibell. (Gwel Tabl I.) 


2. Driliwch bedair (4) rhes o dyllau yn y deth bibell. Defnyddiwch Dabl I ar gyfer diamedr a lleoliad tyllau. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nom, Dia.) 


ŵ 
(Nom, Dia,) 


Tabl 
Dimensiynau System Llofnod Isel 


* Pibell trwm ychwanegol 
Pob dimensiwn mewn modfeddi 


3. Edau un o'r cyplyddion pibell ar y deth pibell wedi'i ddrilio. 


Machine Translated by Google 


4. Torrwch hyd y cyplydd i ganiatâu i'r Barrel Arf edafu'n llawn i system llofnod isel. Dylai'r gasgen casgen yn 
erbyn diwedd deth y bibell ddrilio. 


5. Gwahanwch hanner uchaf y cynhwysydd Grenâd o'r 
hanner gwaelod. 
Top Half Bottom Half 


ONN OR 


Grenade Container 


6. Mewnosodwch y deth pibell yn y twll wedi'i ddrilio ar * | 
waelod hanner gwaelod y cynhwysydd. Paciwch y Drilled Pipe 


cotwm amsugnol y tu mewn i'r cynhwysydd ac o 
amgylch deth y bibell. 


Absorbent 
Cotton 


7. Paciwch y cotwm amsugnol yn hanner uchaf y cynhwysydd Grenade gan adael twll yn y canol. Cydosod cynhwysydd 
i'r hanner gwaelod. 


Cotton filled 


Cotton filled 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Rhowch y cyplydd arall ar deth y bibell. 


Sylwer: Bydd cynhwysydd hirach a theth pibell, gyda'r un dimensiynau “A” a “B” â'r rhai a roddir 


Machine Translated by Google 


lleihau llofnod y system ymhellach. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch y system llofnod isel ar yr arf a ddewiswyd yn ddiogel. 


2. Rhowch y maint wad cotwm cywir ym mhen trwyn y system. 


Tabl ll 
Wadding Cotwm - Meintiau 


3. Llwyth arf. 


4. Mae arf bellach yn barod i'w ddefnyddio. 


Machine Translated by Google 


Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 4 
Morter a Rocedi 


4.1 Lansiwr Recoillless 


Lansiwr darn sgrap cyfeiriad deuol y gellir ei osod i orchuddio llwybr milwyr sy'n symud ymlaen. 


Machine Translated by Google 


Sylwch: Gwnewch yn siŷr nad oes gan y bibell ddŷr unrhyw graciau na diffygion. 


Gweithdrefn 


1. Rhowch y tanwydd a'r taniwr mewn papur neu rag a'i glymu â chortyn 
fel na all y cynnwys ddisgyn allan. Package d 


Propellant 


2. Mewnosod gyriant a thaniwr wedi'i becynnu yng nghanol y bibell. Mae tanio tynnu yn arwain allan un pen o'r bibell. 
3. Stwffiwch wad glwt ym mhob pen i'r bibell a thampiwch yn ysgafn gan ddefnyddio ffon pen gwastad. 


4. Rhowch gerrig a/neu fetel sgrap ym mhob pen i'r bibell. Sicrhewch fod yr un pwysau o ddeunydd yn cael ei ddefnyddio ym mhob ochr. 


Rag Wadding Stones and 
Scrap Metal Firing 
Leads5 


Stones and Packaged 
Scrap Metal Propellant 


5. Rhowch wad glwt ym mhob pen i'r bibell a phaciwch yn dynn fel o'r blaen. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch fwynglawdd sgrap mewn coeden neu pwyntio at lwybr y gelyn. Atodwch y plwm tanio i'r gylched danio. Mae'r Lansiwr di-dor 


yn awr yn barod i danio. 


2. Os defnyddir ffiws diogelwch neu fyrfyfyr yn lle'r taniwr, rhowch y ffiws yn y gyriant wedi'i becynnu trwy dwll wedi'i ddrilio yng nghanol 
y bibell. Diwedd ffiws heb olau pan yn barod i danio. 
Caniatewch ar gyfer amser oedi arferol. 


Rhybudd: Bydd sgrap yn cael ei daflu allan o ddau ben y lansiwr. 


Machine Translated by Google 


4.2 Lansiwr Grenâd Dryll 


Gellir defnyddio'r ddyfais hon i lansio grenâd llaw i bellter o 160 llath (150 metr) neu fwy, gan ddefnyddio gwn saethu 12 mesur 
safonol. 


| Defnyddiau sydd eu 


Hangen Grenâd (Gellir defnyddio grenâd llaw pibell fyrfyfyr, adran 2.1, ) gwn saethu 12 


| medrydd 12 cetris gwn 
| saethu Dau olchwr, (pres, dur, 


haearn, ac ati), gyda diamedr allanol o 5/8 modfedd (1-1/ 2 cm) 


Disg rwber 3/4 modfedd (2 cm) mewn diamedr a 1/4 modfedd (6 mm) o drwch (gellir defnyddio lledr, neoprene, ac ati) 


Darn o bren caled 30 modfedd (75 cm) o hyd (masarnen, derw, ac ati) tua 5/8 modfedd (1-1/2 cm) mewn diamedr. Gwnewch yn 
siŷr y bydd y pren yn llithro i'r gasgen yn hawdd. 


Tun tun (rhaid i grenâd a'i lifer diogelwch ffitio i mewn i'r can) 
Dau floc pren tua 2 fodfedd (5 cm) sgwâr a 1-1/2 modfedd (4 cm) o drwch Un sgriw bren tua 1 fodfedd 
(2-1/2 cm) o hyd Dau Ewinedd tua 2 fodfedd (5 cm) o hyd 12 


|mesurydd wads, papur sidan, neu gotwm Tâp 
| adlynol, llinyn, neu wifren Dril 


Gweithdrefn 


1. Pwnsh twll yng nghanol y ddisg rwber sy'n ddigon mawr i sgriw fynd drwyddo. 


2. Gwnewch pushrod fel y dangosir. 
Wnsher Wooden Stick 


Washer 


crew 
Rubber 


Disk 


Nodyn: Mae Gun Barrel ychydig yn llai na 3/4 modfedd mewn diamedr. Os nad yw'r ddisg rwber yn ffitio yn y gasgen, ffeiliwch neu 
tociwch hi ychydig iawn. Dylai ffitio'n dynn. 


Machine Translated by Google 


3. Driliwch dwll trwy ganol un bloc pren o'r fath faint fel 
y bydd y gwialen gwthio yn ffitio'n dynn. 

Wnittle pant o amgylch y twll ar un ochr tua 1/8 modfedd 
(3 mm) ac yn ddigon mawr i'r Grenâd orffwys ynddo. 


4. Rhowch waelod y Grenâd yn y pant yn y bloc pren. Caewch 
Grenâd yn ddiogel i rwystro trwy lapio tâp (neu wifren) o amgylch 
Grenâd cyfan a bloc. 


Sylwch: Gwnewch yn siŷr nad yw'r tâp (neu'r wifren) yn gorchuddio'r 


twll yn y bloc nac yn ymyrryd â gweithrediad lifer diogelwch y 
Grenâd. 


Waoden 
Block 


5. Driliwch dwll trwy ganol yr ail floc pren, fel y bydd yn llithro dros y tu allan i'r gasgen gwn. 


6. Drilio twll yng nghanol gwaelod y tun can yr un maint â'r twll yn y bloc. 


7. Atodwch y tun i'r bloc fel y dangosir. 


LLAT 


8. Llithro'r tun a'i rwystro ar y gasgen nes bod y trwyn yn pasio'r pen agored. Lapiwch ddarn bach o dâp o 
amgylch y gasgen fodfedd neu ddwy o'r diwedd. Gellir defnyddio llinyn wedi'i lapio'n dynn yn lle 


Machine Translated by Google 


lladd. Gorfodwch y can a'r bloc pren ymlaen yn erbyn y tâp fel eu bod yn cael eu dal yn ddiogel yn eu lle. Lapiwch dâp o 
amgylch y gasgen y tu ôl i'r can. 


9. Tynnwch y crimp o getrisen dryll 12 medr gyda chyllell beiro. 
Cetris agored. Arllwyswch ergyd o gragen. 
Tynnwch wads a leinin plastig os ydynt yn bresennol. 


10. Gwagiwch y gyrrwr ar ddarn o bapur. Gan ddefnyddio cyllell, 
rhannwch y gyriant yn ei hanner. Amnewid hanner y gyrrwr yn y cas 
cetris. 


Machine Translated by Google 


11. Amnewid y wads cardbord 12 medr yn y cas cetris. 
3 Cardhoard 
Wacds 


ly Original 


Propellant 


Nodyn: Os nad oes wads ar gael, stwífiwch bapur sidan neu gotwm 
i'r cas cetris. Paciwch yn dynn. 


Tissue Paper 


wr Cotton 


Sut i ddefnyddio 
Dull I - Pan Ddefnyddir Grenâd Cyffredin 
1. Llwytho cetris yn gwn. 


2. Gwthiwch ben y gwialen gwthio heb y ddisg rwber i mewn i dwll yn y bloc pren wedi'i gau i'r grenâd. 


3. Gwthiwch y wialen yn araf i'r Barrel nes ei bod yn gorwedd yn erbyn cas y cetris a'r grenâd mewn can. Os 
nad yw'r Grenâd yn y can, tynnwch y wialen a'i thorri i'r maint cywir. Gwthiwch y wialen yn ôl i'r gasgen. 


' 


NÎ) 


NN 


Grenadea 


4. Gyda can dal lifer diogelwch Grenade yn ei le, yn ofalus dynnu pin diogelwch. 


5. i danio lansiwr Grenade, gwn gorffwys yn y ddaear ar ongl a bennir gan ystod a ddymunir. Dylai ongl 45 gradd 
roi tua 150 metr (160 llath). 


Machine Translated by Google 


Dull II — Pan Ddefnyddir Grenâd Pibell Byrfyfyr 


Gellir lansio Grenâd pibell fyrfyfyr (adran 2.1) mewn modd tebyg. Nid oes angen can tun. 


Wooden Block 


Pipe Grenade 


1. Caewch y Grenâd i'r bloc fel y dangosir uchod gyda'r twll ffiws ar y pen gyferbyn â'r bloc. 
2. Gwthiwch ben y gwialen gwthio i mewn i dwll yn y bloc pren wedi'i gau i'r grenâd. 

3. Gwthiwch wialen i mewn i'r Barrel nes ei fod yn gorwedd yn erbyn cas cetris. 

4. Llwytho cetris yn gwn. 

5. Dilynwch gam 5 o Ddull I. 

6. Gan ddefnyddio ffiws ag oedi o 10 eiliad o /eiaf , cynnau'r ffiws cyn ei danio. 


7. Tân pan fydd y ffiws yn llosgi i 1/2 o'i hyd gwreiddiol. 


4.3 Lansiwr Grenâd (Cynhwysydd 
Cardbord 57 mm) 


Dull byrfyfyr o lansio Grenâd safonol 150 llath (135 metr) neu Grenâd byrfyfyr 90 llath (81 metr) gan ddefnyddio 
cynhwysydd bwledi cardbord wedi'i daflu. 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


Dull I - Os Defnyddir Grenâd Safonol 


1. Gwaredwch ben y cynhwysydd. Gwnewch dwll bach yn y 


gwaelod. Top af 


Container 


Hale ì) 


Black Powder 
Fuse Package 


2. Rhowch y powdr du mewn papur. Clymwch y diwedd gyda llinyn 


fel na all y cynnwys ddisgyn allan. Rhowch y pecyn yn y 
cynhwysydd. 


3. Rhowch wadin glwt yn y cynhwysydd. Paciwch yn 
dynn yn ofalus . 


4. Mesurwch hyd ffiws a fydd yn rhoi'r oedi a ddymunir. 
Rhowch hwn trwy'r twll yng ngwaelod y cynhwysydd fel ei 
fod yn treiddio i'r pecyn powdr du. 


Rag Wadding 


Sylwer: Os defnyddir ffiws byrfyfyr, sicrhewch fod y ffiws yn ffitio'n rhydd drwy'r twll yng ngwaelod y cynhwysydd. 


Machine Translated by Google 


5. Daliwch y lifer diogelwch Grenâd a thynnu'r pin 
diogelwch yn ôl o'r grenâd yn ofalus. Mewnosod 
Grenâd yn y cynhwysydd, diwedd lifer yn gyntaf. 


Elack Powder Grenade 
Packnge 


6. Claddwch y cynhwysydd tua 6 modfedd (15 cm) yn y ddaear ar ongl 309, gan ddod â'r ffiws i fyny ochr yn ochr â'r 
cynhwysydd. Paciwch y ddaear yn dynn o amgylch y cynhwysydd. 


Dull II — Os Defnyddir Grenâd Llaw Pibell Byrfyfyr 


1. Dilynwch gam 1 y weithdrefn uchod. 


2. Mesurwch ddarn o ffiws o leiaf cyhyd â'r cynhwysydd cardbord. Tapiwch un pen o hwn i'r ffiws o'r cap ffrwydro yn y grenâd 
byrfyfyr. Sicrhewch fod pennau'r ffiws mewn cysylltiad â'i gilydd . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Can 
im Grenacde 
Fuse 


Black Powder Tape 


4. Rhowch y pecyn yn y tiwb. Mewnosod wadin rag. Paciwch fel ei fod yn ffitio'n glyd. Rhowch grenâd llaw pibell yn y tiwb. 
Gwnewch yn siŷr ei fod yn ffitio'n glyd. 


Rag 


z Cardbosrcd 
Wacdding 


iContainer 


Black Powder 
Package 


5. Mewnosodwch ffiws trwy dwll ym mhen draw'r cynhwysydd 
cardbord. Gwnewch yn siŷr ei fod yn mynd i mewn i'r pecyn Rap Wadding 
powdr du. 


Nodyn: Dim ond ar gyfer un tanio y gellir defnyddio cynhwysydd 
cardbord . 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. Dilynwch gam 6 o Ddull I. 


Machine Translated by Google 


Sut i ddefnyddio 


Ffiws ysgafn pan yn barod i danio. 


4.4 Lansiwr Potel Tân 


Dyfais sy'n defnyddio 2 eitem (gwn saethu a photel dân gemegol) y gellir ei defnyddio i gynnau neu osod tân 80 llath (72 
metr) o'r lansiwr. 


| Deunyddiau sydd eu 
hangen Mesurydd mesur safonol 12 neu wn saethu byrfyfyr (adran 3.2) 
Potel dân fyrfyfyr (adran 5.1) 


Can tun, tua 4 modfedd (10 cm) mewn diamedr a 5-1/2 modfedd (14 cm) o uchder Pren, 
tua 3 modfedd x 3 modfedd x 2 fodfedd (7-1/2 cm x 7-1/2 cm x 5 cm) 

Ewinedd, o leiaf 3 modfedd (7-1/2 cm) o hyd 

Cnau a bolltau neu hoelion, o leiaf 2-1/2 modfedd (6-1/2 cm) o hyd Dril 

Papur 


Rag 


Os Ddefnyddir Dryll Safonol 


Ffon bren caled, tua'r un hyd â gasgen dryll a thua 5/8 modfedd (1-1/2 cm) mewn diamedr. Nid oes angen i 
ffon fod yn grwn. 


2 olchwr (pres, dur, haearn, ac ati) gyda diamedr allanol o 5/8 modfedd (1-1/2 cm) 


Un sgriw bren tua 1 modfedd (2-1/2 cm) o hyd Disg 


rwber, 3/4 modfedd (2 cm) mewn diamedr a 1/4 modfedd (6 mm) o drwch. Lledr, cardbord, ac ati. gellir ei ddefnyddio. 


Ffrwydron dryll 12 medr 


— a — O U4UKN 
diogelwch neu Llosgi cyflym byrfyfyr (adran 6.7) 


Gweithdrefn 


Dull I - Os Defnyddir Dryll Byrfyfyr 


Machine Translated by Google 


1. Drilio twll yng nghanol y bloc pren tua 1 fodfedd (2-1/2 
cm) o ddyfnder. Dylai'r twll fod tua'r un diamedr â'r ffon bren. 2 Small 


Holes 


2. Driliwch 2 dwll bach ar ochr arall y bloc pren. Dylai'r twll 
fod yn ddigon mawr i bolltau basio drwyddo. 


3. Caewch y can i rwystro gyda chnau a 
bolltau. 


Wooden Stick 
Sylwer: Gellir hefyd cau can yn 


ddiogel i rwystro trwy forthwylio sawl hoelen Bolt 
trwy gan a bloc. Peidiwch â drilio tyllau, a _ 


Wooden 
byddwch yn ofalus i beidio â hollti pren. 


Block 
4. Rhowch ffon bren yn y twll yn y bloc 
pren. Drilio twll bach (yr un diamedr â 
hoelen 3 modfedd) trwy floc pren a thrwy 


ffon bren. Mewnosodwch yr hoelen yn y 
twll. 


_s 


Can 


GE 


SSSSSSSSSN 


hn, 


er 
LTYLLD 


5. Papur crymbl a'i roi yng ngwaelod y can. Rhowch ddarn arall o bapur o amgylch y botel dân a'i fewnosod 
yn y can. Defnyddiwch ddigon o bapur fel y bydd y botel yn ffitio'n glyd. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Rhowch ffiws diogelwch a phowdr du ar bapur. Clymwch bob pen gyda llinyn. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Ffiws edau trwy dwll yn y plwg. Rhowch y pecyn powdr y tu ôl i'r dryll. Sgriw plwg bys yn dynn i mewn i 
gyplu. 


Sylwer: Efallai y bydd angen chwyddo'r plwg twll yn y ffiws. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


8. Mewnosodwch rag o flaen y dryll. Dewiswch rag yn erbyn pecyn powdr gyda ffon. Byddwch yn ofalus. 


Dull II — Os Ddefnyddir Dryll Safonol 
1. Dilynwch gamau 1 a 2, Lansiwr Grenâd Dryll, adran 4.2. 


2. Dilynwch weithdrefn Dull I, camau 1—5. 


3. Dilynwch gamau 9, 10, 11, Lansiwr Grenâd Dryll, adran 4.2, gan ddefnyddio 1/3 o gyfanswm yr injan yn 
lle 1/2. 


4. Llwyth cetris yn gwn. 


Sut i ddefnyddio 


1. Mewnosodwch ffon a deiliad sy'n cynnwys potel tân cemegol. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Daliwch y gwn yn erbyn y ddaear ar ongl 45? a ffiws ysgafn. 


Machine Translated by Google 


Nodyn: Camau 1 a 2, Sut i Ddefnyddio, yr un peth ar gyfer gynnau saethu safonol a byrfyfyr. 


4.5 Lanswyr Grenâd 


Gellir gwneud amrywiaeth o Lanswyr Grenâd o bibellau a ffitiadau metel. Gellir cael amrediadau hyd at 600 metr (660 
llath) yn dibynnu ar hyd y tiwb, tâl, nifer y grenadau, ac ongl y tanio. 


a e iA : FE) 
d | | Î d ( 
lefnvdd! Wm His tT . 
ICH u A ITM 1rMH ) | ( ; 
— e Lee 
Y lc 


| 2 fete | laí - p Y G 
9 cm) ] )ynr tod a dc 
fwrc 1.3) 
— tua 3C | x 3( ) 


Nodyn: Archwiliwch y bibell yn ofalus i sicrhau nad oes unrhyw graciau neu ddiffygion eraill. 


Gweithdrefn 


Dull I — Os Defnyddir Ffiws 


Machine Translated by Google 


1. Driliwch dwll h | . 
riliwch dwll bach trwy ganol y cap diwedd End Cap 


Hole 


2. Gwnewch gwlwm bach ger un pen i'r ffiws. Rhowch y powdwr du a phen y ffiws clymog mewn papur a'i glymu â 
chortyn. 


Fuse 


Black PFowder 


3. Ffiws edafedd trwy dwll yn y cap pen a gosodwch y pecyn yn y cap pen. 
Sgriwiwch y cap terfynol ar y bibell, gan ofalu nad yw'r pecyn powdr du 
yn cael ei ddal rhwng yr edafedd. 


Black Powder 


Packapre 


4. Rholiwch y wad glwt fel ei fod tua 6 modfedd (15 cm) o hyd a 
thua'r un diamedr â'r bibell. Gwthiwch glwt wedi'i rolio i mewn i ben 


agored y bibell nes ei fod yn gorwedd yn erbyn y pecyn powdr du. | — Kg 
| a ] 


Rolled Rag 


5. Daliwch lifer diogelwch Grenâd yn ei le a thynnu'r pin diogelwch yn 
ôl yn ofalus. 


Machine Translated by Google 


6. Gan ddal lifer diogelwch yn ei Ie, gwthiwch Grenâd yn ofalus i'r bibell, diwedd y lifer yn gyntaf, nes ei fod yn gorwedd yn erbyn 
wad rhacs. 


a 


7. Mae'r tabl canlynol yn rhestru gwahanol fathau o Lanswyr Grenâd a'u nodweddion perfformiad. 
“ Td ira —— i OU Wm  ——- ÎM 


(a)Ar gyfer yr ystod hon, mae angen oedi ychwanegol. Gweler-adran 6.11 ac adran.6.12.(b)— 
Ar gyfer lanswyr Grenâd lluosog, llwythwch fel y dangosir. 


Nodyn: Gan fod perfformiad gwahanol bowdr du yn amrywio, taniwch sawl rownd prawf i bennu'r union 
faint o bowdr sydd ei angen i gyflawni'r ystod a ddymunir. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Package 


s Rolled Rag 
c ; Grennde 
Grenade (30 x 30) 


Sut i ddefnyddio 


1. Claddwch o leiaf 1/2 o bibell y Lansiwr yn y ddaear ar yr ongl a ddymunir. Dylai pen agored wynebu 
llwybr disgwyliedig y gelyn. Gellir gorchuddio trwyn â chardbord a haen denau o faw a/neu ddail fel 
cuddliw. Gwnewch yn siŷr bod cardbord yn atal baw rhag mynd i mewn i'r bibell. 


Machine Translated by Google 


Grenande 


nd Launcher 
”w 
4a Fi i" U 


Cardbonrd and 
Lenyeg 


Fune 


2. Ffiws ysgafn pan yn barod i danio. 
Dull II — Os Defnyddir Taniwr Trydanol 


Nodyn: Gwnewch yn siŷr bod y bwlb mewn cyflwr gweithredu da. 


1. Paratoi cychwynnydd bylbiau trydan fel y disgrifir yn adran 6.1. 


2. Rhowch y cychwynnwr trydan a gwefr powdr du mewn papur. Clymwch bennau papur gyda llinyn. 


Machine Translated by Google 


3. Dilynwch y weithdrefn uchod, camau 3 i ben. 


Sut i ddefnyddio 


1. Dilynwch uchod Sut i Ddefnyddio, cam 1. 


2. cysylltu yn arwain at gylched tanio. Caewch y gylched pan fyddwch yn barod i danio. 


4.6 Lansiwr Taflun Morter 60mm 


Dyfais i Iansio rowndiau morter 60 mm gan ddefnyddio pibell fetel 2-1/2 modfedd (6 cm) mewn diamedr a 4 troedfedd (120 cm) o 
hyd fel y tiwb lansio. 


Gweithdrefn 


1. Twll drilio 1/8 modfedd (3 mm) mewn diamedr trwy ganol y cap diwedd. 


Hole 


2. Talgrynnu oddi ar ddiwedd y bollt gyda ffeil. 


Machine Translated by Google 


3. Rhowch bollt trwy dwll yn y cap pen. Diogel yn ei le gyda chnau fel y dangosir. 


g*r H FEÍ 


4. Sgriwiwch y cap pen ar y bibell yn dynn. Tiwb yn barod ar gyfer * 


Sut i ddefnyddio 


1. Claddwch y tiwb lansio yn y ddaear ar yr ongl a ddymunir 
fel bod gwaelod y tiwb o leiaf 2 troedfedd (60 cm) o dan 

y ddaear. Addaswch nifer y cynyddrannau ym mhen ôl 
finned y taflunydd morter. Gweler y tabl canlynol ar 

gyfer ongl lansio a nifer y cynyddrannau a ddefnyddiwyd. 


Machine Translated by Google 


2. Pan fydd yn barod i danio, tynnwch y wifren 
diogelwch o'r projectile morter. Gollwng taflegrau Finned End 
i'r tiwb lansio, gorffen finned yn gyntaf. 


Safety Wire 


Charge 


Mortar Projectile 
Inerementg 


Bore Riding 
Pin 


Tâl - 
Amrediad| Morter — |Tiwb (Mesur Nifer o 
(llath) |Bydd Cyrraedd o Llorweddol Cynyddiadau 


| (llath) graddau) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 5 
Dyfeisiau Tanwydd 


5.1 Potel Tân Cemegol 


Mae'r botel dân hon yn tanio ei hun ar yr effaith darged. 


Gweithdrefn 


1. Rhaid canolbwyntio asid sylffwrig. Os defnyddir asid batri neu asid gwanedig arall, canolwch ef trwy ferwi nes bod mygdarth 
gwyn trwchus wedi'i ollwng. Dylai'r cynhwysydd a ddefnyddir fod o lestri enamel neu wydr popty. 


Machine Translated by Google 


2. Tynnwch yr asid oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri i dymheredd ystafell. 
3. Arllwyswch gasoline i'r botel fawr (1 chwart) nes ei fod tua 2/3 llawn. 


4. Ychwanegwch asid sylffwrig crynodedig i gasoline yn araf nes bod y botel wedi'i llenwi o fewn 1 modfedd i 
2 fodfedd o'r brig. Rhowch y stopiwr ar y botel. 


5. Golchwch y tu allan i'r botel yn drylwyr gyda dŷr clir. 


6. Lapiwch lliain glân neu sawl tudalen o bapur amsugnol o Gasoline & Cap 
amgylch y tu allan i'r botel. Clymwch gyda llinyn neu caewch a ; 
gyda bandiau rwber. Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String “Jj 


7. Toddwch 1/2 cwpan (100 gram) o clorad potasiwm a 1/2 cwpan (100 gram) o siwgr mewn un cwpan (250 
mililitr) o ddŷr berwedig. 


8. Gadewch i'r ateb oeri, arllwyswch i'r botel fach a'i gapio'n dynn. Dylai'r hydoddiant oeri fod tua 2/3 o grisialau 
a 1/3 hylif. Os oes mwy o hylif na hyn, arllwyswch dros ben cyn ei ddefnyddio. 


Sut i ddefnyddio 


1. Ysgwydwch y botel fach i gymysgu'r cynnwys a'i 
arllwys ar y brethyn neu'r papur o amgylch y botel 
fawr. Gellir defnyddio'r botel yn wlyb neu ar ôl i'r 
toddiant sychu. Fodd bynnag, pan fydd yn sych, 
mae'r cymysgedd siwgr - potasiwm clorad yn sensitif 
iawn i wreichionen neu fflam a dylid ei drin 

yn unol â hynny. 


2. Taflwch neu lansiwch y botel. Pan fydd y botel yn torri yn erbyn arwyneb caled (targed) bydd y tanwydd yn 
tanio. 


Machine Translated by Google 


5.2 Taniwr o Book Matches 


Mae hwn yn daniwr poeth wedi'i wneud o gemau llyfrau papur i'w defnyddio gyda choctels Molotov a chynnau tân 
eraill. 


PhPÊR BOCH -MATCME 


EFMEMTHR 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch y stapl(au) o'r llyfr gemau a gwahanwch y matsys oddi 
wrth y clawr. 


2. Plygwch a thapiwch un rhes o fatsis. 


WIWBLE Dw ' HATD*ER 
TAP 


TAFEB MaTceE 


3. Siapiwch y clawr yn diwb gydag arwyneb trawiadol ar y tu mewn 
a thâp. Gwnewch yn siŷr bod y clawr Plyg yn ffitio'n dynn o amgylch 
pennau'r gemau sydd wedi'u tapio. Gadewch y clawr ar agor yn 

y pen arall i fewnosod y matsys. 


Machine Translated by Google 


4. Gwthiwch y matsys wedi'u tapio i'r tiwb nes bod y pennau gwaelod 
yn agored tua 3/4 modfedd (2 cm). 


<> 


5. Gwastadwch a phlygwch ben agored y tiwb fel ei fod yn llithro dros 
tua 1 modfedd (2-1/2 cm); tâp yn ei le. 


” 


y nnr, yn o] 


Defnyddiwch gyda Coctel Molotov 


Tapiwch "tab diwedd gêm" y taniwr i wddf coctel Molotov. 


Gafaelwch yn y "tab diwedd clawr" a thynnwch yn sydyn 
neu'n gyflym i danio. 


Defnydd Cyffredinol 


Machine Translated by Google 


Gall y taniwr matsys llyfr gael ei ddefnyddio ynddo'i hun i danio hylifau fflamadwy, cordiau ffiws ac eitemau tebyg sydd 
angen eu tanio'n boeth. 


5.3 Potel Dân a Gychwynnir yn Fecanyddol 


Mae'r botel dân a gychwynnir yn fecanyddol yn ddyfais losgi sy'n cynnau pan gaiff ei thaflu yn erbyn wyneb caled. 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch lun neu crafwch ddwy linell o amgylch y can — un 3/4 
modfedd (19 mm) a'r llall 1-1/4 modfedd (30 mm) o'r pen agored. 


Machine Translated by Google 


2. Torrwch 2 slot ar ochrau cyferbyn y tun ar y llinell sydd bellaf 
o'r pen agored. Gwnewch Slotiau'n ddigon mawr i'r ffon fflat neu'r 
darn o fetel fynd drwyddo. 


3. Tynnwch 2 dwll bach ychydig o dan ymyl pen agored y can. 


4. Tâp tip glas yn cyfateb i'w gilydd mewn parau. 
Dylai'r pellter rhwng pennau'r gêm fod yn 


gyfartal â diamedr mewnol y can. 
Mae dau bâr yn ddigon. 


5. Cysylltwch matsis pâr ag ail a thrydydd coiliau'r 
sbring, gan ddefnyddio gwifren denau. 


Machine Translated by Google 


6. Rhowch ddiwedd y sbring gyferbyn â'r matsys 
yn y tun. 


7. Cywasgwch y sbring tan y diwedd gyda'r matsys 
yn mynd heibio i'r slot yn y can. Pasiwch y ffon 
fflat neu'r darn o fetel trwy Slotiau yn y can i 

ddal y sbring yn ei Ie. Mae hyn yn gweithredu 

fel dyfais diogelwch. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Tynnwch lawer o dyllau bach â bylchau 
agos rhwng y llinellau a nodir ar y can i 


ffurfio arwyneb trawiadol ar gyfer y matsys. 
Byddwch yn ofalus i beidio â dadffurfio'n ddifrifol. 


9. Llenwch y jar gyda gasoline a chap yn dynn. 


10. Trowch y can drosodd a'i osod dros y jar fel bod y ffon ddiogelwch 
yn gorwedd ar gaead y jar. 


11. Pasiwch wifren neu wifrau o amgylch gwaelod y jar. Mae'r 
edau'n gorffen trwy dyllau yn y can a'i glymu'n dynn i'r jar. 


Machine Translated by Google 


12. Tâp gwifren neu linyn i'r jar ger y gwaelod. 


Sut i ddefnyddio 


1. Tynnwch y ffon diogelwch fflat yn ôl yn ofalus. 


2. Taflwch y jar ar wyneb caled. 


5.4 Tanwydd Fflam Gelled 


Mae tanwyddau gellog neu bast yn aml yn well na gasoline amrwd i'w ddefnyddio mewn dyfeisiau tân fel poteli tân. Mae'r 
math hwn o danwydd yn cadw'n haws at y targed ac yn cynhyrchu mwy o grynodiad gwres. 


Dangosir sawl dull ar gyfer gelio gasoline gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael yn gyffredin. Rhennir y dulliau i'r 
categorïau canlynol yn seiliedig ar y prif gynhwysyn: 5.4.1 Systemau Lye 5.4.2 Systemau 


Lye-Alcohol 


Machine Translated by Google 


5.4.3 System Sebon-Alcohol 5.4.4 
Systemau Gwyn Wyau 5.4.5 


Systemau Latex 5.4.6 


Systemau Cwyr 5.4.7 


Systemau Gwaed Anifeiliaid 


5.4.1 Tanwydd Fflam Gelled — Systemau Lye 


Gellir defnyddio Lye (a elwir hefyd yn soda costig neu sodiwm hydrocsid) mewn cyfuniad â rosin powdr neu olew castor i gel gasoline 
i'w ddefnyddio fel tanwydd fflam a fydd yn cadw at arwynebau targed. 


Nodyn: Nid yw'r tanwydd hwn yn addas i'w ddefnyddio yn y math cemegol (asid sylffwrig) o botel tân adran 5.1. 
Bydd yr asid yn adweithio gyda'r lye ac yn torri'r gel i lawr. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Rh 
Gl a Cymwys a Ddefnyddir | Ffynhonnell 
Gorsaf nwy neu 
60 Gasoline Modur tanwydd y 
gerbyd modur 
2 (fflach) neu 1 glanhawr draeniau, _ |Siop fwyd yn 
e 
1 (powdr) 1 gwneud sebon Storfa gyffuriau 
Rosin Gweithgynhyrchu iopau llynges 
15 EU Paent a farnais Diwydiant 


Olew castor Meddygaeth |Siopau bwyd a chyffuriau 


Gweithdrefn 


1. Arllwyswch gasoline i jar, potel neu gynhwysydd arall. (Peidiwch â defnyddio cynhwysydd alwminiwm.) 


2. Os yw'r resin ar ffurf cacen, ei falu'n ddarnau bach. 


3. Ychwanegwch rosin neu olew castor i'r gasoline a'i droi am tua phum (5) munud i gymysgu'n drylwyr. 


4. Mewn ail gynhwysydd (nid alwminiwm) ychwanegwch lye i gyfaint cyfartal o ddŷr yn araf gan ei droi. 


5. Ychwanegwch hydoddiant lye i'r cymysgedd gasoline a'i droi nes bod y cymysgedd yn tewhau (tua munud). 


Nodyn: Yn y pen draw, bydd y sampl yn tewhau i bast cadarn iawn. Gellir teneuo hwn, os dymunir, trwy droi gasoline ychwanegol. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Tanwydd Fflam Gelled — Systemau Lye-Alcohol 


Gellir defnyddio Lye (a elwir hefyd yn soda costig neu sodiwm hydrocsid) mewn cyfuniad ag alcohol ac unrhyw un o nifer o 
frasterau i gel gasoline i'w ddefnyddio fel tanwydd fflam. 


Nodyn: Nid yw'r tanwydd hwn yn addas i'w ddefnyddio yn y math cemegol (asid sylffwrig) o botel tân adran 5.1. 
Bydd yr asid yn adweithio gyda'r lye ac yn torri'r gel ì lawr. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


*Gall alcohol methyl (pren) neu alcohol isopropyl (rhwbio) gael ei ddefnyddio yn lle alcohol ethyl, ond mae eu defnydd yn 
cynhyrchu geliau meddalach. 


Sylwer: Gellir defnyddio'r canlynol yn lle'r gwêr: a Saim gwlân 
(lanolin) (da iawn) — braster wedi'i dynnu o wlân defaid b Olew castor (da) c. Unrhyw 
olew llysiau (corn, had 
cotwm, cnau daear, had llin, ac ati) d. Unrhyw olew pysgod e.e menyn neu 


oleomargarin 


Wrth ddefnyddio amnewidion (c) ì (e) mae'n angenrheidiol i ddyblu'r swm a roddir o fraster a lien ar gyfer corffoli boddhaol. 


Gweithdrefn 


1. Arllwyswch gasoline i mewn i botel, jar neu gynhwysydd arall. (Peidiwch â defnyddio cynhwysydd alwminiwm.) 


2. Ychwanegu Gwêr (neu amnewid) i'r gasoline a'i droi am tua 1/2 munud i doddi braster. 
3. Ychwanegwch alcohol i'r gymysgedd gasoline. 


4. Mewn cynhwysydd ar wahân (nid alwminiwm) ychwanegwch lye yn araf i swm cyfartal o ddŷr. Dylid troi cymysgedd yn 
gyson wrth ychwanegu lye. 


Machine Translated by Google 


5. Ychwanegwch hydoddiant lye i'r gymysgedd gasoline a'i droi'n achlysurol nes ei fod wedi tewhau (tua 1/2 awr). 


Sylwer: Bydd y cymysgedd yn y pen draw (1 i 2 ddiwrnod) yn tewychu i bast cadarn iawn. Gellir teneuo hwn, os dymunir, trwy droi 
gasoline ychwanegol. 


5.4.3 Tanwyddau Fflam Gelled — System Sebon-Alcohol 


Gellir defnyddio sebon cartref cyffredin mewn cyfuniad ag alcohol i gel gasoline i'w ddefnyddio fel tanwydd fflam a fydd yn cadw at 
arwynebau targed. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Rhan 
EE | Cynhwysion Sut Ddefnyddir | meet 
36 Gasoline o Gorsaf betrol 
an modur 
a Cerbydau modur 
1 Ueied” Wisgi Storfa ddiodydd 
alcohol ethy Meddygaeth SiaiTa gym uau 
20 (powdr) ae ' | 
Sebon golchi dillad $torfeydd dillad golchi neu 28 
(fflach) 


*Gall alcoholau methyl (pren) neu isopropyl (rhwbio) gael eu rhoi yn lle'r wisgi. 


Sylwer: Oni bai bod y gair "sebon" mewn gwirionedd yn ymddangos yn rhywle ar y cynhwysydd neu'r papur lapio, mae'n debyg mai 
glanedydd yw cyfansawdd golchi. Ni ellir defnyddio'r rhain. 


Gweithdrefn 


Rhybudd: Gwnewch yn siŷr nad oes unrhyw fflamau agored yn yr ardal wrth gymysgu tanwyddau fflam. Wel tuxedo! 


1. Os defnyddir sebon bar, cerfiwch yn fflochiau tenau gan ddefnyddio cyllell. 
2. Arllwyswch alcohol a gasoline i jar, potel neu gynhwysydd arall a chymysgwch yn drylwyr. 


3. Ychwanegwch bowdr sebon neu fflochiau i gymysgedd gasoline-alcohol a'i droi'n achlysurol nes ei fod wedi tewhau (tua 15 munud). 
5.4.4 Tanwydd Fflam Gelled - Systemau Gwyn Wy 
Gellir defnyddio gwyn unrhyw wy adar i gel gasoline i'w ddefnyddio fel tanwydd fflam a fydd yn cadw at arwynebau targed. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


y gan Cynhwysyn | Sut Ddefnyddir | Ffynhonnell 


Machine Translated by Google 


T; dd mod 
—_— a Gorsaf betrol 
Tanwydd stôf 


“ Gasoli 
ge Cerbydau modur 
Hydoddydd 
z Bwyd Siop fwyd 
G 
Y Prosesau diwydiannol |Ffermydd 


Unrhyw un o'r canlynol: 
Halen naturiol 


Bwyd 
1 Halen bwrdd BR 
Prosesau diwydiannol Siop fwyd 
; Planhigyn coffi 
. c ffi d : d | 
offi daear wy; Sian wyd 
: Planhigyn te 
. p It h Bwyd | | 
ail te sych Bwy — 
Coeden cacao 
. c . d | 
a a Siop fwyd 
2 Gn Bwydydd mm ysu a AU 
Prosesau diwydiannol lOp iwy 


Pyrotechneg 


Ffrwydron 
Gemau 


Meddygaeth 


Dŷr y môr 


Saltpeter 
(Niter) 
(Potasiwm nitrad) 


Dyddodion naturiol 
Storfa gyffuriau 


Dyddodion naturiol 
Kieserite 


Meddygaeth 
Dŷr mwynol 


halwynau Epsom 


Storfa gyffuriau 
Siop fwyd 


Siop fwyd 


Prosesau diwydiannol 


Glanhawr Golchi 


Rhyfel golchi 


- Meddygaeth Sioria Gyffuri 
(Rhyfel Sal) v a gy Uu | 
Ffotograffiaeth Siop cyflenwi lluniau 
Pobi 
Gweithgynhyrchu: 
a Siop fwyd 
— Soda Pobi Diodydd, 


Dyfroedd mwynol Storfa gyffuriau 


a Meddyginiaethau 


1-1/2 Pep Jesse a 


Gweithdrefn 


Rhybudd: Gwnewch yn siŷr nad oes unrhyw fflamau agored yn yr ardal wrth gymysgu tanwyddau fflam. Wel tuxedo! 


1. Gwahanwch wyn wy oddi wrth y melynwy. Gellir gwneud hyn trwy dorri'r wy yn ddysgl a thynnu'r melynwy â llwy yn 
ofalus. 


Machine Translated by Google 


2. Arllwyswch gwyn wy i jar, potel, neu gynhwysydd arall ac ychwanegu gasoline. 


3. Ychwanegwch yr halen (neu ychwanegyn arall) i'r cymysgedd a'i droi'n achlysurol nes bod y gel yn ffurfio (tua 5 i 10 munud). 


Sylwer: Gellir cael tanwydd fflam gelog mwy trwchus trwy roi'r jar wedi'i chapio mewn dŷr poeth (65 * C) am tua 1/2 awr ac 
yna gadael iddynt oeri i dymheredd ystafell. (Peidiwch â chynhesu'r tanwydd geled sy'n cynnwys coffi.) 


5.4.5 Tanwyddau Fflam Gelled — Systemau Latex 


Mae unrhyw hylif planhigion gwyn Llaethog yn ffynhonnell bosibl o latecs y gellir ei ddefnyddio i gelio gasoline. 


Deunyddiau Angenrheidiol 
| | Cynhwysyn Sut | SutDdefnyddir | Ffynhonnell 


Ea modur [—————— betrol 
Gasoline 

Hydoddydd Cerbyd modur 
latecs, Naturiol o goeden neu blanhigyn 
Paentiadau masnachol neu n&iludain Sment rwber 


Un o'r asidau canlynol: 


Siopau bwyd 
Asid asetig Dresin salad 


; s Seidr afal wedi'i eplesu 
(Finegar) Datblygu ffilm 


Cyflenwad ffotograffig 


Asid sylffwrig Batris storio Cerbydau modur 
(olew o fitriol) Prosesu deunydd Planhigion diwydiannol 


Ffynhonnau Petrolewm ; 
Asid hydroclorig h Siop caledwedd 
: ae Piclo a glanhau metel 
(Asid muriatig) 


Planhigion diwydiannol 
Prosesau diwydiannol U u 


Sylwer: Os nad oes asidau ar gael, defnyddiwch halen asid (alwm, sylffadau a chloridau heblaw sodiwm neu botasiwm). 
Gellir defnyddio'r asid ffurfig o forgrug coch mâl hefyd. 


Gweithdrefn 


1. Gyda latecs rwber masnachol: 


8. Rhowch 7 rhan yn ôl cyfaint y latecs a 92 rhan yn ôl cyfaint y gasoline yn y botel. Capiwch botel a ysgwyd i gymysgu'n 
dda. 
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b) Ychwanegu 1 rhan fesul cyfaint finegr (neu asid arall) a'i ysgwyd nes bod gel yn ffurfio. 


Rhybudd: Bydd asidau crynodedig yn llosgi croen ac yn dinistrio dillad. Os oes unrhyw rai wedi'u gollwng, golchwch i 


ffwrdd ar unwaith gyda llawer iawn o ddŷr. 


2. Gyda latecs naturiol: 


â. Dylai latecs naturiol ffurfio lympiau gan ei fod yn dod o'r planhigyn. Os nad yw lympiau'n ffurfio, ychwanegwch ychydig 
bach o asid i'r latecs. 


b) Hidlwch y lympiau latecs a'u gadael i sychu yn yr aer. 


C. Rhowch 20 rhan yn ôl cyfaint y latecs yn y botel ac ychwanegwch 80 rhan yn ôl cyfaint y gasoline. Gorchuddiwch y 


botel a gadael iddi sefyll nes bod mas gel chwyddedig yn cael ei sicrhau (2i 3 diwrnod). 
5.4.6 Tanwydd Fflam Gelled — Systemau Cwyr 


Gellir defnyddio unrhyw un o sawl cwyr cyffredin i gel gasoline i'w ddefnyddio fel tanwydd fflam a fydd yn cadw at arwynebau 
targed. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Rhannau gan H 
Cyfrol 8 Cynhwysyn | Sut Ddefnyddir | Ffynhonnell 
80 Gasdli Tanwydd modur Gorsaf betrol 
asgline 
Hydoddydd Cerbydau modur 


Unrhyw un o'r canlynol: 


Sglein lledr 


Cwyr selio 
Canhwyllau 


Ozocerit 
Cwyr mwynol 
Cwyr ffosil 
cwyr Ceres 


Dyddodion naturiol 
Siopau cyffredinol 


Creonau 
Papur cwyr 
Maint tecstilau 


Siop adrannol 


Dodrefn a chwyr llawr 
Ffrwythau a blodau artiffisial 


Crwybr gwenyn 


Lithograffi Siop gyffredinol 


Papur cwyr 
Gorffeniad tecstilau 


Cwyr gwenyn 
Siop adrannol 


Canhwyllau 


Ffurf naturiol 
Canhwyllau 


aeron Myrica 


Cwyr Bayberry Sebonau Siop gyffredinol 
Myrtwydd gwyr |Sglein lledr 
Meddygaeth Siop adrannol 


Storfa gyffuriau 


Gweithdrefn 


1. Cael cwyr o ffynonellau naturiol: Mae planhigion ac aeron yn ffynonellau posibl o gwyr naturiol. 
Rhowch y planhigion a/neu'r aeron mewn dŷr berwedig. Bydd y cwyr naturiol yn toddi. Gadewch i'r dŷr oeri. Bydd y cwyr naturiol 
yn ffurfio haen solet ar wyneb y dŷr. Sgimiwch y cwyr solet i ffwrdd a gadewch iddo sychu. Gyda 


Machine Translated by Google 


mae cwyr naturiol sydd â mater crog wrth doddi, yn sgrinio'r cwyr trwy gadach. 
2. Toddwch y cwyr a'i arllwys i jar neu botel sydd wedi'i rhoi mewn baddon dŷr poeth. 
3. Ychwanegu gasoline i'r botel. 


4. Pan fydd y cwyr wedi hydoddi'n llwyr yn y gasoline, gadewch i'r baddon dŷr oeri'n araf i dymheredd yr ystafell. 

Nodyn: Os nad yw gel yn ffurfio, ychwanegwch gwyr ychwanegol (hyd at 4096 yn ôl cyfaint) ac ailadroddwch y camau uchod. 
Os nad oes gel yn ffurfio â 4096 o gwyr, gwnewch doddiant lye trwy hydoddi ychydig bach o lye (sodiwm hydrocsid) 

mewn swm cyfartal o ddŷr. Ychwanegwch yr ateb hwn (mae 1/296 yn ffurfio yn ôl cyfaint) i'r cymysgedd cwyr gasoline ac 


ysgwyd y botel nes bod gel yn ffurfio. 


5.4.7 Tanwyddau Fflam Gelled - Systemau Gwaed Anifeiliaid 


Gellir defnyddio gwaed anifeiliaid i gelio gasoline i'w ddefnyddio fel tanwydd fflam a fydd yn cadw at arwynebau targed. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Rh | | . | 
TU gan Cynhwysyn Sut Ddefnyddir Ffynhonnell 
; Tanwydd modur Gorsaf betrol 
68 Gasoline 
Hydoddydd Cerbydau modur 
ER ar _ 
feil y 
A0 ed FFA Meddygaeth Cynefin Naturiol 


Unrhyw un o'r canlynol: 


Dŷr y Môr 


Bwyd 


Halen Halen naturiol 
Prosesau diwydiannol |si op fwyd 
Bwyd | 

Coffi Ground Ffynhonnell caffein Planhigyn coffi 


Siop fwyd 
Diod 


B î 
Dail te sych WD Planhigyn te 
Diod Siop fwyd 
SIY Bwydydd melysu Cansen siwgr 
g Prosesau diwydiannol _ |Siop fwyd 


Morter 


2 Plaster O galsiwm carbonad 

M h i | 

Calch eddygaeti! Siop caledwedd 
Serameg Storfa gyffuriau 
Gwneud dur Siop gyflenwi gardd 
Prosesau diwydiannol 
Pobi 

bi Diodydd Siop fwyd 
GEN Meddygaeth Storfa gyffuriau 


Prosesau diwydiannol 
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Gweithdrefn 


1. Paratoi serwm gwaed anifeiliaid: a Hollt 
gwddf yr anifail gan wythïen jwgwlaidd. Arhoswch wyneb i waered i ddraenio. b. 


Rhowch waed ceuledig (talpiog) mewn lliain neu ar sgrin a daliwch yr hylif coch (serwm) sy'n draenio drwyddo. 
c. Storio mewn lle oer os 


yn bosibl. 
Rhybudd: Peidiwch â mynd yn hen waed anifeiliaid na'r Serwm i doriad agored. Gall hyn achosi heintiau. 
2. Arllwyswch Serwm gwaed i jar, potel, neu gynhwysydd arall ac ychwanegu gasoline. 


3. Ychwanegwch yr halen (neu ychwanegyn arall) i'r cymysgedd a'i droi nes bod gel yn ffurfio. 


5.5 Tanwydd Oedi Asid 


Bydd y ddyfais hon yn tanio'n awtomatig ar ôl oedi penodol. 


Gweithdrefn 


1. Rhaid canolbwyntio asid sylffwrig. Os defnyddir asid batri neu asid gwanedig arall, canolbwyntiwch ef trwy ferwi. Dylai'r 
cynhwysydd a ddefnyddir fod o lestri enamel neu wydr popty. Pan fydd mygdarthau gwyn trwchus yn dechrau ymddangos, 
tynnwch yr asid o'r gwres ar unwaith a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell. 


2. Hydoddwch un rhan yn ôl cyfaint o botasiwm clorad ac un rhan yn ôl cyfaint o siwgr mewn dwy ran yn ôl cyfaint dŷr berw. 


3. Gadewch i'r ateb oeri. Pan fydd crisialau'n setlo, arllwyswch a thaflwch yr hylif. 


Machine Translated by Google 


4. Ffurfiwch diwb o gardbord yn ddigon mawr i ffitio o 
amgylch y tu allan i'r jar a 2 i 3 gwaith uchder y jar. Tâp JAR 
un pen y tiwb ar gau. 


CARDBOARD 


5. Arllwyswch grisialau 


potasiwm clorad-siwgr 
gwlyb i'r tiwb nes ei fod 


tua 2/3 yn llawn. Sefwch y POTASSIUM 
tiwb o'r neilltu i sychu. CHLORATE- 
SUGAR 


CARBOARD 
TUBE 


6. Driliwch dwll trwy gap y jar tua 1/2 modfedd (1-1/4 
cm) mewn diamedr. 


JAR 
LID 


Machine Translated by Google 


7. Torrwch ddisg o len rwber fel ei fod yn ffitio'n glyd 
y tu mewn i gaead y jar. 


RUBBER 
SHEET 


8. Llenwch y jar yn rhannol â dŷr, gorchuddiwch â disg rwber a chapiwch yn dynn gyda'r caead wedi'i ddrilio. 
Gwrthdroi'r botel a gadael iddi sefyll am ychydig funudau i wneud yn siŷr nad oes unrhyw ollyngiadau. Mae 
hyn yn hynod o bwysig. 


9. Arllwyswch ddŷr o'r jar a llenwch tua 1/3 llawn gydag 
asid sylffwrig crynodedig. Amnewid y ddisg rwber a'r cap yn dynn. 


N—cCAP 


br 


RUBBER 
DI SC 


SULPHURIC 
ACID 


Pwysig: Golchwch y tu allan i'r jar yn drylwyr gyda dŷr clir. Os na wneir hyn, gall y jar fod yn beryglus i'w drin 
wrth ei ddefnyddio. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch y tiwb sy'n cynnwys y crisialau clorad siwgr ar ddeunydd cynnau neu fflamadwy wedi'i dapio i lawr. 


2. Trowch y jar o ben cap asid sylffwrig i lawr a'i lithro i ben agored y tiwb. 


Machine Translated by Google 


JAR WITH 
« SULPHURIC ACID 


cr 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INCENDIAR Y OR 
FLAMMABLE 
| MATERIAL 


Ar ôl oedi, bydd yr asid yn bwyìia trwy'r disg rwber ac yn tanio'r cymysgedd siwgr clorad. Mae'r amser oedi yn dibynnu 
ar y trwch a'r math o rwber a ddefnyddir ar gyfer y disg. Cyn defnyddio'r ddyfais hon, dylid cynnal profion i bennu'r 
amser oedi y gellir ei ddisgwyl. 


Nodyn: Bydd darn o diwb mewnol Automobile safonol (tua 1/32 modfedd o drwch) yn darparu amser oedi o tua 45 
munud. 


5.6 Fflwriad Gwyn Byrfyfyr 


Gellir gwneud fflêr wen fyrfyfyr o potasiwm nitrad, powdr alwminiwm a shellac. Mae'n para tua 2 funud. 


Nodyn: Mae'r holl ddimensiynau uchod yn rhai bras. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Rhowch y crisialau potasiwm nitrad ar y 
sgrin. Rhwbiwch y deunydd yn ôl ac 


ymlaen yn erbyn y rhwyll sgrin gyda'r 
bloc pren nes bod y nitrad wedi'i 


ronynnu'n bowdr. 


2. Mesurwch 21 llwy fwrdd o'r powdr nitrad i 
mewn i jar chwart. Ychwanegwch 21 llwy fwrdd 
o'r powdr alwminiwm i'r nitrad. 


Potassium 
Nitrate 


3. Rhowch y caead ar y jar ac ysgwyd y cynhwysion yn egnïol nes eu bod wedi'u 
cymysgu'n dda. 
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4. Ychwanegwch 12 llwy fwrdd o shellac i'r cymysgedd a'i droi gyda'r wialen 
bren. Storiwch y gymysgedd nes ei fod yn barod ar gyfer cam 7. 


5. Clymwch un pen i'r ffiws. 


6. Lapiwch ben clymog y ffiws unwaith o amgylch gwaelod mewnol y can 
gyda'r cwlwm yn y canol. Yna, rhedwch weddill y ffiws allan o ben canol 


y can. 
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7. Arllwyswch y cymysgedd yn y can ac o amgylch y ffiws. 


8. Siorio'r cymysgedd fflêr i ffwrdd o'r gwres a'r fflam nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio, ond dim mwy na 3 wythnos. 


5.7 Haearn Ocsid Byrfyfyr 


Gellir gwneud haearn ocsid o wlân dur. Fe'i defnyddir wrth baratoi Fflach Felen Byrfyfyr (adran 5.8), Arfau Mwg Gwyn 
Byrfyfyr (adran 5.9) ac Arfau Mwg Du Byrfyfyr (adran 5.10). 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Gwahanwch lond llaw o wlân dur yn bêl blewog 
tua 12 modfedd mewn diamedr a'i roi yn un pen 
i'r bibell fwg. 


2. Rhowch y bibell ar arwyneb gwastad, anfflamadwy. Gosodwch y bibell yn sefydlog, gan ddefnyddio blociau pren 
os oes angen. 


3. Taniwch y gwlân dur gyda ffynhonnell y fflam a, gyda'r sugnwr llwch, gorfodi llif o aer drwy'r fflam. 


VWacuum Cleaner Air Intake 


Sn ji 


Wooden Blocks, or Level, 
Nonflammnble Surface 


Cord to 


Nodyn: Mae'r aer gorfodol a ddarperir gan y sugnwr llwch yn helpu i losgi'r gwlân dur. Os nad yw'r 
gwlân dur yn llosgi'n llwyr, mae angen mwy o wahanu'r gwlân. 


4. Pan fydd y gwlân dur wedi llosgi bron yn gyfan gwbl, ychwanegwch lond llaw arall o'r gwlân dur fflffed 
(cam 1). 


5. Parhewch i ychwanegu un dyrnaid o wlân fflff at y fflam ar y tro nes bod digon o ronynnau haearn ocsid 
wedi cronni yn y bibell stôf. 


6. Rhowch sgrin ffenestr ar ddalen o bapur newydd. Arllwyswch y gronynnau gwlân dur llosg ar sgrin 
y ffenestr ac ysgwyd y sgrin nes bod yr holl ronynnau mân wedi mynd drwodd. 
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Iron Oxide 
Granules 


Window 
Screen 


TLYTLLLL TTTTYTYHTHOhRNRLL 


Newspaper 


7. Taflwch y gronynnau hynny ar y papur newydd sy'n ffibrog a heb eu llosgi. 


8. Arbedwch y gronynnau a oedd yn rhy fawr i basio drwy'r sgrin yn un o'r cynwysyddion ar gyfer llosgi yn y 
dyfodol. 


9. Storio gronynnau o haearn ocsid (wedi'u gadael ar bapur newydd) mewn cynhwysydd arall nes eu bod yn barod i'w defnyddio. 


Machine Translated by Google 


5.8 Fflach Felen Byrfyfyr 


Gellir gwneud fflêr melyn o shellac, sylffwr, powdr alwminiwm, haearn ocsid a soda pobi. Gellir ei ddefnyddio naill ai ar gyfer 
signalau neu i oleuo ardal dywyll. 


Gweithdrefn 


1. Mesurwch 6 llwy fwrdd lefel gadarn o sylffwr i mewn i 
jar chwart. 


2. Ychwanegwch 7 llwy fwrdd lefel gadarn o sodiwm bicarbonad i'r sylffwr. 
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3. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o haearn ocsid du. 


4. Rhowch y caead ar y jar chwart ac ysgwyd y cynhwysion 10 gwaith. 


Ouart Jar Lid 


5. Rhowch y cynhwysion cymysg ar 
y sgrin ffenestr. 
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6. Cymysgwch 

gynhwysion yn drylwyr 

trwy orfodi defnydd trwy 

rwyll sgrin ar y papur newydd, 
gan ddefnyddio gwialen neu ffon bren. 
Ailadroddwch y sgrinio 2 waith 
i sicrhau cymysgu trylwyr. 


7. Arllwyswch gynhwysion cymysg yn ôl i'r jar. 


Machine Translated by Google 


8. Ychwanegwch 20 llwy fwrdd o bowdr alwminiwm at y 


cynhwysion. 
— a cr 


Powder 


9. Ychwanegwch wrth droi y swm lleiaf o shellac sydd ei 
angen at y cymysgedd hwn. 


Shellac 


10. Gorfodwch y cymysgedd llaith trwy rwyll sgrin ar y papur newydd fel yng ngham 6. Storiwch y cymysgedd nes ei fod yn 
barod ar gyfer cam 14. 


11. Mesurwch un llwy de o gymysgedd fflêr gwyn ar ddarn 4 modfedd sgwâr o ffoil alwminiwm. 


Machine Translated by Google 


12. Clymwch un pen i'r ffiws a rhowch y cwlwm ar 
y cymysgedd. 


White Flare 


—- Mx 


13. Plygwch gorneli'r ffoil yn dynn o amgylch y ffiws. 


14. Nawr rhowch y cymysgedd fflêr melyn 
yn y can. 
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15. Rhowch y cymysgedd fflêr wen ymdoddedig yn y ffoil o dan wyneb 


y cymysgedd fflêr melyn yn y can. 


White Flare 
Mix in Foll 


Yellow Flare 
Mix 


16. Goleuwch y ffiws gyda ffynhonnell y fflam pan fydd yn barod. 


5.9 Ffrwydron Mwg Gwyn Byrfyfyr 


Gellir gwneud bwledi mwg gwyn o sylffwr, potasiwm nitrad, powdr du, powdr alwminiwm, haearn ocsid a charbon 
tetraclorid. Gellir ei ddefnyddio naill ai ar gyfer signalau neu sgrinio. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Mesurwch 3 llwy fwrdd lefel o sylffwr sych powdr 
i'r jar chwart. 


Tablespoon 


2. Ychwanegwch 4 llwy fwrdd lefel o potasiwm nitrad sych powdr i'r sylffwr. 


Sylwch: efallai y bydd angen malu'r crisialau potasiwm nitrad a'r sylffwr i gael mesuriad cywir mewn 
llwy fwrdd. 


3. Ychwanegwch 2 lwy fwrdd o haearn ocsid du. 


4. Rhowch yr holl gynhwysion 
ar sgrin y ffenestr. 


Window 
Screen 
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5. Cymysgwch y cynhwysion yn 
drylwyr drwy eu rhidyllu ar y 
papur newydd. Ailadroddwch y 
sgrinio 3 gwaith i sicrhau 
cymysgu trylwyr. 


Newspaper 


6. Arllwyswch gynhwysion cymysg yn ôl i'r jar. 


Mixed 
«1m Ingredients 


7. Sgriwiwch y caead ar y jar chwart a'i ysgwyd yn egnïol nes 
bod y cynhwysion wedi'u cymysgu'n gyfartal. 
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8. Tynnwch y caead oddi ar y jar chwart ac ychwanegwch 
15 llwy fwrdd o bowdr alwminiwm (efydd) at y cynhwysion. Wooden rod 
Cymysgwch yn drylwyr gyda gwialen neu ffon bren. 


Mixed 
Ingredienta 
plus Aluminun 
Powder 


Sylwch: Os nad yw'r cymysgedd mwg gwyn i'w ddefnyddio ar unwaith, sgriwiwch y caead yn ôl ar y jar yn dynn a'i storio 
nes ei fod yn barod i'w ddefnyddio. Os yw'r gymysgedd i'w ddefnyddio ar unwaith, parhewch â'r camau canlynol. 


9. Cymysgwch y cynhwysion yn wlyb i gysondeb past gyda 
charbon tetraclorid. 


10. Ychwanegwch 1/2 
cwpan o bowdr du at y 
cynhwysion a 
chymysgwch yn ofalus 
gyda gwialen neu 


ffon bren. 


Sut i ddefnyddio 


1. Mesurwch un llwy de o gymysgedd fflêr gwyn ar ddarn 4 modfedd sgwâr o ffoil alwminiwm. 


Machine Translated by Google 


2. Clymwch un pen i'r ffiws a rhowch y cwlwm yn 
y cymysgedd. 


3. Plygwch gorneli'r ffoil yn dynn o amgylch y ffiws. 


4. Nawr rhowch y cymysgedd mwg gwyn yn y 
can. 


White Flare 
Mix 


Fuse 
Foil Wrapped 
Flare Mix 


White Smoke 
Mix 


ì 


Machine Translated by Google 


5. Rhowch y cymysgedd fflêr gwyn ymdoddedig yn y ffoil o dan wyneb 
y cymysgedd mwg gwyn yn y can. F 


White Flare 
Mix in Foil 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Mesurwch 3 llwy de lefel o sylffwr i mewn i jar chwart. 


2. Ychwanegwch 1 llwy fwrdd o haearn ocsid byrfyfyr i'r sylffwr. 
3. Ychwanegwch 2 lwy de lefel o halen bwrdd. 


4. Malwch 5 llwy fwrdd o grisial gwyfyn yn bowdr mân gan 
ddefnyddio bloc pren. Wooden Block 


Moth 
Crystals 


5. Ychwanegwch 4 llwy fwrdd o grisialau gwyfyn powdr i'r cynhwysion eraill yn y jar. 


Machine Translated by Google 


6. Rhowch yr holl gynhwysion ar 
sgrin y ffenestr. 


Window 
Screen 


7. Cymysgwch y 
cynhwysion yn 

drylwyr drwy eu rhidyllu 
ar y papur newydd. 
Ailadroddwch y sgrinio 
3 gwaith i sicrhau 
cymysgu trylwyr. 


Machine Translated by Google 


8. Arllwyswch gynhwysion cymysg 
yn ôl i'r jar. 


Mixed 
Ingredients 


9. Ychwanegwch 12 llwy fwrdd o bowdr alwminiwm i'r 
cynhwysion a'u cymysgu trwy eu troi gyda gwialen neu 
ffon bren. 


0) 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminum 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Ychydig cyn ei ddefnyddio fel mwg du, cymysgwch y 


cynhwysion uchod yn wlyb i gysondeb past gyda charbon 
tetraclorid. 


Above 
Ingredients 


Sut i ddefnyddio 


1. Mesurwch un llwy de o gymysgedd fflêr gwyn ar ddarn 4 modfedd sgwâr o ffoil alwminiwm. 


2. Clymwch un pen i'r ffiws a rhowch y cwlwm yn y cymysgedd. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Plygwch gorneli'r ffoil yn dynn o amgylch y ffiws. 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Nawr rhowch y cymysgedd mwg du yn y 
can. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Rhowch y cymysgedd fflêr gwyn ymdoddedig yn y ffoil o 
dan wyneb y cymysgedd mwg du yn y can. 
Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Goleuwch y ffiwslawdd gyda'r ffynhonnell fflam pan fydd yn barod. 


Machine Translated by Google 


Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 6 
Ffiwsiau, Tanwyr a Mecanweithiau Oedi 


6.1 Dechreuwr Bylbiau Trydan 


Mae morter, Mwyngloddiau ac arfau tebyg yn aml yn defnyddio cychwynwyr trydan. Gellir gwneud cychwynnwr trydan 
gan ddefnyddio golau fflach neu fwlb golau trydan automobile. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Gweithdrefn 
Dull I 
1. Torri gwydr y bwlb golau trydan. Byddwch yn ofalus i beidio 
â difrodi'r ffilament. Ni fydd y cychwynnwr yn gweithio os caiff 
y ffilament ei dorri. Tynnwch yr holl wydr uwchben gwaelod 
y bwlb. 

bd 

u 


Machine Translated by Google 


2. Ffurfiwch diwb 3 i 4 modfedd o hyd o gardbord neu bapur 
trwm i ffitio o amgylch gwaelod y bwlb. Ymunwch â'r tiwb 
gyda thâp gludiog. 


3. Gosodwch y tiwb i waelod y bwlb a'r tâp yn ei le. 


Gwnewch yn siŷr nad yw'r tiwb yn gorchuddio'r rhan 
honno o sylfaen y bwlb sy'n ffitio i'r soced. 


4. Os nad oes soced ar gael ar gyfer cysylltu'r 


cychwynnwr â'r gylched danio, sodrwch y gwifrau 
cysylltu â sylfaen y bwlb. 


Rhybudd: Peidiwch â defnyddio haearn sodro 
poeth ar y taniwr gorffenedig oherwydd gall 
danio'r powdr du. 


Filament 


Bulb Base 


Cardboard 


/ Tube 


Tape 


Machine Translated by Google 


5. Llenwch y tiwb gyda powdr du a thâp pen agored 
y tiwb ar gau. 


Black Powder 


Dull II 


Os yw'r bwlb gwydr (golau trydan) yn ddigon mawr i ddal y powdr du, gellir ei ddefnyddio fel y cynhwysydd. 


Gweithdrefn 


1. Ffeiliwch dwll bach ym mhen uchaf y bwlb. 


Three Cornered 


2. Llenwch y bwlb gyda phowdr du a thâpiwch y twll ar 
gau. 


Bulb 


Tape 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Taniwr Ffiws o Book Matches 


Gellir gwneud taniwr ffiws syml, dibynadwy o faisis llyfrau papur. 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch y stapl(au) o'r llyfr gemau a gwahanwch y matsys oddi 
wrth y clawr. 


2. Torrwch y llinyn ffiwsiau fel bod y craidd mewnol yn agored. 
Fvest ConOD 


CUT TO WEOGE 9WAPE 
TO CKPOM IWMER COM 


3. Tapiwch ben agored y llinyn ffiwsiau yng nghanol un rhes o 
fatsis. 


TAF 


Machine Translated by Google 


4. Plygwch maisis dros ffiws a thâp. 


5. Siapiwch y clawr yn diwb gyda'r wyneb trawiadol ar y tu 


mewn a thâp. Gwnewch yn siŷr bod ymylon y clawr ar y pen 
trawiadol wedi'u bytio. Gadewch y clawr ar agor yn y pen ee 
arall i fewnosod y matsys. 

mw be 


6. Gwthiwch y matsys wedi'u tapio â chortyn ffiws i'r tiwb nes bod 
pennau gwaelod y matsys yn agored tua 3/4 modfedd (2 cm). 


7. Gwasiadwch a phlygwch ben agored y tiwb fel ei fod 
yn llithro dros tua 1 modfedd (2-1/2 cm); tâp yn ei le. 


Machine Translated by Google 


8. Gwthiwch y pin neu'r hoelen fach drwy fatsis a chortyn ffiws. 
Plygwch ddiwedd y pin neu'r hoelen. 


Dull Defnyddio 


Er mwyn goleuo'r llinyn ffiwsiau, mae'r taniwr yn cael ei ddal gan y ddwy Iaw a'i 
dynnu'n sydyn neu'n gyflym. 


6.3 Gohirio Taniwr o Sigareêts 


Gellir gwneud oedi amser syml a darbodus gyda sigarêt cyffredin. 


Fa a 


| Deunyddiau Angenrheidiol | 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


CUT SO INNER CORE IS EXPOSED 


1. Torri pen llinyn y ffiwsiau i amlygu'r craidd mewnol. 


- 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


2. Sigarêt ysgafn mewn ffasiwn arferol. Gosodwch fatsis papur fel bod y pen dros ben agored y llinyn ffiwsys a chlymwch y ddau 
wrth ochr y sigarêt losgi gyda chortyn. 


Machine Translated by Google 


U— rvtm Tmí90_'ar0 aN0080 


3. Gosodwch y sigarêt llosgi gyda ffiws fel ei fod yn llosgi'n rhydd. Dull a awgrymir yw Hongian yr oedi ar frigyn. 
Nodyn: 


Mae sigarêts sych cyffredin yn llosgi tua 1 fodfedd bob 7 neu 8 munud mewn aer llonydd. Os gosodir y llinyn ffiws 1 
fodfedd o ben llosgi sigarêt, bydd oedi o 7 neu 8 munud yn arwain at hynny. 


Bydd amser oedi yn amrywio yn dibynnu ar y math o sigarêt, gwynt, lleithder, ac amodau atmosfferig eraill. 


Er mwyn cael amser oedi cywir, dylid cynnal rhediad prawf o dan amodau "defnyddio". 


6.4 Amserydd Oedi Gwylio 


Gellir gwneud dyfais oedi amser i'w defnyddio gyda chylchedau tanio trydanol trwy ddefnyddio oriawr gyda grisial 


plastig. 
8arrtay 
mtiriavea 
« 
wac 


Machine Translated by Google 


AEE ———— Ì 
Gweithdrefn 


1. Os oes gan yr oriawr ysgubiad neu ail law mawr, tynnwch ef. Os oes angen amser oedi o fwy nag awr, tynnwch y llaw 
funud hefyd. Os yw dwylo wedi'u paentio, crafwch y paent yn ofalus o'r ymyl cyswllt gyda chyllell. 


2. Driliwch dwll trwy grisial yr oriawr neu tyllwch y grisial 
gyda hoelen wedi'i chynhesu. Rhaid i'r twll fod yn ddigon bach 
fel y gall y sgriw gael ei edafu'n dynn ynddo. 


3. Rhowch y sgriw yn y twll a throwch i lawr cyn belled ag y bo 


modd heb gysylltu ag wyneb yr oriawr. Os oes gan y sgriw 
flaen pigfain, efallai y bydd angen malu'r blaen yn fflat. 


Os nad oes sgriw ar gael, pasiwch wifren anystwyth wedi'i phlygu drwy'r twll a thâp i'r grisial. 


Sut i ddefnyddio 


1. Gosodwch y gwyliad fel y bydd llaw yn cyrraedd y sgriw neu'r wifren ar yr adeg rydych chi am i'r cylched tanio gael 
ei chwblhau. 


2. Chwythwch yr oriawr. 


3. Atodwch wifren o achos yr oriawr i un derfynell o'r batri. 


4. Atodwch un wifren o ysgogydd trydan (cap ffrwydro, sgwib, neu ddyfais larwm) i'r sgriw neu'r wifren ar wyneb yr oriawr. 


Machine Translated by Google 


5. Ar ôl archwiliad trylwyr i sicrhau nad yw'r sgriw neu'r wifren sy'n gysylltiedig ag ef yn cyffwrdd ag wyneb neu achos y gwyliad, 
atodwch y wifren arall o'r cychwynnwr i ail derfynell y bairi. 


6.5 Taniwr Ffiws Dim-Flash 


Gellir gwneud taniwr ffiws di-fflach syml o ffitiadau pibell cyffredin. 


Gweithdrefn 


1. Sgriwiwch y plwg pibell yn dynn i'r cap pibell. PLUG 
CAP 


2. Driliwch dwll yn gyfan gwbl trwy ganol y plwg a chap yn ddigon mawr fel bod yr 
ua, PLUG 
hoelen yn ffitio'n rhydd. 


Machine Translated by Google 


3. Ehangwch y twll yn y plwg ac eithrio'r 1/8 modfedd 
olaf (3 mm) fel y bydd y llinyn ffiws yn ffitio. DIAMETER OF FUSE CORI 


mew—l/8in. 


PIPE PLUC 
'DPIYAMETER OF NAIL 


—— 


4. Tynnwch y plwg o'r cap a gwthiwch yr hoelen pen fflat trwy'r 
twll yn y cap o'r tu mewn. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Torrwch y tomenni trawiadol o tua 10 gêm “streic-unrhyw Ie”. Rhowch awgrymiadau matsys y tu mewn i 
gap y bibell a'r plwg sgriw yn dynn bys. 


Sut i ddefnyddio 


1. Sleidiwch y llinyn ffiws i'r twll yn y plwg 
pibell. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


NWY y 
NW 


NN 


i 
“ 
U 
' 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Taniwr tâp i ffiwsio llinyn. 


3. Tapiwch bwynt ewinedd ar wyneb caled i danio'r ffiws. 


6.6 Amserydd Hadau Sych 


Gellir gwneud dyfais oedi amser ar gyfer cylchedau tanio trydanol gan ddefnyddio'r egwyddor o ehangu hadau sych. 


Gweithdrefn 


1. Darganfyddwch gyfradd codiad yr hadau sych a ddewiswyd. Mae hyn yn angenrheidiol i bennu amser oedi'r amserydd. 


Rhowch sampl o'r hadau sych yn y jar a'i orchuddio â dŷr. 


Machine Translated by Google 


b. Mesurwch yr amser mae'n ei gymryd i'r hadau godi i uchder penodol. Mae'r rhan fwyaf o hadau sych yn cynyddu 5096 


mewn awr i ddwy. 


METAL PLATE 


2. Torrwch ddisg o blât metel tenau. Dylai disg ffitio'n rhydd 
y tu mewn i'r jar. 


3. Driliwch ddau dwll yng nghap y jar tua 2 fodfedd ar wahân. 
Dylai diamedr y tyllau fod yn gyfryw fel y bydd sgriwiau neu folltau 
yn edafu'n dynn ynddynt. Os oes gan y jar gap metel neu ddim 


cap, gellir defnyddio darn o bren neu blastig (nid metel) fel 
gorchudd. 


DRILL 

CAP 
4. Trowch y ddau sgriwiau neu bolltau trwy'r tyllau yn y cap. 
Dylai bolltau ymestyn tua un fodfedd (2-1/2 cm) i'r jar. 

N 
, 
” BOLT 
JAR CAP —-m 


5. Arllwyswch hadau sych i'r cynhwysydd. Bydd y lefel yn dibynnu ar yr amser codi a fesurwyd yn flaenorol a'r oedi a ddymunir. 


Machine Translated by Google 


6. Rhowch y disg metel yn y jar ar ben yr 
hadau. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Sut i ddefnyddio 


1. Ychwanegwch ddigon o ddŷr i orchuddio'r hadau'n llwyr a rhowch y cap ar y jar. 


2. Atodwch wifrau cysylltu o'r gylched danio i'r 
ddau sgriw ar y cap. 


CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


Bydd ehangu'r hadau yn codi'r disg metel nes ei fod yn cysylltu â'r sgriwiau ac yn cau'r gylched. 


TIMER CONNECTING WIRES EXPLOSIVE 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Cordiau Ffiws 


Defnyddir y cortynnau ffiws hyn ar gyfer tanio gyriannau a chynnau tân neu, gyda chap ffrwydro nad yw'n drydan, i danio 
ffrwydron. 


6.7.1 Cordiau Ffiws - Ffiws sy'n Llosgi'n Gyflym 


Cyfradd Llosgi'r ffiws hwn yw tua 40 modfedd (100 cm) y funud. 


Gweithdrefn 


1. Gwlychwch bowdr du mân i ffurfio pâst neu baratoi amnewidyn fel a ganlyn: a Toddi potasiwm 
nitrad mewn swm cyfartal o ddŷr. b. 


Malurwch siarcol trwy ei wasgaru'n denau ar wyneb caled a Rholiwch y ffon gron drosto i Malwch i bowdr mân. c. Malu 
sylffwr yn yr un 
modd. 


d. Cymysgwch sych sylffwr a siarcol. 


e) Ychwanegu hydoddiant potasiwm nitrad i'r cymysgedd sych i gael past hollol wlyb. 


2. Trowch neu blethwch dri llinyn o linyn cotwm gyda'i 


gilydd. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Rhwbiwch y cymysgedd past yn llinyn dirdro gyda'ch 
bysedd a gadewch iddo sychu. 


4. Gwiriwch gyfradd llosgi gwirioneddol y ffiws trwy fesur yr amser y mae'n ei gymryd am hyd hysbys i losgi. Defnyddir hwn i bennu'r 
hyd sydd ei angen ar gyfer amser oedi dymunol. Os yw 5 modfedd (12-1/2 cm) yn llosgi am 6 eiliad, bydd angen 50 modfedd (125 cm) o 
linyn ffiwsiau i gael amser oedi o un munud (60 eiliad). 


6.7.2 Cordiau Ffiws - Ffiws sy'n Llosgi'n Araf 


Cyfradd Llosgi'r ffiws hwn yw tua 2 fodfedd (5 cm) y funud. 


| Deunyddiau Angenrheidiol 


Llinyn cotwm neu 3 careiau esgidiau 


|Potasiwm nitrad neu botasiwm clorad 
| Siwgr gronynnog i 


Gweithdrefn 


1. Golchwch llinyn cotwm neu gareiau esgidiau mewn dŷr poeth â sebon; rinsiwch mewn gŷr ffres. 

2. Hydoddwch 1 rhan potasiwm nitrad neu botasiwm clorad ac 1 rhan o siwgr gronynnog mewn 2 ran o ddŷr poeth. 

3. Mwydwch linyn neu gareiau esgidiau mewn hydoddiant. 

4. Troi neu blethu tair llinyn o linyn gyda'i gilydd a gadael i sychu. 

5. Gwiriwch gyfradd losgi wirioneddol y ffiws trwy fesur yr amser y mae'n ei gymryd am hyd hysbys i losgi. Defnyddir hwn i bennu'r hyd 
sydd ei angen ar gyfer yr amser oedi a ddymunir. Os bydd 2 fodfedd (5 cm) yn llosgi am 1 munud, bydd angen 10 modfedd (25 cm) i gael 


oedi o 5 munud. 


Sylwer: Dylid gorchuddio ychydig fodfeddi olaf y llinyn hwn (y diwedd sydd wedi'i fewnosod yn y deunydd i'w danio) â'r past powdr du sy'n 
llosgi'n gyflym os yn bosibl. Rhaid gwneud hyn pan ddefnyddir y ffiws i danio cap ffrwydro. 


6.8 Newid Oedi Amser Clothespin 


Gellir gwneud switsh oedi o 3 i 5 munud o'r switsh pin dillad (adran 7.1) a sigarêt. 


Gellir defnyddio'r system ar gyfer cychwyn gwefrau ffrwydrol, mwyngloddiau a thrapiau boobi. 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch tua 4 modfedd (10 cm) o inswleiddiad o ben 2 wifren gopr. Crafwch 
wifrau copr gyda chyllell boced nes bod metel yn sgleiniog. 


2. Weindio un wifren wedi'i chrafu'n dynn ar un ên o'r pin dillad, a'r wifren arall 
ar yr ên arall fel y bydd y gwifrau mewn cysylltiad â'i gilydd pan fydd y genau 
ar gau. 


3. Mae mesur o flaen y sigarêt yn mesur hyd sigarêt a fydd yn cyfateb i'r amser oedi a 
ddymunir. Gwnewch dwll yn y sigarêt ar y pwynt hwn, gan ddefnyddio gwifren neu bin. Burning 


Pin or Wire 


Sylwer: Gellir addasu amser oedi trwy amrywio hyd llosgi'r sigarêt. Mae cyfradd llosgi mewn aer llonydd tua 7 munud y fodfedd (2.5 
cm). Gan fod y gyfradd hon yn amrywio yn ôl yr amgylchedd a brand y sigarêt, dylid ei brofi ym mhob achos os dymunir amser oedi 
cywir. 


Machine Translated by Google 


4. Llinyn edau irwy dwll yn y sigarêt. 


5. Clymwch y llinyn o amgylch cefn y pin dillad, 1/8 modfedd neu 


lai o'r pen. Efallai y bydd rhicio ar y pin dillad i ddal y llinyn 
yn ei le. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End i^ 


lU 


Nodyn: Rhaid i'r llinyn gadw pen ôl y pin dillad ar gau fel bod y genau yn aros ar agor ac nad oes unrhyw gysylltiad 


rhwng y wifren. 


Sut i ddefnyddio 


Ataliwch y system gyfan yn fertigol gyda blaen y sigarêt i lawr. 
Tip ysgafn o sigarêt. Bydd y switsh yn cau a bydd cychwyn yn 
digwydd pan fydd y sigarêt yn llosgi hyd at a thrwy'r llinyn. 


To Firing 
Circult î To Firing 


Circuit 


Cigarette 


Sylwer: Rhaid peidio â thynnu gwifrau i'r gylched danio yn dynn pan fydd y switsh wedi'i osod. Gallai hyn atal y 


genau rhag cau. 


Machine Translated by Google 


6.9 Grenâd Oedi Amser 


Mae'r mecanwaith oedi hwn yn ei gwneud hi'n bosibl defnyddio Grenâd arferol fel bom amser. 


[Grenâd 


Pwysig: Rhaid i linyn ffiws fod y math sy'n llosgi'n llwyr. Mae llinyn ffiwsiau byrfyfyr Llosgi Araf (adran 6.7) yn addas. Nid yw 
ffiws diogelwch yn foddhaol, gan nad yw ei orchudd allanol yn llosgi. 


Gweithdrefn 


1. Plygwch ben y lifer diogelwch i fyny i ffurfio bachyn. Gwnewch un ddolen 
o linyn ffiws o amgylch canol corff y Grenâd a'r lifer diogelwch. Clymwch Measured Length 
gwlwm o'r math gwrthlithro wrth y lifer diogelwch. of Fuse Cord 


Knot Safety Lever 


2. Gan fesur o'r cwlwm ar hyd hyd y llinyn ffiws am ddim, mesurwch hyd llinyn ffiws a fydd yn rhoi'r amser oedi a ddymunir. Torrwch 
y llinyn ffiwsiau dros ben i ffwrdd. 


Sut i ddefnyddio 


1. Rhowch law o amgylch Grenâd a lifer diogelwch fel bod lifer 
diogelwch yn cael ei gadw yn ei le. Tynnwch y pin yn ofalus. 


Machine Translated by Google 


2. Rhowch Grenâd yn y lleoliad dymunol tra'n dal Grenâd a lifer diogelwch. 


3. Tynnwch law o'r Grenâd a'r lifer diogelwch yn ofalus iawn, gan wneud yn siŷr bod y llinyn ffiws yn dal y lifer diogelwch yn ei le. 


4. Golau diwedd rhad ac am ddim llinyn ffiws. 


6.10 Oedi Amser Can-Hylif 


Gellir gwneud dyfais oedi amser ar gyfer cylchedau tanio trydanol gan ddefnyddio can a hylif. 


| Deunyddiau Angenrheidiol 
| Gall 


Hylif (dŷr, gasoline, ac ati) 


Bloc bach o bren neu unrhyw ddeunydd a fydd yn arnofio ar yr hylif a ddefnyddir Cyllell 


2 ddarn o wifren solet, pob darn 1 troedfedd (30 cm) neu fwy 


Gweithdrefn 


1. Gwnewch 2 dwll bach bob ochr arall i'r can yn agos iawn at y brig. 


2. Tynnwch inswleiddio o ddarn hir o wifren am bellter ychydig yn fwy na 
diamedr y can. 


Machine Translated by Google 


3. Gosodwch y wifren yn ei lle ar draws top y can trwy ei edafu drwy'r tyllau a'i 
throi yn ei lle, gan adael rhywfaint o slac. 


Gwnewch ddolen yn y canol neu'r wifren. Gwnewch yn siŷr bod darn 
hir o wifren yn ymestyn o un pen y can. 


4. Lapiwch ddarn o wifren wedi'i inswleiddio o amgylch y bloc pren. Crafu inswleiddiad o ran fach o'r wifren hon a Bend fel y 
dangosir fel bod y wifren yn cysylltu â'r ddolen cyn i'r pren gyffwrdd â gwaelod y cynhwysydd. Rhowch y wifren hon drwy'r 
ddolen o wifren noeth. 


5. Gwnewch dwll bach iawn (twll pin) yn ochr y cynhwysydd. Llenwch y cynhwysydd gyda swm o hylif sy'n cyfateb i'r amser 
oedi a ddymunir. Gan fod y gyfradd y mae hylif yn gadael y can yn dibynnu ar y tywydd, yr hylif a ddefnyddir, maint y 

twll, faint o hylif yn y cynhwysydd, ac ati, pennwch yr amser oedi ar gyfer pob achos unigol. Mae oedi o ychydig funudau i 
oriau lawer yn bosibl. Amrywiwch amser trwy addasu lefel hylif, math o hylif (dŷr, olew) a maint y twll. 


To Firing 


Stiff Solid Circuiít 


Wire 
Insulated 
Liguíd Wire 
Wood 
Block 
Pinhole 


Sut i ddefnyddio 


1. Llenwch y can gyda hylif i'r un lefel ag yn ystod rhediad arbrofol (cam 5 uchod). Gwnewch yn siŷr bod bloc pren yn arnofio 
ar hylif a bod gwifren yn rhydd i symud i lawr fel cynhwysydd dail hylif. 


2. Cysylltu gwifrau i gylched tanio. 
Sylwer: Gellir cael oedi hirdymor trwy osod hylif anweddol (gasoline, ether, ac ati) yn y can yn lle dŷr a dibynnu ar 


anweddiad i ostwng y lefel. Gwnewch yn siŷr y bydd y pren yn arnofio ar yr hylif a ddefnyddir. Peidiwch â gwneud twll 
pin yn ochr y can! 


Machine Translated by Google 


6.11 Oedi Amser Tymor Byr ar gyfer Grenâd 


Gall addasiad syml arwain at oedi o tua 12 eiliad ar gyfer grenadau pan fyddant yn cael eu tanio o Lanswyr Grenâd (adran 4.5). 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Efallai na fydd ei angen 


| Ffiws diogelwch | 


Sylwer: Gellir defnyddio unrhyw ffiws diogelwch neu fyrfyfyr. Fodd bynnag, gan y bydd oedi gwahanol o ran amser, penderfynwch 


gyfradd Llosgi'r ffiws yn gyntaf. 


Gweithdrefn 


1. mecanwaith ffiws dadsgriwio o gorff Grenâd a chael gwared. 
Efallai y bydd yn rhaid defnyddio gefail. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Torri'n ofalus gyda chyllell neu dorri'r Taniwr i ffwrdd ar grimp a'i 
arbed i'w ddefnyddio'n ddiweddarach. 


Machine Translated by Google 


3. Tynnwch y cylch tynnu pin diogelwch a'r lifer, gan adael i'r ymosodwr 
daro'r paent preimio. Rhowch fecanwaith ffiws o'r neilltu nes bod 
cymysgedd powdr ffiws oedi mewn mecanwaith wedi'i losgi'n llwyr. 


4. Tynnwch y pin, y gwanwyn, a'r ymosodwr. 


5. Tynnwch y paent preimio o'r mecanwaith ffiwsiau trwy wthio'r 
hoelen trwy ben gwaelod y twll paent preimio a'i dapio â morthwyl. 


Striker 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


Primcr 


Fuse Mcchanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


Machine Translated by Google 


6. Mewnosodwch ffiws diogelwch trwy ben y twll paent preimio. Chwyddo 
twll os oes angen. Dylai'r ffiws fynd yn gyfan gwbl drwy'r twll. 


7. Rhowch y ffiws yn y Taniwr a'i dapio'n ddiogel i fecanwaith ffiws 
wedi'i addasu. 


Sylwch: Gwnewch yn siŷr bod y ffiws yn sefyll yn gadarn yn erbyn y Taniwr bob amser. 


8. Sgriwiwch y mecanwaith ffiws wedi'i addasu yn ôl i'r grenâd. Mae grenâd bellach yn barod i'w ddefnyddio. 


Machine Translated by Google 


Nodyn: Os defnyddir oedi amser ar gyfer Lanswyr Grenâd 
Byrfyfyr (adran 4.5): Tape 


1. Lapiwch dâp o amgylch y ffiws diogelwch. 
2. Tâp ífiws i grenâd yn ddiogel. 


3. Llwyth Grenâd yn lansiwr. Bydd y grenâd yn ffrwydro mewn tua 
12 eiliad ar ôl i'r ffiws diogelwch losgi hyd at waelod y grenâd. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Oedi Tymor Hir ar gyfer Grenâd 


Gall addasiad syml arwain at oedi o tua 20 eiliad ar gyfer grenadau pan fyddant yn cael eu tanio o Lanswyr Grenâd (adran 4.5). 


Sylwer: Gellir defnyddio unrhyw ffiws diogelwch neu fyrfyfyr. Fodd bynnag, gan y bydd oedi gwahanol o ran amser, 
penderfynwch gyfradd Llosgi'r ffiws yn gyntaf. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. mecanwaith ffiws dadsgriwio o gorff Grenâd a chael gwared. Efallai 
y bydd yn rhaid defnyddio gefail. 


Body of 
Grenade 


2. Mewnosodwch yr hoelen yn gyfan gwbl trwy'r twll diogelwch (twll dros y paent preimio). 


3. Tynnwch y cylch tynnu pin diogelwch a'r lifer yn ofalus, a chaniatau i'r 
ymosodwr daro'r hoelen. Striker 


Nail 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Gwthiwch y pin allan a thynnu'r sbring a'r streiciwr. Tynnwch hoelen. 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Tynnwch ran uchaf y mecanwaith ffiwsiau yn ofalus o'r adran waelod trwy ddadsgriwio. Efallai y bydd yn rhaid defnyddio gefail. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


ŷ 
a — 


Detonator bh, — 


6. Preimio tân drwy daro hoelen gosod yn erbyn ei ben. Tynnu paent preimio tanio (yr un fath â cham 5 yn adran 6.11). 


7. crafu powdr ffiws oedi gyda ffon hogi. Llacio tua 1/4 modfedd (6 mm) o bowdr yn y ceudod. 


Machine Translated by Google 


8. Torrwch awgrymiadau (nid pen cyfan) o 6 "streic-unrhyw le" yn cyd-fynd ag ymyl torri miniog. Gollyngwch nhw i mewn 
i'r twll ffiwsys oedi. 


mw 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Rhowch y ffiws diogelwch yn y twll ffiwsys oedi fel ei fod yn wastad yn 


erbyn blaenau'r matsys. 


10. Ffiws edau trwy dwll paent preimio. Chwyddo twll os oes angen. 
Sgriw mecanwaith ffiws wedi'i addasu yn ôl at ei gilydd. Sgriw 

cyfuniad yn ôl i grenâd. 

Mae addasiad grenâd bellach yn barod i'w ddefnyddio. Ffiws ysgafn pan 
yn barod i'w ddefnyddio. 


Nodyn: Os defnyddir oedi amser ar gyfer Lanswyr Grenâd Byrfyfyr 
(adran 4.5): 


1. Lapiwch dâp o amgylch y ffiws diogelwch. 
2. Tâp ffiws i grenâd yn ddiogel. 


3. Llwyth Grenâd yn lansiwr. Bydd y grenâd yn ffrwydro mewn tua 20 
eiliad ar ôl i'r ffiws diogelwch losgi hyd at waelod y grenâd. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Taniwr 


Gellir gwneud tanwyr (capiau ffrwydro) o gas cetris breichiau bach wedi'i ddefnyddio a ffrwydron wedi'u gweithgynhyrchu mewn maes. 
Defnyddir tanwyr i gychwyn ffrwydron uchel eilaidd (C4, TNT, ac ati). 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch paent preimio tanio o gas cetris ail-law gan ddefnyddio hoelen hogi. (Gweler adran 3.5.) 


2. Os oes angen, agorwch y twll fflach yn y boced paent preimio gan 


ddefnyddio dril neu gyllell. Gwnewch yn ddigon mawr i dderbyn y 
ffiws. 


3. Rhowch un pen o'r ffiws yn y twll fflach a'i ymestyn drwy'r cas nes iddo ddod yn agored yn y pen agored. Clymwch y pen 
hwn ac yna tynnwch y ffiws yn y cas cetris, gan atal y ffiws rhag cwympo allan. 


Machine Translated by Google 


4. Llwythwch y ffrwydryn cynradd yn yr achos cetris, gan 
ddefnyddio'r tabl canlynol ar gyfer y swm cywir. 


*Gweler adran 7.8 am fanylion ar raddfa fyrfyfyr. 
** Ni ellir defnyddio cas cetris o safon 22 gyda picrate plwm gan nad oes digon o gyfaint i ddal y trên ffrwydrol. 


Machine Translated by Google 


5. Cywasgwch y ffrwydryn cynradd i'r cas cetris 
gyda'r ffon bren a'r gosodiad llwytho byrfyfyr canlynol. 


2x4"x5Ft 


1x8x18" 


Machine Translated by Google 


Lauusu uu ————————————————_—_—_—_—_—_—_—__ O 


Sylwer: Nid oes angen tampio pan ddefnyddir TACC. 


6. Ychwanegwch un gram o ffrwydron atgyfnerthu. Gall y pigiad atgyfnerthu fod yn RDX (adran 1.15), neu asid picrig (adran 
T.21). 


7. Cywasgwch y ffrwydryn atgyfnerthu i'r cas cetris gyda ffon bren a'r gosodiad llwytho. 


8. Os nad yw'r achos yn llawn, llenwch y gweddill gyda'r ffrwydron eilaidd i'w danio. 


Machine Translated by Google 


Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Adran 7 
Amrywiol 


7.1 Switsh Clothespin 


Defnyddir pin dillad gwanwyn i wneud switsh cau cylched i actifadu gwefrau ffrwydrol, mwyngloddiau, trapiau boobi a systemau 
larwm. 


| CLOTHESPIN 


Gweithdrefn 


CLOTHEDPIN 
BWiTCH 


1. Stripiwch bedair modfedd (10 cm) o inswleiddiad o bennau 
2 wifren gopr solet. Crafwch wifrau copr gyda chyllell boced nes bod 
metel yn sgleiniog. 


Machine Translated by Google 


2. Weindio un wifren wedi'i chrafu'n dynn ar un ên o'r pin 
dillad, a'r wifren arall ar yr ên arall. 


3. Gwnewch dwll yn un pen o'r darn gwastad o bren 
gan ddefnyddio cyllell, hoelen wedi'i chynhesu neu ddril. 


FLAT PICE OF WOOD 
Clymwch linyn neu wifren gref drwy'r twll. 


STRONG STWIWO OR WI PF 
/ 


4. Rhowch ddarn gwastad o bren rhwng safnau'r switsh 
pin dillad. 


Cylchdaith Tanio Sylfaenol 


INITIATOR CLOTHESPIN 
$WITCH 


STRONG TWINE 
BATYERY OR FISH LINE 


Pan fydd y darn gwastad o bren yn cael ei dynnu trwy dynnu'r llinyn, bydd genau'r pin dillad yn cau gan gwblhau'r 
gylched. 


Machine Translated by Google 


Dull o Ddefnydd 


WAI. TO STAKE 
(CLOTHESP'N ; aaêd TVmm PM ELY 
OM YWE MAIL 


TREE OR LAROL PLANT — 


TRIP WIR 


YY ar 


7.2 Switchrap Mousetrap 


Gellir defnyddio trap llygoden cyffredin i wneud switsh cau cylched ar gyfer ffrwydron, cloddfeydd a thrapiau boobi a 
gychwynnir yn drydanol. 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch y lifer baglu o'r trap llygoden gan ddefnyddio 


haclif neu ffeil. Hefyd tynnwch y stwffwl a'r wifren dal. — TRIP LEVER 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Tynnwch ergyd y trap llygoden yn ôl a 
chysylltwch y lifer baglu ar draws pen y sylfaen 


bren gan ddefnyddio'r stapl yr oedd y wifren 
ddal yn sownd ag ef. 


— STAPLE 
TRIP LEVER 


3. Tynnwch un fodfedd (2-1/2 cm) o inswleiddiad o bennau 2 wifrau cysylltu. 


4. Lapiwch un weiren yn dynn o amgylch 
ergyd sbring y trap llygoden. 


5. Lapiwch yr ail wifren o amgylch 
rhan o'r lifer tripio neu'r darn 
o fetel. 


CONNECTING WIRES 7 


Sut i ddefnyddio 


Gellir defnyddio'r switsh hwn mewn nifer o ffyrdd - cyflwynir un dull nodweddiadol yma. 


Rhoddir y switsh y tu mewn i flwch sydd hefyd yn cynnwys y ffrwydron a'r batris. Mae caead y blwch 
yn dal yr ymosodwr wedi'i lwytho â sbring yn ôl a phan agorir y blwch mae'r gylched ar gau. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch — & 
em 


ML >> 
Ak Ae 


Battery 


7.3 Switsh Plât Hyblyg 


Defnyddir y switsh hwn sy'n sensitif i bwysau ar gyfer cychwyn mwyngloddiau a ffrwydron wedi'u gosod. 


Gweithdrefn 


1. Ewinedd dalen fetel 10 modfedd x 8 modfedd i ddarn 


sgwâr 10 modfedd o bren fel bod 1 modfedd o bren yn 
dangos ar bob ochr i fetel. Gadewch un o'r ewinedd yn 


glynu tua 1/4 modfedd. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Strip inswleiddio o ddiwedd un wifren 
gysylltu. Lapiwch y pen hwn o amgylch yr hoelen a 
gyrrwch yr hoelen yr holl ffordd i mewn. 


3. Rhowch y pedwar bloc pren ar gorneli'r sylfaen bren. 


4. Rhowch y daflen fetel hyblyg 10 modfedd sgwâr fel ei 
fod yn gorwedd ar y blociau yn unol â'r sylfaen bren. 


WOOD BLOCKS 


Machine Translated by Google 


5. Gyrrwch bedair hoelen trwy'r ddalen fetel a'r 
blociau i'w cau i'r sylfaen bren. Mae ail wifren 
gyswllt ynghlwm wrth un o'r ewinedd fel yng ngham 
2. 


6. Lapiwch dâp gludiog o amgylch ymylon 
y plât a sylfaen pren. Bydd hyn yn sicrhau 
na fydd unrhyw faw na mater tramor arall 
yn mynd rhwng y platiau ac yn atal y switsh 
rhag gweithredu. 


Sut i ddefnyddio 


Rhoddir y switsh mewn twll yn llwybr y traffig disgwyliedig a'i orchuddio â haen denau o faw neu ddeunydd 
cuddliw arall. Gellir claddu'r pwll glo neu ddyfais ffrwydrol arall sy'n gysylltiedig â'r switsh gyda'r switsh 
neu ei osod mewn man arall fel y dymunir. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TfO 
EXPLOSIVE 


Pan fydd cerbyd yn mynd dros y switsh, mae'r ddau blât metel yn cysylltu â chau'r gylched danio. 


Machine Translated by Google 


7.4 Switsh Ball Metel 


Bydd y switsh hwn yn cau cylched trydan pan gaiff ei dipio i unrhyw gyfeiriad. Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hun ar gyfer trapiau 
boobi neu mewn cyfuniad â switsh neu amserydd arall fel switsh gwrth-aflonyddwch. 


Sylwer: Os defnyddir ac eithrio pêl diamedr 1/2 modfedd, rhaid newid dimensiwn arall fel y bydd y bêl yn gorffwys yn nhwll canol y 
bloc heb gyffwrdd â'r naill na'r llall o'r gwifrau. 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Driliwch bedwar twll 1/16 modfedd ac un twll 1/8 


modfedd drwy'r bloc pren fel y dangosir. 
cr Fan 


wn: Hd 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. Ffurfiwch ddau ddarn siâp “U” o wifren gopr 
1/16 modfedd i'r dimensiynau a ddangosir. 


ONE 1" HIGH 
ONE 1-1/2“* HIGH 


- y/aw Ì«— 


3. Lapiwch wifren gysylltu o amgylch un goes o bob "U" o leiaf 1/4 
modfedd o'r diwedd a sodro yn ei le. 


| / a“ 


. 


Machine Translated by Google 


4. Rhowch y bêl fetel ar y bloc fel ei fod yn gorwedd yn 
y twll canol. 


5. Mewnosodwch bennau'r “U” bach yn ddau dwll 


yn y bloc. Rhowch “U” mawr yn y ddau dwll sy'n 
weddill. 


Sut i ddefnyddio 


Gosod switsh yn fertigol a chysylltu mewn cylched tanio trydanol fel gydag unrhyw switsh arall. Pan gaiff ei dipio i 
unrhyw gyfeiriad bydd yn cau'r gylched. 


7.5 Newid Altimeter 


Mae'r switsh hwn wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gyda ffrwydron wedi'u gosod ar awyrennau. Bydd yn cau cylched tanio 
trydanol pan gyrhaeddir uchder o tua 5000 troedfedd (1-1/2 km). 


Machine Translated by Google 


Gweithdrefn 


1. Rhowch ddalen o blastig neu bapur cwyr dros ben y can neu'r jar a thâp yn dynn i ochrau'r 
cynhwysydd. 


Depression 


Plastic Sheet 


—— 


(air tight) 


Container 


2. Torrwch ddau stribed cyswllt o fetel tenau a phlygu i'r siapiau a ddangosir. 


Outside Diam. 
of Container 1/2 Diam, 


oí Container 
a nu 


Small Hole AF 


Machine Translated by Google 


3. Inswleiddiad stribed o ben dwy wifren gysylltu. 
Atodwch un wifren i bob stribed cyswllt. 


Contact 


Connecting 
4. Rhowch stribedi cyswllt dros y cynhwysydd fel bod y cyswllt Wire 
mwy yn uwch na'r un llai gyda chliriad bach iawn rhwng y ddau. 


tacts 
AGAU Wire 
Wire - Container 


5. Stribedi cyswllt tâp yn ddiogel i ochrau'r 
cynhwysydd. Small 


Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Sut i ddefnyddio 


1. Cysylltwch y switsh altimedr mewn cylched ffrwydrol yr un fath ag unrhyw switsh. 


2. Rhowch y pecyn ffrwydrol ar yr awyren. Wrth i'r awyren godi bydd yr aer y tu mewn i'r cynhwysydd yn ehangu. 
Mae hyn yn gorfodi'r ddalen blastig yn erbyn y cysylltiadau sy'n cau'r gylched danio. 


Machine Translated by Google 


7.6 Switsh Tynnu Dolen 


Bydd y switsh hwn yn cychwyn gwefrau ffrwydrol, mwyngloddiau, a thrapiau boobi pan fydd y wifren daith yn cael ei thynnu. 


Gweithdrefn 


1. Tynnwch tua 2 fodfedd o inswleiddiad o un pen pob darn o wifren. Crafwch 


weiren noeth gyda chyllell nes bod y metel yn sgleiniog. 


2. Gwnewch ddolen allan o bob darn o wifren noeth. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wíre 


3. Rhowch bob gwifren trwy ddolen y wifren arall fel bod y gwifrau'n gallu llithro 
ar hyd ei gilydd. 


Nodyn: Dylai'r dolenni gysylltu â'i gilydd pan fydd y ddwy wifren yn cael eu tynnu'n dynn. 


Sut i ddefnyddio 


Machine Translated by Google 


1. Gwahanwch ddolennau tua 2 fodfedd. Clymwch ddarn o edau mân 
o amgylch y gwifrau ger pob dolen. Dylai'r edau fod yn ddigon tynn i 
gynnal dolenni a gwifren, ond eto'n ddigon mân fel y bydd yn torri o dan 
dyniad bach iawn. 


Wire 
2. Caewch un wifren ar goeden neu stanc a chysylltwch y pen draw â'r gylched danio. 
3. Clymwch ddarn o linyn neu linyn o amgylch y darn arall o wifren ychydig fodfeddi o'r ddolen. Clymwch ben rhydd y llinyn o amgylch 


coeden, llwyn, neu stanc. Cysylltwch ben rhydd y wifren â'r gylched danio. Bydd cychwyniad yn digwydd pan fydd y llinyn baglu yn cael ei 
dynnu. 


Pull-Loop Swiítch 


A — --—:-:.:-K. — 
—— « — um” ” — 


Defnyddiau eraill: Gellir defnyddio'r switsh llai'r edau mân i actifadu trap boobi trwy'r fath fodd â'i gysylltu rhwng y caead a rhan 


anhyblyg o flwch, rhwng drws a jamb drws, ac mewn tebyg. 
moesau. 


7.7 Swits Cyllell 


Bydd y ddyfais hon yn cau'r taliadau cylched tanio, mwyngloddiau, a thrapiau boobi pan fydd y wifren daith yn cael ei thynnu neu ei 
thorri. 


Deunyddiau Angenrheidiol 


Gweithdrefn 


| 


1. Rhowch gyllell ar y bwrdd. Gyrrwch 2 Ewinedd i mewn i'r bwrdd ar bob ochr i ddolen y gyllell fel bod y gyllell yn cael ei dal yn ei lle. 


2. Gyrrwch un hoelen i'r bwrdd fel ei fod yn cyffwrdd â llafn y gyllell ger y pwynt. 


Machine Translated by Google 


3. Gosod rhaff i gyllell. Gosod rhaff ar draws y llwybr. Rhowch densiwn i'r rhaff, gan dynnu llafn y cyllell i ffwrdd o'r hoelen ychydig. 
Clymwch rhaff wrth goeden, llwyn, neu stanc. 


4. Gyrrwch hoelen arall i'r bwrdd ger blaen y llafn cyllell fel y dangosir isod. Cysylltwch y ddwy hoelen â darn o wifren dargludo. 
Dylid gosod yr hoelen fel y bydd yn cysylltu â'r ail hoelen pan fydd y llafn yn cael ei dynnu tua 1 modfedd (2-1 / 2 cm) i'r ochr. 


Tripeord : ' 
in Tension — V 


Nodyn: Gwiriwch leoliad yr Ewinedd i'r llafn cyllell. Dylid gosod yr Ewinedd fel y bydd y llafn cyllell yn cysylltu â'r naill neu'r 
llall pan fydd y rhaff yn cael ei thynnu neu ei rhyddhau. 


Sut i ddefnyddio 


Cysylltwch un wifren o'r gylched danio i un o'r Ewinedd a'r llall i'r llafn cyllell. Bydd y gylched yn cael ei chwblhau pan fydd y llinyn 
baglu yn cael ei dynnu neu ei ryddhau. 


7.8 Graddfa Byrfyfyr 


Mae'r raddfa hon yn fodd o bwyso'r tanwydd a'r eitemau eraill pan nad oes cloriannau neu falansau confensiynol ar gael. 


Gweithdrefn 


1. Gwnewch hicyn tua 1/2 modfedd (1 cm) o bob pen i'r ffon. Gwnewch yn siŷr bod y ddau ricyn yr un pellter o ddiwedd y ffon. 


2. Darganfyddwch union ganol y ffon trwy blygu hanner darn o edau yr un 


hyd â'r ffon a'i gosod wrth ochr y ffon fel pren mesur. Gwnewch LL o.  — — ^_b 
ricyn bach yng nghanol y ffon. — 


1/2 length 
of stick 


Thread 
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3. Clymwch ddarn o edau o amgylch y rhicyn. Atal ffon o gangen, 
ffon arall wedi ei lletemu rhwng creigiau, neu drwy unrhyw fodd arall. 
Gwnewch yn siŷr bod y ffon yn gytbwys ac yn rhydd i wneud hynny 


symud. 


Sylwer: Os nad yw'r ffon yn gytbwys, eillio neu grafu ychydig oddi ar 


y pen trwm nes ei fod yn cydbwyso. Gwnewch yn siŷr bod hyd y 
breichiau yr un peth. 


4. Gwnewch gynhwysydd allan o un darn o bapur. Gellir gwneud hyn 
trwy rolio'r papur i mewn i silindr a phlygu'r gwaelod ychydig o weithiau. 


5. Pwnshiwch 2 dwll ar ochr arall y cynhwysydd papur. Ataliwch y 
cynhwysydd o un ochr i'r ffon. 


6. Cyfrifwch nifer tudalennau'r Llawlyfr sy'n hafal o ran pwysau i 
faint o ddeunydd i'w bwyso. 
Mae pob darn o bapur yn pwyso tua 1.3 gram (20 grawn neu 0.04 


owns). Daliwch y dalennau hyn, ynghyd ag un, i gydbwyso'r 
cynhwysydd ar ochr arall y raddfa. 


7. Ychwanegwch y deunydd i'w bwyso i'r cynhwysydd yn araf. 
Pan fydd y ffon yn gytbwys, mae'r swm a ddymunir o ddeunydd yn y 
cynhwysydd. 


Machine Translated by Google 


8. Os dymunir pwyso a mesur swm o ddeunydd sy'n fwy na'r hyn a fyddai'n ffitio yn y cynhwysydd uchod, gwnewch 
gynhwysydd allan o bapur mwy neu fag papur, a'i atal o un ochr i'r ffon. Ataliwch dudalennau'r Llawlyfr o'r ochr arall 

nes bod y ffon yn gytbwys. Nawr gosodwch nifer o ddalennau o dudalennau Llawlyfr sy'n gyfartal o ran pwysau 

i'r swm a ddymunir o ddeunydd i'w bwyso ar un ochr, a llenwch y cynhwysydd gyda'r deunydd nes bod y ffon yn gytbwys. 


9. Gellir defnyddio dull tebyg i fesur rhannau neu ganran yn ôl pwysau. Nid yw'r unedau pwysau yn bwysig. 


Ataliwch gynwysyddion pwysau cyfartal o bob ochr i'r ffon. Bagiau, caniau tun, ac ati. gellir ei ddefnyddio. Rhowch un 
deunydd yn un o'r cynwysyddion. Llenwch y cynhwysydd arall gyda'r deunydd arall nes ei fod yn cydbwyso. Gwagiwch 


ac ail-lenwi'r nifer o weithiau sy'n angenrheidiol i gael y rhannau gofynnol yn ôl pwysau (ee, byddai angen 5 i 1 rhan yn ôl 
pwysau 5 llenwad o un can ar gyfer un llenwad o'r llall). 


7.9 Techneg Lansio Grenâd Rhaff 


Dull o gynyddu'r pellter y gellir taflu Grenâd. Defnyddir ffiws diogelwch i gynyddu'r amser oedi. 


Gweithdrefn 


1. Clymwch 4 i 6 troedfedd (metr) o hyd Rhaff cortyn i'r 
grenâd. Gwnewch yn siŷr na fydd y rhaff yn atal handlen y 
Grenâd rhag dod i ffwrdd. 


Nodyn: Os defnyddir Grenâd byrfyfyr, clymwch y llinyn o amgylch Grenâd ger y cap pen. Tâp yn ei le os oes angen. 
2. Clymwch gwlwm mawr ym mhen arall y llinyn i'w ddefnyddio fel handlen. 


3. Tynnwch y pin diogelwch o'r grenâd yn ofalus, gan ddal y lifer diogelwch yn ei Ie. Ehangwch y twll pin diogelwch gyda 
phwynt cyllell, mynawyd, neu ddril fel y bydd y ffiws diogelwch yn mynd drwy'r twll. 
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4. 


Mewnosodwch Safety Fuse 
ffiws diogelwch : 
yn y twll. 
Gwnewch yn 
siŷr bod y 

ffiws diogelwch Rope 
yn ddigon 

hir i ddarparu 


oedi o 10 eiliad neu fwy. 


Rhyddhewch y 
lifer diogelwch 


yn araf i sicrhau bodd] 
lifer diogelwch Am un mn 


yn ei le. 


Nodyn: Os yw diamedr y ffiws diogelwch yn rhy fawr i ffitio yn y twll (cam 4), dilynwch Weithdrefn a Sut ìi Ddefnyddio Grenâd Oedi 
Amser, adran 6.9, yn lle camau 3 a 4 uchod. 


Sut i ddefnyddio 


1. ffiws ysgafn. 
2. Troelli Grenâd uwchben, gan ddal cwlwm ar ddiwedd y rhaff, nes bod Grenâd yn codi cyflymder (3 neu 4 tro). 


3. Rhyddhau pan welir ar darged. 


Nodyn: Mae'n ddefnyddiol ymarfer yn gyntaf gyda Grenâd ffug neu graig i wella cywirdeb. Gydag ymarfer, gellir cael lansiad cywir 
hyd at 100 metr (300 troedfedd). 


7.10 Ffynhonnell Pyer Generadur Beic 


Bydd generadur beic 6 folt, 3 wat yn gosod un neu ddau o gapiau ffrwydro (wedi'u cysylltu mewn cyfres) neu daniwr. 


| Deunyddiau Angenrheidiol 


Cynhyrchydd Beic (6 folt, 3 wat) 


Gwifren gopr 
| Cyllell 


Gweithdrefn 


Machine Translated by Google 


1. Siribed tua 4 modfedd (10 cm) o orchudd o ddau ben 2 wifren 
gopr. Mae crafu yn gorffen gyda chyllell nes bod metel yn 
sgleiniog. 


2. Cysylltwch ddiwedd un wifren i derfynell Generator. 


3. Atodwch ddiwedd yr ail wifren i'r cas Generator. To Blasting Cap 


Gellir lapio'r wifren hon o amgylch tafluniad cyfleus, ei or Sguib 
dapio, neu ei ddal yn erbyn y cas gyda'r llaw. 


Drive Terminal 
Wheel Casc 


Sut i ddefnyddio 


1. Cysylltwch bennau gwifrau rhydd â chap ffrwydro neu lidiau sgwib. 


2. Rhedwch yr olwyn yrru yn gadarn ac yn gyflym ar draws cledr y llaw i actifadu'r generadur. 
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7.11 Ffynhonnell Pyer Generadur Modur 


Gellir defnyddio generadur ceir fel modd o danio un cap ffrwydro neu daniwr. ( Gellir defnyddio Taniwr 


Byrfyfyr , adran 5.2 .) 


Gweithdrefn 
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1. Stribed tua 1 modfedd (2-1/2 cm) o orchudd o ddau ben 3 gwifren 
gopr. Mae crafu yn gorffen gyda chyllell nes bod metel yn sgleiniog. 


2. Cysylltwch y terfynellau A ac F gydag un darn o wifren. 


3. Cysylltwch wifren â'r derfynell A. Cysylltwch un arall â'r derfynell G. 


Nodyn: Efallai na fydd y terfynellau F a G neu C yn cael eu labelu; yn yr achos hwn, cysylltwch gwifrau fel y 
dangosir. Mae terfynell F fel arfer yn llai o ran maint na therfynell C neu G. 


4. Lapiwch sawl tro o linyn neu wifren yn glocwedd o amgylch pwli'r 
gyriant. String or 
Fine Wire 


Sut i ddefnyddio 


1. Cysylltwch bennau rhydd y gwifrau i'r bwlb golau. 


Leads from 


Generator 
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2. Rhowch un droed ar y Generator i'w osod yn 
ei Ie. Rhowch dyniad caled iawn i'r llinyn neu'r wifren i 
oleuo'r bwlb. 


Yw 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Nodyn: Os na fydd yn llwyddiannus ar y dechrau, ailddirwynwch y llinyn a rhowch gynnig arall arni sawl gwaith. Ar ôl ailadrodd y 
llawdriniaeth hon ac nid yw'r bwlb yn goleuo o hyd, dilynwch gam 4, Sut i Ddefnyddio. 


3. Os bydd goleuadau bwlb golau, dilynwch gamau 1 a 2 o'r uchod, Sut i Ddefnyddio, gan gysylltu pennau rhydd gwifrau â chap 
ffrwydro neu daniwr yn hytrach na bwlb golau. 


4. Os nad yw'r bwlb golau yn goleuo ar ôl sawl tynnu, newidiwch y gwifrau sy'n gysylltiedig â 
therfynellau F a G. Ailadroddwch uchod Sut i Ddefnyddio, camau 1 i 3. 


7.12 Batri Byrfyfyr (Arhosol Byr) 


Mae'r batri hwn yn bwerus ond rhaid ei ddefnyddio o fewn 15 munud ar ôl ei saernïo. Bydd un gell o'r batri hwn yn tanio un cap ffrwydro 
neu un taniwr. Bydd dwy gell, wedi'u cysylltu mewn cyfres, yn tanio dwy o'r dyfeisiau hyn ac yn y blaen. Mae gan gelloedd mwy 
oes hirach yn ogystal â mwy o bŷer. 
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Sylwch: Gwnewch yn siŷr bod hydoddiant sodiwm hydrocsid yn ateb o 4596 o leiaf yn ôl pwysau. Os na, berwch rywfaint o'r 
dŷr i ffwrdd. Os oes sodiwm hydrocsid solet ar gael, hydoddwch rywfaint o sodiwm hydrocsid mewn tua dwywaith cymaint 
o ddŷr (yn ôl cyfaint). 


Gweithdrefn 


1. Crafwch y gorchudd oddi ar ddau ben y gwifrau gyda chyllell nes bod y metel yn 
sgleiniog. 


2. Cymysgwch yn drylwyr (peidiwch â malu) tua'r un faint o siarcol powdr ac un o'r canlynol: potasiwm permanganad, 
calsiwm hypochlorit, neu fanganîs deuocsid. Ychwanegwch ddŷr nes bod past trwchus iawn wedi'i ffurfio. 


3. Taenwch haen o'r cymysgedd hwn tua 1/8 modfedd (2 
mm) o drwch ar y plât copr neu bres. Gwnewch yn siŷr 
bod y cymysgedd yn ddigon trwchus fel na fydd y platiau'n 
cyffwrdd â'i gilydd ar unrhyw adeg pan fydd y cymysgedd 
wedi'i wasgu rhwng dau blât metel. 


Nodyn: Os oes angen mwy o bŷer, paratowch sawl plât fel uchod. 
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Sut i ddefnyddio 


1. Ychydig cyn ei ddefnyddio (dim mwy na 15 munud), arllwyswch 
ychydig o hydoddiant sodiwm hydrocsid yn ofalus dros y cymysgedd 
ar bob plât a ddefnyddir. 


2. Rhowch blât alwminiwm ar ben y cymysgedd ar bob plât copr. 
Pwyswch yn gadarn. Tynnwch unrhyw ormodedd sy'n llifo allan 
rhwng y platiau. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 
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3. Os defnyddir mwy nag un gell, gosodwch y 
celloedd ar ben ei gilydd fel bod platiau metel 
yn cyffwrdd . 


Aluminum 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Pan yn barod i danio, glanhewch y platiau gyda chyllell lle mae cysylltiadau i'w gwneud. Cysylltwch un wifren â'r plât alwminiwm 
allanol. Gellir gwneud hyn drwy ddal y gwifrau yn erbyn y platiau neu drwy eu bachu drwy dyllau wedi'u pwnio drwy'r platiau. 
Os yw gwifrau wedi'u bachu trwy blatiau, gwnewch yn siŷr nad ydyn nhw'n cyffwrdd â'r cymysgedd rhwng platiau. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


— 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate -  _ 


luminum Plate” 5 ———— 


Copper Plate -w 


Copper 
Wire 


7.13 Batri Byrfyfyr (Hyd 2 Awr) 


Dylid defnyddio'r batri hwn o fewn 2 awr a dylid ei lapio'n ddiogel. Bydd tair cell yn tanio un cap ffrwydro neu un taniwr. Bydd pum 
cell, wedi'u cysylltu mewn cyfres, yn tanio dwy o'r dyfeisiau hyn ac yn y blaen. 
Mae gan gelloedd mwy oes hirach a byddant yn cynhyrchu mwy o bŷer. 


Os na ellir cael deunyddiau dadbolaru fel potasiwm permanganad neu fanganîs deuocsid, bydd deg cell heb ddadpolarydd, wedi'u 
trefnu fel y disgrifir isod, (cam 4) yn tanio un cap ffrwydro. 
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Meddyginiaethau 


Fflwcsau sodro 
Gwrteithiau 


Cemegau toddi iâ ar gyfer ffyrdd 


|Powdr siarcol | 


ÎE copr neu bres tua 4 modfedd (10 cm) sgwâr a 1/16 modfedd (2 mm) o drwch | 


|Pit alwminiwm yr un maint â phlât copr neu bres | 

|Cwyr a phapur (neu bapur cwyr) Canhwyllau 

Cynhwysydd ar gyfer cymysgu | 

cL ——————O— 


Un o'r canlynol: 


Diheintyddion 
Potasiwm permanganad, solet Diaroglyddion 


|Manganîs deuocsid Batris sych marw 


Sylwer: Os nad yw hydoddiant amoniwm clorid wedi'i grynhoi (o leiaf 4596 yn ôl pwysau) berwch rywfaint o'r 
dwr. 


Amoniwm clorid (sal amonia) (hydoddiant 
solet neu grynodedig) 


Gweithdrefn 


1. Cymysgwch yn drylwyr (peidiwch â malu) cyfaint cyfartal o siarcol powdr, amoniwm clorid ac un o'r canlynol: 
potasiwm permanganad neu fanganîs deuocsid. Ychwanegwch ddŷr nes bod past trwchus iawn wedi'i ffurfio. Os yw 


amoniwm clorid ar ffurf hydoddiant, efallai na fydd angen ychwanegu 
dwr. 


2. Taenwch haen o'r cymysgedd hwn, tua 1/8 modfedd (3 
mm) o drwch ar blât copr neu bres glân. Rhaid i'r haen 
fod yn ddigon trwchus i atal ail blât rhag cyffwrdd â'r plât 
copr pan gaiff ei wasgu ar ei ben. 
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3. Gwasgwch blât alwminiwm yn gadarn iawn ar y cymysgedd 
ar y plât copr. Tynnwch yn gyfan gwbl unrhyw un o'r cymysgedd sy'n 
gwasgu allan rhwng y platiau. Rhaid i'r platiau beidio â chyffwrdd. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


4. Os dymunir mwy nag un gell: 


â. Rhowch un gell ar ben y llall fel bod 
platiau metel yn cyffwrdd. Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Lapiwch y celloedd cyfun mewn papur cwyr 
trwm. Gellir gwneud y papur cwyr trwy rwbio 
cwyr cannwyll dros un ochr darn o bapur. 
Diogelwch y papur o amgylch y batri gyda 
llinyn, gwifren neu dâp. Amlygwch y platiau 
metel uchaf a gwaelod ar un gornel. 


Copper Wires 
to Explosives 


Sut i ddefnyddio 


1. Crafwch ychydig fodfeddi oddi ar bob pen dwy wifren gyda chyllell nes bod y metel yn sgleiniog. 
2. Glanhewch y platiau gyda chyllell nes bod metel yn sgleiniog lle mae cysylltiadau i'w gwneud. 


3. Cysylltwch un wifren o'r ffrwydryn i blât copr neu bres a'r wifren arall i blât alwminiwm. Gellir gwneud y cysylltiad trwy ddal y 
wifren yn erbyn y plât. Gall cysylltiad parhaol fod 
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a wneir trwy fachu'r wifren trwy dyllau yng nghorneli agored y platiau. Mae'r batri bellach yn barod i'w ddefnyddio. 


Nodyn: Os bydd y batri yn dechrau methu ar ôl ychydig o daniadau, crafwch y platiau a'r gwifrau lle gwneir cysylltiadau nes 
bod y metel yn sgleiniog. 


7.14 Deunyddiau Arfwisg 


Mae'r tabl canlynol yn dangos faint o ddeunyddiau cynhenid sydd eu hangen i atal tafluynnau math o bêl o'r bwledi 
5.56 mm, caliber, a .50 caliber a daniwyd o'u harfau priodol ar bellter o 10 troedfedd (3 m). 


Nodyn: Ar ôl ìi lawer o daflegrau gael eu tanio i'r arfwisg, bydd yr arfwisg yn torri ìi lawr. Rhaid ychwanegu mwy o 
ddeunydd. 
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Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Atodiad 1 
Ffrwydron Uchel Cynradd 


A1.1 Ffwlminad Mercwri 


Disgrifiad 
Ffrwydrad cychwynol yw fulminate mercwri, sy'n ymddangos yn gyffredin fel crisialau gwyn neu lwyd. 
Mae'n hynod sensitif i gychwyn gan wres, ffrithiant, gwreichionen neu fflam, ac effaith. Mae'n tanio pan gaiff 
ei gychwyn gan unrhyw un o'r dulliau hyn. Mae'n cael ei wasgu i mewn i gynwysyddion, fel arfer ar 3000 
pwys y fodfedd sgwâr (20 mPa), i'w ddefnyddio mewn tanwyr a chapiau ffrwydro. Fodd bynnag, 
pan gaiff ei gywasgu ar bwysau mwy a mwy (hyd at 30,000 o bunnoedd fesul modfedd sgwâr neu 200 
mPa), mae'n dod yn "wasg wedi'i farw." Yn y cyflwr hwn, dim ond asiant tanio cychwynnol arall all ei ffrwydro. 
Mae fulminate mercwri yn dod yn anadweithiol yn raddol pan gaiff ei storio'n barhaus uwchlaw 100 *? F. 
Mae cynnyrch lliw tywyll o ddirywiad yn rhoi tystiolaeth o'r effaith hon. Mae fulminate mercwri yn cael ei 
storio o dan y dŷr ac eithrio pan fo perygl o rewi. Yna caiff ei storio o dan gymysgedd o ddŷr ac alcohol. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 59. 
TM 9-1910, Military Explosives, tudalen 98. 


A1.2 Stiffnad Plwm 


Disgrifiad 
Ffrwydrad cychwynol yw styffnate plwm, sy'n ymddangos yn gyffredin ar ffurf crisialau oren neu frown. 
Mae'n hawdd ei danio gan wres a gollyngiad statig ond ni ellir ei ddefnyddio i gychwyn ffrwydron uchel 
eilaidd yn ddibynadwy. Defnyddir styffnate plwm fel tâl tanio ar gyfer asid plwm ac fel cynhwysyn mewn 
cymysgeddau preimio ar gyfer bwledi breichiau bach. Yn y cymwysiadau hyn, mae fel arfer yn 
cael ei gymysgu â deunyddiau eraill yn gyntaf ac yna'n cael ei wasgu i mewn i gynhwysydd metelaidd 
(tanwyr a paent preimio). Mae styffnate plwm yn cael ei storio o dan ddŷr ac eithrio pan fo perygl o rewi. Yna 
caiff ei storio o dan gymysgedd o ddŷr ac alcohol. 


Sylwadau 
Profwyd yr eitem hon. Mae'n effeithiol. 


Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 59. 
TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 107. 


A1.3 Asid Plwm 


Disgrifiad 


Ffrwydrad cychwynol yw plwm azide ac fe'i cynhyrchir fel sylwedd crisialog gwyn i llwydfelyn. 
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Mae'n gyfrwng tanio mwy effeithlon na fulminad Mercwri ac nid yw'n dadelfennu ar storfa barhaol hir ar 
dymheredd cymharol uchel. Mae'n sensitif i fflam ac ardrawiad ond mae angen haenen o gymysgedd preimio 
styphnate plwm i gynhyrchu cychwyniad dibynadwy pan gaiff eì ddefnyddio mewn tanwyr sy'n cael eu 
cychwyn gan bin tanio neu ynni trydanol. Yn gyffredinol mae'n cael ei lwytho i mewn i amlenni Taniwr 
alwminiwm ac ni ddylid ei lwytho i mewn i lety copr neu bres oherwydd gellir ffurfio azid copr hynod sensitif 
ym mhresenoldeb lleithder. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 60. 
TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 103. 


A1.4 DDNP 


Disgrifiad Mae 


DDNP (diazodinitrophenol yn ffrwydryn uchel cynradd. Fe'i defnyddir yn helaeth mewn capiau ffrwydro 
masnachol sy'n cael eu cychwyn gan ffiws diogelwch powdr du. Mae'n well na fulminiad Mercwri o 


ran sefydlogrwydd ond nid yw mor sefydlog â phlwm azide. Mae DDNP yn cael ei ddadsensiteiddio trwy drochi 
mewn dwr. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 60. 
TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 103. 
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Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Atodiad 2 
Ffrwydron Uchel Uwchradd 


A2.1 TNT 


Disgrifiad 
Cynhyrchir TNT (Trinitrotoluene) o tolwen, asid sylffwrig, ac asid nitrig. Mae'n ffrwydryn uchel pwerus. Mae'n 
addas iawn ar gyfer torri dur, bylchu concrit, dymchwel cyffredinol, ac ar gyfer dymchwel tanddwr. Mae'n 
ffrwydryn sefydlog ac mae'n gymharol ansensitif i sioc. Gellir ei danio â chap ffrwydro neu drwy primacord. 
Rhoddir TNT mewn cynwysyddion 1-bunt ac 1/2-punt a 50-punt i flwch pren. 


Sylwadau 


Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. Mae TNT yn wenwynig ac ni ddylid anadlu ei Iwch na gadael 
iddo gysylltu â'r croen. 


Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 263. 
FM 5-25, Ffrwydron a Dymchwel, tudalen 3. 


A2.2 Nitrostarch 


Disgrifiad 
Mae nitrostarch yn cynnwys Starch nitrad, bariwm nitrad, a sodiwm nitrad. Mae'n fwy sensitif i fflam, 
ffrithiant ac effaith na TNT ond mae'n llai pwerus. Mae'n cael ei gychwyn gan llinyn tanio. Rhoddir 
nitrostarch mewn blociau 1-bunt ac 1-1/2-bunt. Gellir torri'r pecynnau 1-bunt yn flociau 1/4-punt. Mae 
pum deg o becynnau 1-bunt a chant o becynnau 1-1/2-bunt wedi'u pacio mewn blychau. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriad 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 263. 


A2.3 Tetris 


Disgrifiad 


Mae Tetryl yn ddeunydd mân, melyn, crisialog ac mae'n arddangos pŷer chwalu uchel iawn. Fe'i defnyddir 
yn gyffredin fel atgyfnerthu mewn trenau ffrwydrol. Mae'n sefydlog o ran storio. Defnyddir tetryl mewn 
tanwyr. Mae'n cael ei wasgu i mewn i waelod y tŷ taniwr a'i orchuddio â thâl preimio bach o fulminiad 
Mercwri neu asid plwm. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 


Cyfeiriadau 
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TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 52. 
TM 31-201-1, Dyfeisiau a Thechnegau Rhyfela Anghonfensiynol, para 1509. 


A2.4 RDX 


Disgrifiad 


Mae RDX (cyclonite) yn solid crisialog gwyn sy'n arddangos pŷer chwalu uchel iawn. Fe'i defnyddir yn 
gyffredin fel atgyfnerthu mewn trenau ffrwydrol neu fel prif dâl byrstio. Mae'n sefydlog o ran storio, ac o'i 
gyfuno ag ychwanegion priodol, gellir ei gastio neu ei lwytho i'r wasg. Gall gael ei gychwyn gan asid plwm 
neu fulminate Mercwri. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 52. 
TM 31-201-1, Dyfeisiau a Thechnegau Rhyfela Anghonfensiynol, para 1501. 


A2.5 Nitroglyserin 


Disgrifiad 
Mae nitroglyserin yn cael ei gynhyrchu trwy drin glyserin â chymysgedd nitratio o asid nitrig a sylffwrig. 


Mae'n hylif trwchus, clir ìi felyn-frown sy'n ffrwydrol uchel hynod bwerus sy'n sensitif i sioc. Mae nitroglyserin 
yn rhewi ar 56 * F, lle mae'n llai sensitif i sioc nag ar ffurf hylif. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 


Cyfeiriadau 


TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 123. 
TM 31-201-1, Dyfeisiau a Thechnegau Rhyfela Anghonfensiynol, para 1502. 


A2.6 Deinamit Masnachol 


Disgrifiad 
Mae tri phrif fath o ddeinameit masnachol: deinameit syth, deinameit amonia, a deinameit gelatin. 
Mae pob math yn cael ei rannu ymhellach yn gyfres o raddau. Mae pob dynamit yn cynnwys symiau 
amrywiol o nitroglyserin ac mae cryfder neu rym y ffrwydryn yn gysylltiedig â'r cynnwys nitroglyserin. Mae 
dynamites yn amrywio mewn cyflymder tanio o tua 4000 i 23,000 troedfedd yr eiliad ac maent yn sensitif i 
sioc. Defnyddir y mathau a'r graddau o Dynamite at ddibenion penodol fel ffrwydro creigiau neu ffrwydron 
tanddaearol. 
Mae dynamite yn cael ei gychwyn gan gapiau ffrwydro trydan neu heb fod yn drydan. Er bod 
deinamitau wedi'u dodrefnu mewn amrywiaeth eang o becynnau, yr uned fwyaf cyffredin yw'r cetris 1/2 pwys. 
Hanner can punt yw'r pwysau mwyaf fesul achos. 

Sylwadau 


Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 


Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 265. 
FM 5-25, Ffrwydron a Dymchwel, tudalen 8. 
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A2.7 Deinamit Milwrol 


Disgrifiad Nid 
yw deinameit milwrol (adeiladu), yn wahanol i ddeinameit masnachol, yn amsugno nac yn cadw lleithder, 
nid yw'n cynnwys unrhyw nitroglycerin, ac mae'n llawer mwy diogel i'w storio, ei drin a'i gludo. Daw 
mewn ffyn safonol 1-1/4 modfedd mewn diamedr wrth 8 modfedd o hyd, sy'n pwyso tua 1/2 pwys. Mae'n 
tanio ar gyflymder o tua 20,000 troedfedd yr eiliad ac mae'n foddhaol iawn ar gyfer adeiladu milwrol, 
chwarela a gwaith dymchwel. Gellir ei danio â chap ffrwydro milwrol trydan neu an-drydan neu linyn 
tanio. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 


FM 5-25, Ffrwydron a Dymchwel, tudalen 7. 
TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 204. 


A2.8 Amatol 


Disgrifiad 
Mae Amatol yn ffrwydryn uchel, lliw gwyn i llwydfelyn. Mae'n gymysgedd o amoniwm nitrad a TNT, gydag 
effeithiolrwydd cymharol ychydig yn uwch nag un TNT yn unig. Mae cyfansoddiadau cyffredin yn 
amrywio o 8096 amoniwm nitrad a 2096 TNT i 4096 amoniwm nitrad a 6096 TNT. Defnyddir Amaiol fel y 
prif dâl byrstio mewn cregyn magnelau a bomiau. 


Mae Amatol yn amsugno lleithder a gall ffurfio cyfansoddion peryglus gyda chopr a phres. 
Felly ni ddylid ei gadw mewn cynwysyddion o fetelau o'r fath. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 


FM 5-25, Ffrwydron a Dymchwel, tudalen 7. 
TM 9-1910, Military Explosives, tudalen 182. 


A2.9 PETN 


Disgrifiad 


Mae PETN (tetranitrad pentaerythrite), y ffrwydron uchel a ddefnyddir mewn llinyn tanio, yn un o'r ffrwydron 
milwrol mwyaf pwerus, sydd bron yn gyfartal o ran cryfder â nitroglyserin ac RDX. Pan gaiff ei ddefnyddio 
mewn llinyn tanio, mae ganddo gyflymder tanio o 21,000 troedfedd yr eiliad ac mae'n gymharol 

ansensitif i ffrithiant a sioc o drin a chludo. 


Sylwadau 

Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 

FM 5-25, Ffrwydron a Dymchwel, tudalen 7. 


TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 135. 
TM 31-201-1, Dyfeisiau a Thechnegau Rhyfela Anghonfensiynol, para 1508. 
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A2.10 Ffrwydro Gelatin 


Disgrifiad 
Mae gelatin ffrwydro yn ddeunydd tryloyw o wead elastig, tebyg i jeli ac fe'i gweithgynhyrchir mewn nifer o 


liwiau gwahanol. Ystyrir mai dyma'r ffrwydryn diwydiannol mwyaf pwerus. Mae ei nodweddion yn debyg i rai 
gelatin Dynamite ac eithrio bod gelatin ffrwydro yn fwy gwrthsefyll dŷr. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 


Cyfeiriadau 


TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 204. 


A2.11 Cyfansoddiad B 


Disgrifiad 
Mae cyfansoddiad B yn gymysgedd ffrwydrol uchel gydag effeithiolrwydd cymharol uwch nag un TNT. Mae 
hefyd yn fwy sensitif na TNT. Mae'n cynnwys RDX (5996), TNT (4096), a chwyr (196). Oherwydd ei bŷer 
chwalu a'i gyfradd uchel o danio, defnyddir Cyfansoddiad B fel y prif wefr mewn rhai modelau o dorpidos 
Bangalore a gwefrau siâp. 


Sylwadau 

Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriadau 

FM 5-25, Ffrwydron a Dymchwel, tudalen 7. 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 57. 
TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 193. 


A2.12 Cyfansoddiad C4 


Disgrifiad 
Mae cyfansoddiad C4 yn ffrwydryn uchel plastig gwyn yn fwy pwerus na TNT. Mae'n cynnwys 9196 RDX 
a 996 rhwymwr plastig. Mae'n parhau i fod yn blastig dros ystod eang o dymereddau (-0*Fi170*F), ac 
mae bron mor sensitif â TNT. Mae'n cael ei erydu llai na ffrwydron plastig eraill pan gaiff ei drochi o dan 
ddŷr am gyfnodau hir. Oherwydd ei gyflymder tanio uchel a'i blastigrwydd, mae C4 yn addas iawn ar gyfer 
torri dur a phren ac ar gyfer torri concrit. 


Sylwadau 
Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 
Cyfeiriad 


TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 204. 


A2.13 Amoniwm Nitrad 


Disgrifiad 
Mae amoniwm nitrad yn sylwedd crisialog gwyn sy'n hynod amsugnol dŷr ac felly fel arfer yn cael ei bacio 


mewn cynhwysydd metel wedi'i selio. Mae ganddo gyflymder tanio isel (3600 troedfedd yr eiliad neu 1100 metr 
yr eiliad) ac fe'i defnyddir yn bennaf fel ychwanegyn mewn mannau eraill. 
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cyfansoddion ffrwydrol. Pan gaiff ei ddefnyddio ar ei ben ei hun, rhaid ei gychwyn gan atgyfnerthydd neu 


breimiwr pwerus. Nid yw ond 5596 mor bwerus â TNT, felly mae angen meintiau mwy i gynhyrchu canlyniadau 
tebyg. 


Sylwadau 


Profwyd y deunydd hwn. Mae'n effeithiol. 


Rhybudd: Peidiwch byth â defnyddio cynwysyddion copr neu bres oherwydd mae amoniwm nitrad yn 
adweithio â'r metelau hyn. 


Cyfeiriadau 


TM 9-1900, Ammunition, General, tudalen 264. 
TM 9-1910, Ffrwydron Milwrol, tudalen 119. 
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Llawlyfr Arfau Byrfyfyr (Dyfeisiau Ffrwydrol Byrfyfyr neu IEDs) 


Colophon 


C.1 Hanes Fersiwn 


C.1.1 Fersiwn 1.0 (1969) 


Yr unig bethau sy'n hysbys am y cyhoeddiad cyntaf un o 1969 yw iddo gael ei argraffu ar ffurf dalennau rhydd ac ar bapur 
ysgafnach na'r adargraffiad v2.0 sydd ar gael yn eang. Mae'r rhain yn hysbys oherwydd bod y drefn ar gyfer gwneud 
Graddfa Byrfyfyr yn dangos llun o ddalennau rhydd wedi'u pwnio â thyllau ac mae'r testun yn dweud, “Mae pob tudalen o bapur 


[o'r Llawlyfr Arfau Byrfyfyr] yn pwyso tua 1.3 gram.” 
Fodd bynnag, mae'r Adargraffiad yn defnyddio papur trymach sy'n pwyso tua 4.5 gram y ddalen. 


C.1.2 Fersiwn 2.0 (1970au neu 1980au) 


Cyfeirir yma at glawr meddal masnach 6-wrth-9-modfedd (15-wrth-23-cm) gyda gorchudd melyn-frown, Adargraffiad o'r 
cyhoeddiad gwreiddiol mae'n debyg, fel v2.0. Mae wedi bod ar gael i'r cyhoedd ers degawdau, yn enwedig gan gyhoeddwyr 
archebion post amgen a siopau milwrol dros ben. 


C.1.3 Fersiwn 3.0 (2007 — Argraffiad Electronig Diolch-i-Feinstein) 


Crêwyd yr argraffiad electronig hwn o'r Adargraffiad a ddisgrifir uchod. Mae (“Diolch i Feinstein” yn gyfeiriad dychanol at 
y Seneddwr Dianne Feinstein a basiodd ddeddf wrthnysig sy'n erydu rhyddid i lefaru yn yr Unol Daleithiau) 


Cafodd diagramau eu sganio ar raddfa lwyd 300«dpi a'u cadw fel fformat JPEG. Cafodd y testun ei sganio a'i drawsnewid 
trwy adnabod nodau optegol, ei wirio â llaw, a'i ailfformatio mewn HTML. Ychwanegwyd y colophon (yr adran hon). 
Crêwyd ffeil PDF o'r ffeiliau HTML. 


Rhestrir yr holl gywiriadau a newidiadau a wnaed wrth drosi'r ddogfen bapur wreiddiol i ffurf electronig isod. Ni newidiwyd 
dim sylweddol; mae'r argraffiad electronig hwn yn glynu mor agos â phosibl at v2.0. 


Cywiriadau a fformatio yn v3.0 


1. Cywirwyd rhai geiriau ac ymadroddion am sillafu, cysondeb, neu wallau mewn trosi metrig. 
2. Ehangwyd y rhan fwyaf o fyrfoddau er eglurder. 


3. Nid yw newidiadau dibwys fel tynnu neu ychwanegu gofod gwyn, newidiadau priflythrennau, neu ddileu cyfnodau 
diangen ar ddiwedd geiriau mewn tabl yn cael eu heitemeiddio. 


4. Tynnwyd cysylltnod ar ddiwedd y llinell. 

5. Newidiwyd geiriau ym MHOB LLYTHRENNAU i wyneb trwm. 

6. Newidiwyd geiriau wedi'u tanlinellu i italig. 

7. Newidiwyd geiriau oedd ill dau yn BRIF LYTHRENNAU AC DAN LINELLIAD i wyneb trwm. 


8. Tynnwyd rhifau tudalennau, ond mae gan y cod ffynhonnell HTML sylwadau sy'n nodi rhifau tudalen v2.0; chwiliwch 
am "IMH v2.0 page number nnn" yng nghod ffynhonnell HTML hwn 
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dogfen. Nid yw'r argraffiad PDF yn darparu ffordd i weld y sylwadau HTML. 9. 


Mae gan y rhan fwyaf o rifau cymysg (hy, sy'n cynnwys rhif cyfan a ffracsiwn) gysylltnod yn v2.0 (ee, 1-1/4 
modfedd). Er cysondeb, dangosir pob rhif cymysg yn awr gyda chysylltnod; ee, daeth 1 1/4 modfedd yn 
1-1/4 modfedd. 10. 


Defnyddiodd y Llawlyfr Benawdau tabl “Deunydd Angenrheidiol” a “Deunyddiau Angenrheidiol”. Newidiwyd 
pob un i'r olaf er cysondeb. 


11. Yn yr un modd defnyddiodd y Llawlyfr Bennawd y tabl “Ffynhonnell Gyffredin” a “Ffynhonnell”. 
Newidiwyd pob un i'r olaf er cysondeb. 12. 


Newidiwyd rhifau adrannau o rifau Rhufeinig i Arabeg yn unol â'r arfer presennol; ee, Adran V, Rhif. Daeth 
7 yn Adran 5.7 13. 


Er mai teitl y ddogfen hon yw'r Llawlyfr Arfau Byrfyfyr, mae arfau rhyfel byrfyfyr bellach yn fwy adnabyddus fel 
dyfeisiau ffrwydrol byrfyfyr neu IEDs. Ychwanegwyd y mynegiad presennol mewn cromfachau ochr yn ochr â 
phob digwyddiad o'r teitl. 


Geiriau ac ymadroddion wedi'u cywiro yn v3.0 


Tudalen yn IMH v2.0 Gair gwreiddiol yn IMH v2.0 Gair Wedi'i i gywiro yn IMH v3.0 
gweithgynhyrchu ffrwydron hoŵeíthgynhyrdhu ffrwydron 
006 o assure proper i sicrhau priodol 


014 llwy fwrdd llwy liwy fwrdd [2 ddigwyddiad] llwy fwrdd 
014 fwrdd llwy fwrdd | 

017 Comp. C-4 [Cyfansoddiad C4 

017 Cyf. B [Cyfansoddiad B 


028 |mononitrobensen__ [mononitrobensen 
032 [Gwrthrewi i [Gwrthrewydd 
032 mn fod yn barhaol |nad yw'n barhaol 

043 C-4 |c4 [5 digwyddiad] 

044 C-4 |c4 [2 ddigwyddiad] 

059 LL —  — —— ——— 
071 |Wel. 8 hysbyseb masnachol 8 (a) 

076 bersonêl di- [miwo __ __ _ _ | 
077 [sbardun cyne o Jnonsparrng 
078 gwres dpreheat 
081 Janfetelaidd o [nonmetallie 
083 |ANTHRYDANOL — . [andrydanol 
084 JAnfetel o Amfetel 
085 TU — 
086 di-drydan o Jandrydanol 
087 [Anfetelaidd — [Anfetelaidd 
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089 [didrydan o Jandrydanol 
090 [didrydan o Jandrydanol 
092 Jdi-drydan o JdFdrydan 
092 Jfelly fel bod [feed 
094 Jail-archwiliad Jailarolygu 
098 ffrwydron [ffrwydrol 
| 102 Jail-archwilio Jail-arolygu 
| 103 Jail-blygu llaw Jail-blygu 
UL T——.  —ieL I IN O O O OOONO 
| 113 |8-U2 [modfedd] 26-1/2 [cm] 8-1/2 [modfedd] 21-1/2 [cm] (b) 6 
| 113 |6 [modfedd] 20 [cm] [modfedd] 15 [cm] (b) 
| 120 Jail-arolygu Jailarolygu 
| 124 |guage |medr 
| 132 |gwthio-rod |gwthiorod [2 ddigwyddiad] 
[184 [gwihioerod o [pushred 
[188 [gwihioerod o [pushrod 
| 151 Jasid sylffwrig asid sylffwrig (c) [3 digwyddiad] asid 
| 152 |asid sylffwrig sylffwrig (c) 
| 160 Jasid sylffwrig |sylffwrig (c) asid 
| 161 |asid sylffwrig sylffwrig (c) 
| 164 Systemau Wyau Systemau Gwyn Wyau 
[170 [wynebiwaered ——. [wynebiwaered 
| Tel Jasid sylffwrig asid sylffwrig (c) [3 digwyddiad] asid 
| 172 |asid sylffwrig sylffwrig (c) [2 ddigwyddiad] sylffwr (c) 
206 |Sylfíwr z digwyddiad] andrydan 
206 nad yw'n drydan 
209 Jweiren weiren 
[210 [gweithdrefn [eam 
[207 [gwrthlithro 8 [gwrthlithro 
247 |. _ .  j 
ET — UC — 


— 
J226 DEUNYDD o Jpefnyddiau 
EL —  — OE 
E— I cell sych 

252 [eithr heblaw 

|258 JAdran 14 |Atodiad 2 (f) 2(f 

Em —  — [hm [mm 
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255 [Hiîtroglyserin nitroglyserin (c) [2 ddigwyddiad] 


(a) Er mwyn cysondeb â digwyddiadau eraill o'r un ymadrodd. (b) Mae 


hyn yn cywiro trawsnewidiad anghywir yn v2.0 o bwysau a mesurau UDA i'r system fetrig. (c) Er bod y ddau 
sillafiad 


yn gywir, gwnaed y newid er cysondeb â digwyddiadau eraill o'r un gair. 


(ch) Er mwyn cysondeb â gweddill y llawlyfr, newidiwyd y talfyriad cc i fililitrau. (e) Cafodd y weithdrefn ei 
chamrifo yn v2.0. (f)Ailenwyd Adrannau 13 a 14 

o Adargraffiad v2.0 yn Atodiad 1 a 2 yn v3.0. (Doedd dim adrannau 8 i 12 yn f2.0.) Roedd gan adrannau 13 a 
14 o f2.0 wynebdeipiau a gosodiadau gwahanol i weddill y llyfr. Mae'r anghysondebau hyn yn awgrymu bod 
adrannau 13 a 14 wedi'u copïo o ffynhonnell wahanol a'u rhwymo i v2.0. 


Byrfoddau ymhelaethu yn v3.0 


Byrfodd gwreiddiol yn IMH v2.0 Byrfodd|estynedig yn IMH v3.0 " (dyfyniad dwbl) 
modfedd neu fodfedd Cal. | 
|calibr 
KM Jm 
Nom. Jenwol 
tua. langlbwyntio 
conc. Joddeutu 
fps - yr eiliad 
tr. |droedfedd neu draed 
GM [gram neu gram 
gmsi _ 
mewn. |modfedd neu fodfedd 
Ib. [punt neu bunnoedd 
min. |munud neu funudau 
Wel. |rhif 
oz. Jowns 
psi Wr fesul modfedd 


gt. sgwâr 


sb. Gr. ÍDiegynchiant penodol 
sg. |iathenni 
gyda'i gilydd m 


C.2 Gwybodaeth Hawlfraint 


Mae'r gwaith hwn yn y parth cyhoeddus. Crêwyd y gwaith gwreiddiol gan weithwyr Llywodraeth Ffederal yr 
Unol Daleithiau yn rhinwedd eu swydd. Felly yn ôl Cod yr Unol Daleithiau, teitl 17, adran 105, nid yw'n destun 
hawlfraint. 


Mae'r rhifyn electronig hwn yn wrth-gysegredig ìi Seneddwr yr UD Dianne Feinstein a ysgrifennodd gyfraith ffederal 
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mae hynny'n ei gwneud hi'n anghyfreithlon mewn rhai amgylchiadau i gyhoeddi dogfennau yn union fel yr un yma. Mae'r 
fyddin yn ei hanfod yn imiwn i'r gyfraith hon, ond mae sifiliaid yn colli rhyddid i lefaru, cysyniad sydd yn ôl pob 
golwg yn golygu dim i Feinstein. (Mae Sherman Austin yn enghraifft o berson a garcharwyd o dan gyfraith Feinstein.) 


Mae Feinstein yn ffieiddio at ledaenu gwybodaeth am ffrwydron heb gydnabod rôl flaenllaw byddin yr Unol Daleithiau yn 
cynhyrchu'r union fath o wybodaeth y mae'n ei chondemnio. 

Mae'r Llawlyfr hwn yn brawf diamheuol o ymwneud y fyddin â dyfeisiau ffrwydrol byrfyfyr; mewn gwirionedd, y 

Llawlyfr Arfau Byrfyfyr yw'r cyfeiriad diffiniol ar IEDs ers y 1970au. 


Pa abswrdiaeth mae Feinstein wedi ei greu. Mae'r fyddin yn creu ac yn defnyddio technoleg na all y cyhoedd hyd yn 
oed ei thrafod heb ofni erlyniad o dan gyfraith Draconaidd Feinstein. 


